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TEHNIČNO POROČILO KAMENCE 1.ETAPA
Omarica javne razsvetljave OJR je v naselju Dolenje Kamence obstoječa in se vanjo zaradi rekonstrukcije cestne razsvetljave ne posega, zato ni predmet tega načrta. 
Izbrani kandelabri bodo vroče cinkane izvedbe s sidrno ploščo višine 6m (skladni s standardoma SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461), ki se ga pritrdi na betonski temelj s sidrnimi vijaki Φ22mm dolžine vsaj 1,0m tako, da so sidra potopljena v betonski temelj dim. 0,60x0,60x0,9m. Kandelabri so lahko tudi vsadne izvedbe, morajo pa imeti zgornji premer cevi 60mm za montažo izbranih svetilk. Kandelabri morajo imeti tudi vratca na višini ca. 1,0m od tal (spodnji rob po SIST EN 40 min. 300mm, priporočeno 600mm; zaradi lažjega dostopa in montaže ter vzdrževanja predlagamo višino 1000mm),  kjer se nahaja razdelilec (priključna sponka) javne oz. cestne razsvetljave. 
Izbran je bil tudi tip svetilk, in sicer LED svetilka z ravnim steklom in LED modulom Lumenia 8-015-010 ELUM1 (ali tip svetilke drugega proizvajalca z enakimi tehničnimi karakteristikami). Svetilka vsebuje LED modul skupne moči 15,2W (barvna temperatura 4000°K, svetlobni tok 1449lm) v zaščiti IP 66. 
Predvidene svetilke so skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UR. List RS 81/2007 in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013) in zadostujejo svetlobno tehničnim karakteristikam obravnavane prometne površine.

Priklop razvodne električne instalacije predvidene cestne razsvetljave se izvede na obstoječi priključni kandelaber (5kpl). Kabelski razvod se izvede s kabelskim vodnikom NYY-J 5x10mm², ki se ga vodi v zaščitni cevi stigmafleks Φ75mm
Pred pričetkom del je potrebno zaradi križanj trase cestne razsvetljave obstoječih in projektiranih instalacij izvesti označbe s strani posameznih komunalnih upravljalcev. V bližini vseh podzemnih instalacij je potreben ročni izkop, zaradi manjše možnosti povzročitve morebitnih poškodb. Vsa dela v bližini križanj in vzporednega vodenja se izvede obvezno pod nadzorom vsakega posameznega komunalnega upravljalca. Načini približevanja in križanj z drugimi podzemnimi instalacijami so podani v prilogah. 
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