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Priloga je usklajena: 

- s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 16/22) 

- z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) 
 
Priloga 5.5: OBRAZLOŽITEV PIP ZA GRADNJO POMOŽNIH KMETIJSKIH OBJEKTOV, KI JIH JE 
DOPUSTNO POSTAVLJATI NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 
 
- Pomožni objekti in oprema za kmetijsko in lovstvo, ki jih je dopustno postavljati na kmetijskih zemljiščih, 

se lahko uporabljajo le za namen kmetijstva in lovstva.  
- Pomožni objekti za kmetijsko in lovstvo so na kmetijskih zemljiščih praviloma zgrajeni kot posamična 

gradnja.  
- Pri oblikovanju pomožnih kmetijskih stavb na kmetijskih zemljiščih se smiselno upoštevajo PIP za 

površine podeželskega naselja (SKs). 
- Pri postavitvi lesenih pomožnih stavb ni dopustno uporabljati brun za oblikovanje fasadnih ploskev. 
- Postavitev pomožnih objektov šotorov in balonov, ki so proizvodi, kot celota dani na trg, na kmetijskih 

zemljiščih ni dopustna. 
- Pri gradnji pomožnih objektov se smiselno upoštevajo PIP o legi in oblikovanju objektov in o oblikovanju 

okolice, zasaditvah in urejanju odprtih površin. 
 

I. Objekti, ki jih je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, pod pogojem, da ima investitor 
registrirano kmetijsko gospodarstvo in v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na 
evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in 
druge kmetijske površine, ali najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe 
zemljišč uvrščena med trajne nasade: 
 
- Stavbe za rejo živali (CC-SI 12712) 
1. Čebelnjak 
je lesena pritlična, enoetažna stavba za gojenje čebel, na točkovnih temeljih, katere dvokapna streha »na 
kozla« je hkrati strop nad prostorom. V čebelnjaku so pod eno streho panji zloženi v skladovnice. Na 
kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati čebelnjake s površino fundusa največ 40 m2 in višino do 6,0 m, 
pod pogojem, da je pred gradnjo pridobljeno pozitivno mnenje čebelarske svetovalne službe, iz katerega 
izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da 
je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni red in da je investitor vpisan v priznano 
rejsko organizacijo za kranjsko čebelo. Čebelnjaki se oblikujejo skladno s tipskimi načrti čebelnjakov, 
objavljenimi na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije. 
 

 
 
2. Staja 
je pritlična, enoetažna stavba za zavetje drobnice, konj in govedi na paši ter za hranjenje, napajanje in molžo 
živali, na točkovnih temeljih, katere streha je hkrati strop nad prostorom. Stene so lesene, nosilni elementi 
pa so lahko tudi montažni, kovinski. Staje so lahko zaprtega, polzaprtega ali odprtega tipa. Od 
kategoriziranih javnih poti morajo biti oddaljene najmanj 50 m, izjemoma manj na neizpostavljenih 
lokacijah. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati staje s površino fundusa največ 100 m2 in višino 
do 6,0 m. 
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II. Objekti, ki so poleg objektov iz točke I. dopustni na kmetijskih zemljiščih na območju 40 m pasu, 
ki obkroža območje kmetije in na kmetijskih zemljiščih, za katera je v PIP za EUP ali PEUP to posebej 
določeno, kadar na območju kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni 
mogoče zgraditi in je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetijskega gospodarstva ter 
pod pogojem, da ima investitor registrirano kmetijsko gospodarstvo in v lasti oziroma zakupu 
najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, 
travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so 
glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade: 
 
- Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (CC-SI 12520) 
3. Stavba za skladiščenje lesnih goriv 
je pritlična, enoetažna stavba za skladiščenje lesnih goriv, na točkovnih temeljih, katere streha je hkrati strop 
nad prostorom. Stene so lesene, nosilni elementi pa lahko tudi montažni kovinski. Stavbe so lahko 
polzaprtega ali odprtega tipa. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati stavbe za skladiščenje lesnih 
goriv s površino fundusa največ 100m2 in višino do 6,0 m. 

 

     
 
- Stavbe za rastlinsko pridelavo (CC-SI 12711) 
4. Rastlinjak, drevesnica 
je montažna pritlična, enoetažna stavba za gojenje rastlin, ki ima lahko prosojno plastično ali stekleno kritino 
na montažni konstrukciji, postavljeni na točkovne temelje in prosojne stranske stene. Montažne konstrukcije 
je mogoče kombinirati z leseno konstrukcijo. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati rastlinjake s 
površino fundusa največ 150 m2 in višino do 6,0 m. 
 

   
 
- Stavbe za skladiščenje pridelka (CC-SI 12713) 
5. Kašča 
je pritlična, enoetažna lesena stavba za shranjevanje žita, koruze in drugih kmetijskih pridelkov, na točkovnih 
temeljih, katere streha je hkrati strop nad prostorom. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati kašče 
s površino fundusa največ 150 m2 in višino do 6,0 m. 
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6. Koruznjak 
je montažna pritlična, enoetažna stavba za shranjevanje koruze, na točkovnih temeljih, katere streha je hkrati 
strop nad prostorom. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati koruznjake s površino fundusa največ 
150 m2 in višino do 6,0 m. 
 

   
 
7. Kozolec 
je pretežno lesena, odprta in pokrita stavba za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov ter kmetijske 
mehanizacije, na točkovnih temeljih. Kozolci na območju občine Novo mesto so: enojni (stegnjeni kozolec), 
stegnjeni kozolec z nadstreškom (plaščem), vezani kozolec-toplar in kozolec na kozla ali na psa. Obstoječih 
in novih kozolcev na kmetijskih zemljiščih ni dopustno v celoti zapirati in jih ni dopustno uporabljati za 
oglaševanje. Dopustna je rekonstrukcija in novogradnja kozolcev na lokacijah v radiju 50 m od predhodno 
odstranjenih kozolcev, če se s tem izboljša dostopnost ali raba kmetijskih zemljišč. V primeru prestavitve 
kozolca zaradi javnega interesa se kozolec lahko prestavi na drugo kmetijsko zemljišče istega kmetijskega 
gospodarstva,  tudi več kot 50 m stran od prvotne lokacije. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati 
kozolce s površino fundusa največ 150 m2 in višino do 6,0 m oz. v dveh etažah ne glede na višino pri 
vezanem kozolcu. 
 

    
 
8. Senik 
je pritlična stavba za shranjevanje sena ali slame, na točkovnih temeljih, katere streha je hkrati strop nad 
prostorom. Prednostno se pri oblikovanju teh objektov uporabi les, za nosilne elemente je primerna tudi 
kovina ali beton. Streha je simetrična dvokapnica. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati senike s 
površino fundusa največ 150 m2 in višino do 6,0 m.  
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9. Skedenj 
je pritlična stavba za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame, na točkovnih temeljih, katere 
streha je hkrati strop nad prostorom. Prednostno se pri oblikovanju teh objektov uporabi les, za nosilne 
elemente je dopustna tudi uporaba kovine ali betona. Streha je praviloma simetrična, napušč na eni strani 
je lahko večji kot na drugi iz funkcionalnih razlogov. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati skednje 
s površino fundusa največ 150 m2 in višino do 6,0 m. 
 

    
 
10.  Stolpni kmetijski silos 
je tipski atestiran objekt v obliki stolpa za hranjenje in skladiščenje snovi v razsutem stanju oziroma za 
konzerviranje krme. Silosi se, če je to mogoče, umeščajo v montažne lesene objekte. Na kmetijskih zemljiščih 
je dopustno postavljati stolpne silose površine največ 100 m2 in višine do 10,0 m. Višina silosa ne sme 
presegati slemen najvišjih objektov na območju kmetijskega gospodarstva. 
 

      
 
- Druge nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 12714) 
11.  Kmečka strojna lopa 
je pritlična, enoetažna stavba, za shranjevanje kmetijske mehanizacije, na točkovnih temeljih, katere streha 
je hkrati strop nad prostorom. Lahko je odprtega ali zaprtega tipa. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno 
postavljati kmečke strojne lope s površino fundusa največ 150 m2 in višine do 6,0 m. 
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- Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti (CC-SI 21520) 
12. Vodni zbiralnik 
je zadrževalnik za akumulacijo vode za potrebe namakanja in druge potrebne kmetijske dejavnosti, vkopan 
v tla, katerega dno je obdano s folijo ali z naravnim nepropustnim materialom. Na kmetijskih zemljiščih je 
dopustno postavljati vodne zbiralnike prostornine do 2000 m3 in globine do 4,0 m. Za zagotavljanje varnosti 
živali pred utopitvijo se vodni zbiralniki  ustrezno ogradijo. 
 

   
 
- Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti (CC-SI 24202) 
13. Hlevski izpust 
je ograjena in vodoneprepustna ploščad ob hlevu ali v njegovi neposredni bližini, namenjena gibanju živali 
na prostem, drenirana v za vodo neprepustno gnojnično jamo brez odvoda v površinske ali podzemne vode. 
Na kmetijskih zemljiščih je dopustno urejati hlevske izpuste s površino do 200 m2. 
 

   
 
14. Koritasti silos 
je montažen objekt v obliki korita za hranjenje in skladiščenje snovi v razsutem stanju oziroma za 
konzerviranje krme. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati koritaste silose površine do 1000 m2 in 
višine do 3,5 m, če so zidovi na zunanji strani delno vkopani ali ozelenjeni. Silosov ni dopustno pokrivati z 
nadstreški / nadstrešnicami1. 
 

    
 
15. Napajalno korito 
je prefabricirani objekt, namenjen zbiranju vode za napajanje živali. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno 
postavljati napajalna korita s površino do 200 m2.  
 

     
 

1 Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22). 

 



SD OPN 2 MONM OBRAZLOŽITEV ODLOKA – Priloga 5.5  julij 2022 

Stran 6 od 9 

 

 
16. Gnojišče 
je objekt za skladiščenje hlevskega gnoja, zgrajen kot za vodo neprepustna ploščad, drenirana v za vodo 
neprepustno gnojnično jamo ali laguno in brez odvoda v površinske ali podzemne vode. Obod gnojišča je 
izveden montažno ali monolitno. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati gnojišča s površino do 
200 m2 in višino obodnih elementov do 2,0 m nad utrjenim terenom, če so zidovi na zunanji strani delno 
vkopani ali ozelenjeni. 
 

   
 
17. Zbiralnik gnojnice in gnojevke 
je vodotesna laguna ali drug podoben vodotesen objekt za skladiščenje gnojevke. Na kmetijskih zemljiščih 
je dopustno postavljati zbiralnike gnojnice in gnojevke prostornine do 1000 m3 in globine do 4,0 m, oziroma 
višine do 6,0 m, kadar je laguna za gnojevko v pokriti stavbi. Nadzemni del odprtega vkopanega objekta 
lagune lahko sega nad teren do višine največ 1,5 m. Za zagotavljanje varnosti živali pred utopitvijo se lagune 
ustrezno ogradijo. 
 

   
 

III. Premični objekti: 
 
- Premični objekti za rejo živali 
18. Premični čebelnjak 
Na kmetijskih zemljiščih je v času sezone čebelje paše dopustno postavljati nakladne panje ali prevozne 
čebelnjake, pod pogojem, da je pred njihovo postavitvijo pridobljeno pozitivno mnenje čebelarske 
svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s 
predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni red in 
da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo. 
 

    
 
19. Premični objekti za rejo malih živali 
Na kmetijskih zemljiščih v območju 40 m pasu, ki obkroža območje kmetije, je dopustno postavljati lahke 
premične objekte za rejo malih živali, brez utrjevanja ali preoblikovanja terena. 
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IV. Lovski objekti, ki jih je dopustno postavljati na kmetijskih zemljiščih ob pisnem soglasju lastnikov 
kmetijskih zemljišč, če je takšna postavitev predvidena z lovskogojitvenim načrtom: 
 
- Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti (CC-SI 24202) 
20. Krmišče za divjad 
je na vse strani odprt prostor brez posebej utrjenih tal in z lahko montažno streho na opornikih, ki je 
namenjen krmljenju divjadi v času, ko primanjkuje paše. Na kmetijskih zemljiščih je dopustno postavljati 
krmišča površine do 200 m2 in višine do 6,0 m. 
 

      
 
21. Visoka preža 
je netemeljena lesena konstrukcija skupne površine do 10 m2, katere uporabna površina je na dvignjeni 
leseni ploščadi in se uporablja kot opazovalnica.  
 

      
 

V. Pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, ki jo je dopustno postavljati na kmetijskih zemljiščih: 
 
22. Premični tunel 
je objekt, znotraj katerega je način pridelave rastlin neposredno vezan na kmetijsko zemljišče, izveden kot 
nadkrit prostor s točkovnimi temelji ali sidri ter na loke napeto folijo ali kot stavba za rastlinsko pridelavo, 
ki je kot celota dana na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost 
proizvodov. 
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23. Obora 
je z ograjo obdana površina v naravnem okolju, ki je namenjena reji divjadi. Postavitev obore je dopustna 
na kmetijskih zemljiščih, če je skladna s predpisi o lovstvu in divjadi. Na območju obore je dopustno 
postavljati staje za zaščito živali pred vremenskimi vplivi, napajališča in krmišča. Oblikovanje ograje obore 
se izvede skladno s predpisi za postavitev obore. 
 

 
 
24. Ograja za pašo živine 
Površine za pašo domačih živali na kmetijskih zemljiščih je dopustno ograjevati s prestavljivimi električnimi 
pastirji ali z lesenimi ograjami ali ograjami v kombinaciji žične mreže, napete med lesene stebričke, betonski 
stebrički niso dopustni. Glede na vrsto pašnih živali se lahko izvedejo ograje v višini do 140 cm. 
 

 

 
 

      

 

25. Ograja za zaščito kmetijskih pridelkov 
Ograjevanje kmetijskih zemljišč za zaščito kmetijskih pridelkov pred divjadjo in malimi živalmi, je dopustno 
s prestavljivimi električnimi pastirji ali z lesenimi ograjami in ograjami v kombinaciji žične mrežne, napete 
med lesene stebričke, vse do višine 150 cm, betonski stebrički niso dopustni. 
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26. Ograja za trajne nasade 
Kmetijska zemljišča, ki so v katastru dejanske rabe kmetijskih zemljišč evidentirana kot trajni nasadi, je 
dopustno ograjevati za potrebe zaščite trajnih nasadov. Ograjevanje je dopustno s prestavljivimi električnimi 
pastirji ali z lesenimi ograjami in ograjami v kombinaciji žične mrežne, napete med lesene ali kovinske ali 
betonske stebričke, vse do višine 180 cm.  
 

     
 
27. Opora za trajne nasade, brajdo, žična opora, opora za mrežo proti ptičem, opora za mrežo proti 
toči, zaščitno mrežo in klopotec 
je dopustno postaviti na kmetijskih zemljiščih, ki so v katastru dejanske rabe kmetijskih zemljišč evidentirana 
kot trajni nasadi 
 

   


