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1. UPOŠTEVANI PREDPISI IN PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 
 
1.1 UPOŠTEVANI PREDPISI 
 
Objekt je projektiran v skladu s standardi Evrokod in ustreznimi nacionalnimi dodatki, katerih uporabo v Sloveniji pogojuje 
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05). 
 

 SIST EN 1990;  Evrokod – Osnove projektiranja konstrukcij 
 

 SIST EN 1991-1-1; Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-1. del: Splošni vplivi – Prostorninske teže, lastna    
   teža, koristne obtežbe stavb 

 
 SIST EN 1992-1-1; Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-1. del: Splošna pravila in pravila za 

   stavbe 
 

 SIST EN 1997-1;  Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 1. del: Splošna pravila  
 
1.2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 
 

 0.2.1 – Vodilni načrt – Načrt gradbenih konstrukcij  
Rekonstrukcija črpališča Brod, faza PZI, št. projekta 202103/046, maj 2022 
Vodar d.o.o., Pečovnik 24, 3000 Celje 
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2. OPIS IN RAČUNSKI MODEL KONSTRUKCIJE 
 

2.1 SPLOŠNO 
 
Predmetni načrt obravnava projektiranje nove armiranobetonske (v nadaljevanju AB) nosilne konstrukcije črpališča Brod, 
ki se izvede kot rekonstrukcije k že obstoječemu objektu, ki se ga delno ruši in delno sanira.  
 
Novo črpališče bo sestavljeno iz štirih (4) enot, in sicer: 
 

1. Vtočni del s peskolovom in mehanskim čiščenjem, 
2. Mokro črpališče za umestitev črpalk, ki črpajo odpadno vodo v obstoječ javni sistem kanalizacjie, 
3. Zadrževalnik za zadrževanje odpadne vode ob viških meteorne vode, 
4. Razbremenilnik s prelivom v reko Krko za razbremenjevanje meteorne vode.  

 
Predviden potek rekonstrukcijskih del je razdeljen na štiri faze, in sicer:  
 
- 1. faza: Rekonstrukcija suhega črpališča v mokro črpališča, 
- 2. faza: Rekonstrukcija dovodnega kanala od točke J1 do objekta črpališča, 
- 3. faza: Rekonstrukcija cevne povezave varnostnega preliva v reko Krko,  
- 4. faza: Rekonstrukcija zadrževalnika ter zadrževalnika prvega vala,  
 
V računskem modelu je preverjetno končno stanje, brez upoštevanja vmesnih delovnih faz, za katere menimo, da ne bodo 
merodajne za dimenzioniranje novih elementov črpališča. 
 
AB stene in temelji črpališča, ki se zaradi zagotavljanja obratovanja črpališča morajo ohraniti, in ki se jih sanira, niso 
računsko preverjeni. Glede na dejstvo, da se temelji in stene dodatno obbetonirajo in se višina sten bistveno ne spreminja 
menimo, da bodo računske obremenitve na obstoječe elemente po rekonstrukciji manjše kot pred rekonstrukcijo. 
 
V računskih modelih so AB plošče polno vpete na stiku z obodnimi stenami. Dimenzioniranje armature v polju krovne 
plošče je bilo dodatno preverjeno na računskem modelu s prostoležečimi robovi (čisti členek na stiku z obodnimi stenami). 
 
V računskem modelu so upoštevana različna projektna stanja, ki se v življenjski dobi črpališča morda ne bodo pojavila, in 
sicer: 

1. Nekatere celice črpališča polne vode, nekatere prazne (merodajno za dimenzioniranje notranjih sten črpališča), 
2. Celice črpališča polne vode, zemeljski pritiski zanemarjeni (merodajno za dimenzioniranje armature na zunanji 

strani obodnih sten črpališča), 
3. Celice črpališča prazne, zemeljski pritiski upoštevani (merodajno za dimenzioniranje armature na notranji strani 

obodnih sten črpališča) 
 
V računskem modelu črpališča so upoštevane reakcije jeklene konstrukcije nad nivojem črpališča, in sicer določene na 
ločenem računskem modelu, ki ni predmet tega načrta. 
 
Statično analizo smo izvedli s programom Tower 8 Expert po MKE v elastičnem območju s ploskovnimi in linijskimi elementi 
na prostorskem modelu. Kontrolo nosilnosti temeljnih tal smo izvedli s programom MS Excel. 
 
Objekt je projektiran v skladu s standardi Evrokod. 
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2.2 REKONSTRUKCIJA TEMELJEV IN STEN OBSTOJEČEGA ČRPALIŠČA 
 
V osrednjem delu črpališča se zaradi zagotavljanja obratovanja črpališča ohranja AB temeljna plošča debeline 30 cm ter 
tri (3) AB stene debeline 25 cm. Tloris AB obstoječe plošče, ki se ohranja je dimenzij cca 6,60 m x 10,16 m. Obstoječe 
stene so dolžine 10,16 m, 6,60 m in 10,16 m ter maksimalne višine cca 5,63 m na globljem delu. 
 
Pri sanaciji betonskih površin je nujno potrebno upoštevati navodila standardov SIST EN 1504-1 do SIST EN 1504-10, t.j. 
standardov za sanacijo in zaščito betonskih konstrukcij. 
 
Nad obstoječo AB ploščo se izvede novo AB temeljno ploščo debeline 25 cm, mestoma pa je debelina še večja zaradi 
zagotavljanja vzdolžnega sklona. V obstoječo AB ploščo se uvrta in zalepi sidra, ki so armaturne palice φ20 postavljene v 
rastru cca 1,0 m x 1,0 m (1x φ20/m2). V temeljno ploščo se tudi po obodu uvrta sidra 1x φ20/m1 povsod, kjer se obstoječa 
plošča povezuje z novim konstrukcijskim elementom. Sidra se uvrtajo centrično v debelino plošče, ki znaša 30 cm. 
 
Tri (3) obstoječe stene se obbetonirajo v minimalni debelini 20 cm. V obstoječo AB steno se uvrta in zalepi sidra, ki so 
armaturne palice φ20 postavljene v rastru cca 1,0 m x 1,0 m (1x φ20/m2) in povezujejo obstoječo in novo AB steno. Na 
dveh (2) stenah, kjer je obbetoniranje obojestransko so sidra ustrezno daljša. Po obodu obstoječih sten (bočno in zgoraj) 
se povsod, kjer se obstoječa stena povezuje z novim konstrukcijskim elementov, uvrta sidra 1x φ20/0,50 m. Sidra se 
uvrtajo centrično v debelino stene, ki znaša 25 cm. 
 
Pred uvrtavanjem predlagamo, da se pregleda razpoložljivo obstoječo projektno dokumentacijo (armaturne načrte), iz 
katere bo razvidna lega armature v obstoječih AB elementih. Če to ni mogoče, predlagamo skeniranje robov obstoječih AB 
elementov s skenerjem za armaturo. V kolikor bi bilo razvidno, da poteka vzdolž robov v središčnih linijah obstoječe plošče 
ali sten vzdolžna armatura, je potrebno sidra iz središčne linije ustrezno zamakniti. 
 
Geometrija črpališča je natančno podana v opažnih in armaturnih risbah sten in plošč, ki so sestavni del predmetnega 
načrta. 
 
2.3 IZVEDBA NOVIH TEMELJEV, STEN IN KROVNE PLOŠČE ČRPALIŠČA 
 
Novo črpališče je zasnovano kot zaprta AB škatlasta konstrukcija. Tlorisni gabariti novega črpališča približno pravokotne 
oblike znašajo cca 24,50 m x 7,70 m (osi nosilne konstrukcije). Dodatno se poleg plitvejšega dela črpališča izvede še vtočni 
del s peskolovom in mehanskim čiščenjem v dolžini cca 7,50 m, ki se poševno priključuje na plitvejši del črpališča. 
 
Temeljenje objekta se izvede na AB temeljnih ploščah različnih debelin na ustrezno pripravljena temeljna tla (navodila 
geomehanika). V izračunih je upoštevan vertikalen modul reakcije tal (MRT) v vrednosti kV = 20.000 kN/m3 ter horizontalen 
modul v vrednosti kH = 20.000 kN/m3. 
 
Debeline novih AB temeljnih plošč znašajo od min. 25 cm do max. cca 90 cm, debeline novih AB sten pa od min. 25 cm 
do max. 40 cm. Obbetoniranje obstoječih AB sten se izvede v debelini 20 cm. Debelina nove krovne AB plošče znaša 25 
cm. 
 
Višinsko je objekt precej razgiban in temeljen na petih (5) različnih nivojih. Maksimalna globina objekta znaša 8,62 m (dno 
temeljne plošče na najglobljem delu). Višine sten so spremenljive glede na posamezno celico in potekajo do krovne plošče, 
z izjemo stene v osi C, kjer je izveden preliv. 
Zgornja kota nove krovne AB plošče je približno 1,02 m nad koto obstoječih sten in je na absolutni koti +167,72 m n.v. 
Nova krovna AB plošča debeline 25 cm je ravna, brez višinskih preskokov, z izjemo dela plošče nad peskolovom, kjer se 
spusti za 30 cm. 
 
Na vseh stikih obstoječe temeljne plošče in obstoječih sten z novimi AB elementi je potrebno v obstoječe elemente vgraditi 
nova sidra φ20, v skladu s točko 2.2 ter armaturnimi risbami, ki so sestavni del tega načrta.  
 
Zasip in komprimacijo za obodnimi stenami se izvaja šele po zaključeni izvedbi AB krovne plošče, in sicer enakomerno po 
obodu objekta v plasteh debeline 30 cm (navodila geomehanika). 
 
Geometrija črpališča je natančno podana v opažnih in armaturnih risbah sten in plošč, ki so sestavni del predmetnega 
načrta. 
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2.4 DELOVNI TAKTI, DELOVNI STIKI, HIDROIZOLACIJA BETONSKIH POVRŠIN IN PREBOJI 
 
Delovni takti morajo slediti faznosti rekonstrukcijskih del, ki so natančneje opredeljena v načrtu 0.2.1 – Vodilni načrt – 
Načrt gradbenih konstrukcij.  
Vse AB temelje na posameznem nivoju se lahko betonira v enem (1) taktu. 
AB stene, ki so višje od 4,0 – 4,5 m je potrebno betonirati v dveh (2) taktih (dodaten delovni stik).  
 
Hidroizolacijo betonskih površin se izvede po sistemu bele kadi. Za vse betonske elemente je potrebno uporabiti vodotesen 
beton (prepust vode min. PV-II). Vse šibke točke v konstrukciji (delovni stiki, dilatacijski stiki, preboji) je potrebno 
učinkovito tesniti, sistem tesnenja pa povezati v vseh točkah. Vgradnja betona mora biti kvalitetna, predvsem pa mora biti 
področje vseh delovnih stikov popolno zalito z zdravim betonom, brez agregatnih gnezd. Na vseh delovnih stikih je potrebno 
vgraditi tesnilne pločevine ali pa nabrekajoče trakove ali podobne proizvode drugih proizvajalcev, ki bodo zagotavljali 
vodotesnost delovnih stikov. Dodatni pogoj za hidroizolacijo po sistemu bele kadi je omejitev širine razpok na 0,2 mm. 
 
Za horizontalne delovne stike temeljna plošča – stena  in stena – stena predlagamo uporabo tesnilne pločevine (npr. STT 
Bituflex ali podobno). Za horizontalne delovne stike stena – plošča predlagamo uporabo nabrekajočega traku (npr. 
Bentorub ali podobno), ki ne bo prekinil spodnje sidrne armature, ki poteka v ploščo.  
 
Stik obstoječe AB stene in novih AB sten je potrebno na zunanji strani dodatno izolirati z uporabo zunanjega tesnilnega 
traku (npr. Besaplast ali podobno) 
 
Večji preboji za cevi in lopute so v predmetnem načrtu zrisani, kljub temu pa je potrebno pred izvedbo ponovno preveriti 
njihovo pozicijo in premer oz. velikost glede na končno potrjeno strojno opremo, ki se bo v objekt vgrajevala. 
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3. UPORABLJENI MATERIALI ZA NOSILNO KONSTRUKCIJO 
 

3.1 BETON 
 
Lastnosti v skladu s SIST EN 206:2013. 
 
Kvalitete betonov: 

 ELEMENT KONSTRUKCIJE \ SPECIFIKACIJA BETONA TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZRED 
AB TEMELJNE PLOŠČE C 30/37 XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN 
AB STENE C 30/37 XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN 
AB KROVNA PLOŠČA C 30/37 XC4, XD3, XF3 ,PV-II, VODOTESEN 
PODLOŽNI BETON C 12/15 X0 

 
Zaščitne plasti betona do armature: 

ELEMENT KONSTRUKCIJE \ ROB KONSTRUKCIJE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ ZNOTRAJ BOČNO 
AB TEMELJNA PLOŠČA 50 mm 50 mm / / 50 mm 
AB STENE / / 50 mm 50 mm 50 mm 
AB KROVNA PLOŠČA 50 mm 50 mm / / 50 mm 
PODLOŽNI BETON / / / / / 

 
Delovni diagram betona za dimenzioniranje: 

 
 
 
 

0 𝜀 𝜀      ∶ 𝜎 𝑓 1 1
𝜀
𝜀

 

 
𝜀 𝜀 𝜀 ∶  𝜎 𝑓   
 
 

3.2 ARMATURNO JEKLO 
 
Lastnosti v skladu s SIST EN 10080:2005. 
 
Delovna diagrama armature za dimenzioniranje: 

 
 
 
 
 
0 𝜀 𝜀      ∶ 𝜎 𝐸 ∙ 𝜀  
 
𝜀 𝜀 𝜀 ∶  𝜎 𝑓    - brez utrditve 

                        𝜎 𝑓 ∙ 1 𝑘 1  - z utrditvijo  

 
Upoštevani parametri računskega delovnega diagrama armaturnega jekla brez utrditve za armaturo B 500 B: 

ARMATURA Es  
[kN/cm2] 

fyk  
[kN/cm2] 

fyd  
[kN/cm2] 

σs (εs = εud)  
[kN/cm2] 

εud  
[‰] 

εyd = fyd / Es 
[‰] 

B 500 B 20000 50 43,5 43,5 20 2,17 
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4. OPOMBE IN NAVODILA 
 
V primeru nejasnosti je potrebno kontaktirati projektanta načrta. 
 
Pred izvedbo je potrebno preveriti dimenzije obstoječe konstrukcije, ki se morda razlikujejo od predpostavljenih dimenzij 
obstoječe konstrukcije izrisane v tem načrtu. 
 
Med izdelavo predmetnega načrta nismo razpolagali z geomehanskim poročilom. Modul reakcije tal je upoštevan 
izkustveno. Pri izvedbi vseh zemeljskih del in temeljenju objekta je obvezen navzoč strokoven geomehanski nadzor, ki bo 
potrdil upoštevane računske predpostavke. S predmetnim načrtom ne prevzemamo odgovornosti za izračune, ki bi bili 
drugačni ob upoštevanju drugih geotehničnih predpostavk (geomehanski parametri, pojav vode, itd.). 
 
Varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta. 
 
Jeklena konstrukcija nad nivojem črpališča ni predmet tega načrta. 
 
Negativna armatura, ki poteka iz AB sten v krovno AB ploščo, je prikazana in upoštevana pri armaturi krovne AB plošče. 
 
Vse preboje skozi nosilne elemente konstrukcije je potrebno izvesti čim bolj natančno, s čim manjšim odvzemom nosilnega 
materiala. Kjer je potrebno zaradi preboja lokalno prilagoditi armaturo, se armaturo razmakne. V kolikor je potrebno zaradi 
preboja armaturo na območju preboja rezati (npr. armaturo mreže), je potrebno ob preboju namestiti najmanj količino 
izpadle armature. V primeru prebojev večjih od 15 cm, ki po projektu niso bili predvideni, je potrebno kontaktirati 
projektanta načrta gradbenih konstrukcij. Preboji manjši od ϕ150mm oz. 150x150mm in ki nimajo vpliva na nosilno 
konstrukcijo, morda niso risani v načrtu gradbenih konstrukcij. Preboje je potrebno gledati skupaj z ostalimi načrti (načrt 
arhitekture, načrt strojnih instalacij,…).  
 
Za armaturne mreže z okni 15 cm znaša preklop min. 45 cm za armaturne mreže večje od vključno Q-335 in min. 30 cm 
za armaturne mreže manjše od vključno Q-257. 
Za armaturne mreže z okni 10 cm znaša preklop min. 40 cm za armaturne mreže večje od vključno Q-385 in min. 30 cm 
za armaturne mreže manjše od vključno Q-283. 
 
Preklop armaturnih mrež v vertikalni smeri znaša min. 50 cm. 
Preklop armaturnih palic znaša min. 50x ϕ palice, razen, če je z načrtom drugače določeno. 
 
Pri armaturnih mrežah v spodnji ali zgornji coni je potrebno v območju AB sten (vertikalna armatura) ali nosilcev 
(stremenska armatura), kjer postavitev mrež brez rezanja ni možna, vgraditi dodatne preklopne palice, ki potekajo skozi 
območja nezveznosti, v skladu z armaturnimi načrti. 
 
Izvajalec mora pred naročilom armature za posamezno fazo obvezno pregledati vse pozicije in količine armature ter 
možnost ustreznega polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevanjem zaščitnih plasti betona do armature. 
Izvajalec mora predmetni PZI načrt gradbenih konstrukcij gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti, ki 
sestavljajo projekt.  
 
Projekt betona mora natančneje določiti in pripraviti izvajalec v sodelovanju s tehnologom v betonarni.  
Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti taktni načrt izvedbe betonskih elementov v sodelovanju s projektantom načrta 
gradbenih konstrukcij. 
Izvajalec mora pred izvedbo posameznih faz del pregledati projektno dokumentacijo, ki se nanj navezuje in projektante 
opozoriti na morebitne pomanjkljivosti.  
 
Mere je potrebno preveriti na licu mesta.  
 
Ljubljana, maj 2022                                                    Pooblaščeni inženir: 
                         
                Blaž Goljevšček, univ. dipl. inž. grad.
                         IZS PI G-3867 
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1. VPLIVI NA KONSTRUKCIJO 
 
1.1 STALNI VPLIVI 
 
1.1.1 LASTNA TEŽA KONSTRUKCIJE 
 
Lastna teža konstrukcije je upoštevana po dejanskih dimenzijah posameznih konstrukcijskih elementov z upoštevanjem 
prostorninske teže armiranega betona γb = 25,00 kN/m3. Lastna teža konstrukcije je upoštevana v programu avtomatsko. 
 
Reakcije lastne teže jeklene konstrukcije smo povzeli iz ločenega računskega modela, ki ni predmet tega načrta. 
 
1.1.2 STALNA OBTEŽBA KROVA 

 
Upoštevana je stalna (vertikalna) obtežba krova v vrednosti gk = 1,00 kN/m2. Na območju priključnega jaška s peskolovom 
pa g = 7,00 kN/m2. 
 
Reakcije stalne obtežbe na strehi jeklene konstrukcije smo povzeli iz ločenega računskega modela, ki ni predmet tega 
načrta. 
 
1.1.3 MIRNI ZEMELJSKI PRITISKI 
 
Upoštevan je zasip z nekoherentnim materialom, in sicer z naslednjimi karakteristikami: 
 γ' = 21 kN/m3 
 φ' = 30° 
 c' = 0 kPa 
  
Pri dimenzioniranju konstrukcijskih elementov so upoštevani mirni zemeljski pritiski. 
k0 = 1 - sinφ = 0,50 
 
Med izdelavo predmetnega načrta nismo razpolagali z geomehanskim poročilom. Modul reakcije tal je 
upoštevan izkustveno. Pri izvedbi vseh zemeljskih del in temeljenju objekta je obvezen navzoč strokoven 
geomehanski nadzor, ki bo potrdil upoštevane računske predpostavke. S predmetnim načrtom ne 
prevzemamo odgovornosti za izračune, ki bi bili drugačni ob upoštevanju drugih geotehničnih predpostavk 
(geomehanski parametri, pojav vode, itd.). 
 
 
1.2 SPREMENLJIVI VPLIVI 
 
1.2.1 KORISTNA OBTEŽBA KROVA 
 
Upoštevana je koristna (vertikalna) obtežba krova v vrednosti qk = 3,00 kN/m2. 
 
1.2.2 HIDROSTATSKI PRITISKI 
 
Hidrostatski pritiski so upoštevani z enačbo pv = γv · hv. 
 
1.2.3 OBTEŽBA SNEGA 
 
Podatke za obtežbo snega smo privzeli iz atlasa okolja, ki prikazuje porast snežne obtežbe z višino, in sicer za obravnavano 
lokacijo z nadmorsko višino cca 170 m. 
 
Karakteristična obtežba snega na tleh »sk« za alpsko cono 2 (A2) znaša: 

sk  1,293 ∙ 1  
170
728

2

 1,36 kN/m2 

 
Obtežbo snega na strehi »s« se v skladu s SIST EN 1991-1-3  
določi s spodnjo enačbo: 
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s = μi ∙ Ce ∙ Ct ∙ sk 
 
µi  – oblikovni koeficient obtežbe snega 
Ce – koeficient izpostavljenosti 
Ct – toplotni koeficient 
sk  – karakteristična obtežba snega na tleh 
 
 
Upoštevan oblikovni koeficient µ1 za ravno površino: µ1 = 1,00 
 
Za koeficient izpostavljenosti in toplotni koeficient izberemo: 
Ce = 1,0 
Ct = 1,0 
 
Projektna obtežba snega za ravne površine: 
 

s  μi ∙ Ce ∙ Ct ∙ sk  1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,36 
kN
m

   1,36 
kN
m

  

 
Reakcije snega na strehi jeklene konstrukcije smo povzeli iz ločenega računskega modela, ki ni predmet tega načrta. 
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2. KOMBINIRANJE VPLIVOV 
 
MEJNA STANJA NOSILNOSTI: 
 
– stalna in začasna projektna stanja: 

γG,jGk,j+
j≥1

γPP  γQ,1Qk,1+ γQ,iψ0,iQk,i
i>1

 

 
– potresna projektna stanja: 

Gk,j+ P 
j≥1

AEd + ψ2,iQk,i
i≥1

 

 
– nezgodna projektna stanja: 

Gk,j+
j≥1

P  Ad+ ψ1,1 ali ψ2,1 Qk,1+ ψ2,iQk,i
i>1

 

MEJNA STANJA UPORABNOSTI: 
 
- karakteristična kombinacija vplivov 

Gk,j+ P 
j≥1

Qk,1+ ψ0,iQk,i
i>1

 

 
- pogosta kombinacija vplivov 

Gk,j+ P 
j≥1

ψ1,1Qk,1
+ ψ2,iQk,i

i>1
 

 
- navidezno stalna kombinacija vplivov 

Gk,j+ P 
j≥1

ψ2,iQk,i
i≥1
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3. RAČUNSKA ANALIZA KONSTRUKCIJE 
 
3.1 VHODNI PODATKI O 3D KONSTRUKCIJSKEM MODELU 

 
 

 Izometrija

 

 Izometrija
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 Izometrija

Plošča / Zid
9. d = 0.25 m
8. d = 0.25 m
7. d = 0.85 m
6. d = 0.65 m
5. d = 0.45 m
4. d = 0.30 m
3. d = 0.50 m
2. d = 0.55 m
1. d = 0.40 m

 

 Plošča / Zid (1-9)
 Seti numeričnih podatkov
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Greda
4. b/d=40/60
3. b/d=30/60
2. b/d=50/30
1. b/d=80/30

 

 Greda (1-4)
 Seti numeričnih podatkov

Površinska podpora
1. R1 R2 R3

 

 Površinska podpora (1)
 Seti numeričnih podatkov
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Shema nivojev 
Naziv z [m] h [m]

Zgornji rob krovne plošče 0.00 0.13
Kota krovne plošče -0.13 0.30
Kota dostopne plošče -0.43 1.47
Dno kinete zgoraj -1.90 0.80
Dno kinete spodaj -2.70 1.20
 -3.90 2.10
 -6.00 0.65
 -6.65 1.65
Nivo temeljne plošče d = 40 cm -8.30 

 
Tabele materialov 

No Naziv materiala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 
1 C 30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20 

 
Seti plošč 

No d[m] e[m] Material Tip preračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 
<1> 0.400 0.200 1 Tanka plošča Izotropna   
<2> 0.550 0.275 1 Tanka plošča Izotropna   
<3> 0.500 0.250 1 Tanka plošča Izotropna   
<4> 0.300 0.150 1 Tanka plošča Izotropna   
<5> 0.450 0.200 1 Tanka plošča Izotropna   
<6> 0.650 0.325 1 Tanka plošča Izotropna   
<7> 0.850 0.600 1 Tanka plošča Izotropna   
<8> 0.250 0.125 1 Tanka plošča Izotropna   
<9> 0.250 0.125 1 Tanka plošča Izotropna   

 
Seti gred 

 
Set: 1   Prerez: b/d=80/30, Fiktivna ekscentričnost 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - C 30/37 2.400e-1 2.000e-1 2.000e-1 5.502e-3 1.280e-2 1.800e-3 

 
Set: 2   Prerez: b/d=50/30, Fiktivna ekscentričnost 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - C 30/37 1.500e-1 1.250e-1 1.250e-1 2.817e-3 3.125e-3 1.125e-3 

 
Set: 3   Prerez: b/d=30/60, Fiktivna ekscentričnost 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - C 30/37 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 3.708e-3 1.350e-3 5.400e-3 

 
Set: 4   Prerez: b/d=40/60, Fiktivna ekscentričnost 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - C 30/37 2.400e-1 2.000e-1 2.000e-1 7.512e-10 3.200e-3 7.200e-3 

 
Seti površinskih podpor 

Set K,R1 K,R2 K,R3
1 2.000e+4 2.000e+4 2.000e+4
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 Nivo: Kota dostopne plošče [-0.43 m]
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 Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 m]
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 Nivo: Nivo temeljne plošče d = 40 cm [-8.30 m]
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3.2 VHODNI PODATKI O VPLIVIH NA KONSTRUKCIJO 
 
Lista obtežnih primerov 

LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 Lastna teža (g) 0.00 0.00 -9192.48
2 Stalna obtežba 0.00 0.00 -414.40
3 Mirni zemeljski pritiski 296.87 -28.27 0.00
4 Voda 1 15.72 26.75 -2852.05
5 Voda 2 18.02 -0.00 -3884.08
6 Voda 3 -54.90 0.04 -2969.35
7 Koristna obtežba 0.00 0.00 -470.43
8 Sneg 0.00 0.00 -255.85
9 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xIV 424.34 1.96 -17247.4
10 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+ 451.37 1.95 -23073.5
 +1.5xIV+1.5xV 

11 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+ 341.99 2.02 -21701.4
 +1.5xIV+1.5xVI 

12 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xV+ 345.44 -38.10 -23249.4
 +1.5xVI 

13 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+ 369.01 2.02 -27527.5
 +1.5xIV+1.5xV+1.5xVI 

14 Komb.: I+II+1.5xIV 23.57 40.12 -13885.0
15 Komb.: I+II+1.5xIV+1.5xV 50.60 40.11 -19711.1
16 Komb.: I+II+1.5xIV+1.5xVI -58.78 40.18 -18339.0
17 Komb.: I+II+1.5xV+1.5xVI -55.33 0.06 -19887.0
18 Komb.: I+II+1.5xIV+1.5xV+1.5xVI -31.76 40.17 -24165.1
19 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xVII+ 400.77 -38.16 -13866.8
 +0.75xVIII 

20 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.5xVII+0.7 0.00 0.00 -13866.8
 5xVIII 

21 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xIV+ 369.01 2.02 -28425.0
 +1.5xV+1.5xVI+1.5xVII+0.75xVIII 

22 Komb.: 1.35xI+1.35xII+ -31.76 40.17 -28425.0
 +1.5xIV+1.5xV+1.5xVI+1.5xVII+0.75xVIII 

23 Komb.: I+II+III+IV+VII+0.5xVIII 312.58 -1.52 -13057.3
24 Komb.: I+II+III+IV+V+VII+0.5xVIII 330.60 -1.52 -16941.4
25 Komb.: I+II+III+V+VI+VII+0.5xVIII 259.98 -28.23 -17058.7
26 Komb.: I+II+III+IV+V+VI+VII+0.5xVIII 275.69 -1.48 -19910.7
27 Komb.: I+II+III+IV+V+VI+0.3xVII 275.69 -1.48 -19453.5
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Točkovna obtežba
9. P = -3.50 kN
8. P = -4.18 kN
7. P = -6.61 kN
6. P = -11.82 kN
5. P = -3.18 kN
4. P = -7.87 kN
3. P = -3.57 kN

 Obt. 1: Lastna teža (g)

 Točkovna obtežba (3-9)
 Seti numeričnih podatkov
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Točkovna obtežba
15. P = -8.65 kN
14. P = -18.85 kN
13. P = -19.14 kN
12. P = -32.47 kN
11. P = -55.09 kN
10. P = -5.04 kN
2. P = -7.73 kN
1. P = -22.56 kN

 Obt. 2: Stalna obtežba

 Točkovna obtežba (1,2,10-15)
 Seti numeričnih podatkov
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Površinska obtežba
7. p=-7.00 kN/m²
3. p=-1.00 kN/m²

 Obt. 2: Stalna obtežba

 Površinska obtežba (3,7)
 Seti numeričnih podatkov
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5. Zemlja h=0.00 m
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 Obt. 3: Mirni zemeljski pritiski

 Površinska obtežba (4,5)
 Seti numeričnih podatkov
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 Obt. 3: Mirni zemeljski pritiski

 Površinska obtežba (4,5)
 Seti numeričnih podatkov
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2. Voda h=-0.43 m
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 Obt. 4: Voda 1
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 Obt. 5: Voda 2

 Površinska obtežba (1,2)
 Seti numeričnih podatkov
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Površinska obtežba
2. Voda h=-0.43 m
1. Voda h=-0.43 m

 Obt. 6: Voda 3
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Površinska obtežba
9. p=-3.00 kN/m²
6. p=-3.00 kN/m²

 Obt. 7: Koristna obtežba

 Površinska obtežba (6,9)
 Seti numeričnih podatkov
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Točkovna obtežba
23. P = -6.03 kN
22. P = -5.72 kN
21. P = -6.05 kN
20. P = -15.39 kN
19. P = -32.20 kN
18. P = -4.66 kN
17. P = -4.31 kN
16. P = -15.61 kN

 Obt. 8: Sneg

 Točkovna obtežba (16-23)
 Seti numeričnih podatkov
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Površinska obtežba
10. p=-1.36 kN/m²
8. p=-1.36 kN/m²

 Obt. 8: Sneg

 Površinska obtežba (8,10)
 Seti numeričnih podatkov
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3.3 DIMENZIONIRANJE AB TEMELJNIH PLOŠČ (OD NIŽJE PROTI VIŠJI) 
 
3.3.1 RAČUNSKE OBREMENITVE V PLOŠČAH (PRIKAZANI SAMO UPOGIBNI MOMENTI) 
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 169.91 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Nivo: Nivo temeljne plošče d = 40 cm [-8.30 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -113.80 kNm/m
 Nivo: Nivo temeljne plošče d = 40 cm [-8.30 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 92.68 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: Nivo temeljne plošče d = 40 cm [-8.30 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -60.35 kNm/m
 Nivo: Nivo temeljne plošče d = 40 cm [-8.30 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 206.66 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Pogled: Dno temeljne plošče osredni del

d 
= 
0.
55
 m

-87.42

-
11
.
66 0

.0
0

0
.0
0

-5.83
-11.66

-17.48

-23.31

0
.0
0

0.
00

-29.14

-34.97

-40.80

-46.62

-52.45

-58.28
-64.11-69.94

-75.76

-81.59

-
5.
8
3

0.00

-23
.31

 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -87.42 kNm/m
 Pogled: Dno temeljne plošče osredni del



  

 Rekonstrukcija črpališča Brod, št. načrta: PZI-69/2022 S. 31 / 112
  

d 
= 
0.
55
 m

181.58

12.11

24.2136.32 48.4260.5372.64 84.7496.85 108.95
121.06 133.17145.27

12.11
12.11

0.00

1
2.
1
1

12.11

2
4.
2
1

24.21
24.2

1

24.21

24.21

12.11 12.1124.21 36.3248.42
12.11 60.5372.64 84.7496.85

108.95
12.11 121.06133.17145.27 157.38

169
.48

 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 181.58 / min My= 0.00 kNm/m
 Pogled: Dno temeljne plošče osredni del
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -163.22 kNm/m
 Pogled: Dno temeljne plošče osredni del
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 78.60 / min Mx= 1.76 kNm/m
 Nivo: [-6.00 m]

d = 0.50 m
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -33.70 kNm/m
 Nivo: [-6.00 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 31.83 / min My= 1.59 kNm/m
 Nivo: [-6.00 m]

d = 0.50 m
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -30.67 kNm/m
 Nivo: [-6.00 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 60.41 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Nivo: [-3.90 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -42.61 kNm/m
 Nivo: [-3.90 m]
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 Vplivi v plošči: max My= 73.35 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: [-3.90 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= -4.92 / min My= -74.63 kNm/m
 Nivo: [-3.90 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 3.68 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -14.73 kNm/m
 Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 8.61 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= -0.03 / min My= -11.75 kNm/m
 Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 m]
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3.3.2 RAČUNSKO POTREBNA ARMATURA V TEMELJNIH PLOŠČAH (OD NIŽJE PROTI VIŠJI) 
 

d 
= 
0.
40
 m9.04

2.00

2.00

1.50 2.00

1.
50

1.00

2
.0
0

2.
50 3.00 1.5

0

2
.5
0

3
.0
0

3
.5
0

0.50
2
.5
0

3
.0
0

4
.0
0

4
.5
0

3
.5
0

4
.0
05
.0
0

4
.5
0

5
.0
0

6
.0
0

7
.0
0

8
.0
0

9
.0
0

4
.5
0

1.50

4
.5
0

4
.5
0

1.00

5
.0
0

0.50
2.00

1.50

2.00
1.00

 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 9.04 cm²/m
 Nivo: Nivo temeljne plošče d = 40 cm [-8.30 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 6.17 cm²/m
 Nivo: Nivo temeljne plošče d = 40 cm [-8.30 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -11.38 cm²/m
 Nivo: Nivo temeljne plošče d = 40 cm [-8.30 m]

d 
= 
0.
40
 m

-7.21

-7.56

-7.48

-7.39

-1.0
0

-1.50

-2.50
-3.00

-3.
00

-3.50

-3.50

-
2.
5
0

-
3.
0
0

-
2.
0
0

-
1.
5
0

-1
.0
0

-0
.5
0

-4
.0
0

-
5.
0
0

-4.50

-6.00

-
1.
0
0

-
7.
0
0

-
0.
5
0

-
0.
0
0

-
7.
0
0

-3.50

-3.00
-2.00

-
2.
5
0

-1
.5
0 -4.00

-1.00
-1.00

 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -7.56 cm²/m
 Nivo: Nivo temeljne plošče d = 40 cm [-8.30 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 16.02 cm²/m
 Pogled: Dno temeljne plošče osredni del

d 
= 
0.
55
 m

15.54

2.00

3.00

3.504.50
3.504.004.50

3.00 2.50

2
.0
0

1
.5
0

1
.0
0

2.00
3.50

1.50

1.00
1
.5
0
1
.0
0

2.50

1
.5
0

1
.5
0

3.0
0

1.50

1
.5
0

1.50

3.501.
50 4.00

2.00 1
.0
0

4.
50

4.505.00 6.00

1.00

 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 15.54 cm²/m
 Pogled: Dno temeljne plošče osredni del
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -12.36 cm²/m
 Pogled: Dno temeljne plošče osredni del
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -14.38 cm²/m
 Pogled: Dno temeljne plošče osredni del
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 5.41 cm²/m
 Nivo: [-6.00 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 2.19 cm²/m
 Nivo: [-6.00 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -7.18 cm²/m
 Nivo: [-6.00 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -4.80 cm²/m
 Nivo: [-6.00 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 9.06 cm²/m
 Nivo: [-3.90 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 7.95 cm²/m
 Nivo: [-3.90 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -5.01 cm²/m
 Nivo: [-3.90 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -12.20 cm²/m
 Nivo: [-3.90 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 1.61 cm²/m
 Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 5.98 cm²/m
 Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -1.38 cm²/m
 Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -3.23 cm²/m
 Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 m]
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3.4 DIMENZIONIRANJE AB PRIKLJUČNE PLOŠČE 
 
3.4.1 RAČUNSKE OBREMENITVE V PLOŠČI 
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 2.91 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Nivo: Kota dostopne plošče [-0.43 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -34.29 kNm/m
 Nivo: Kota dostopne plošče [-0.43 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 11.29 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: Kota dostopne plošče [-0.43 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -12.69 kNm/m
 Nivo: Kota dostopne plošče [-0.43 m]
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3.4.2 RAČUNSKO POTREBNA ARMATURA V PLOŠČI 
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 9.73 cm²/m
 Nivo: Kota dostopne plošče [-0.43 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 3.10 cm²/m
 Nivo: Kota dostopne plošče [-0.43 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -17.70 cm²/m
 Nivo: Kota dostopne plošče [-0.43 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -3.83 cm²/m
 Nivo: Kota dostopne plošče [-0.43 m]
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3.5 DIMENZIONIRANJE AB KROVNE PLOŠČE 
 
3.5.1 RAČUNSKE OBREMENITVE V PLOŠČI 
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 24.72 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -41.05 kNm/m
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]



  

 Rekonstrukcija črpališča Brod, št. načrta: PZI-69/2022 S. 53 / 112
  

 

 
 
  

d =
 0.

25 
m

d 
= 
0.
25
 m

d = 
0.25

 m

d = 
0.25

 m

28.66

0.001
.9
1 1.91

0.00
1.91

3.82

5.730.00

3.821.91
3.
82

1
.9
1

0.00
7.65 0

.0
0

1.
91

9.56
11.47

3.8
2

13.38
15.29 0.00

0.00 1.91
3.82

5.7
3

17.20
17.20

7.6
5

19.11

21.02

22.94

19
.1
1 9.5

6

24.8526.
76

19.11

15.29

1
.9
1

0
.0
013.38

1.9111.479.56 7.65
5.73

1.913.82
0.00

0.00
0.00

7.65

0.00

1
1.
4
7

5
.7
3

9.
56

1.91

3.825.73

7.65

9.56

11.47

3.82

1.91 3.82
0.00 0.00

1.91
0.003.82

5.73 1.91

0
.0
0 0.00

3.82

3.8
2
1.910.

00

0
.0
0

0.
00

0.00

1
.9
1

3.82

5
.7
3 7

.6
5

5.73
0.00

0.00

 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 28.66 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -46.68 kNm/m
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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3.5.2 RAČUNSKO POTREBNA ARMATURA V PLOŠČI 
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 11.86 cm²/m
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 7.48 cm²/m
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -11.90 cm²/m
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -10.15 cm²/m
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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3.5.3 RAČUNSKE OBREMENITVE V NOSILCIH 
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v gredi: max N1= 69.89 / min N1= -116.00 kN
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v gredi: max T2= 79.56 / min T2= -80.97 kN
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v gredi: max M3= 140.41 / min M3= -134.95 kNm
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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3.5.4 RAČUNSKO POTREBNA ARMATURA V NOSILCIH 
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B

 Armatura v gredah: max Aa2/Aa1= 6.01 / 6.76 cm²
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B

 Armatura v gredah: max Aa,st= 4.14 cm²
 Nivo: Kota krovne plošče [-0.13 m]
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3.6 RAČUNSKE NAPETOSTI POD TEMELJNIMI PLOŠČAMI 
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v pov.podpori: max σ,tal= 241.35 / min σ,tal= 0.00 kN/m²
 Pogled: Nivo: Dno kinete zgoraj [-1.90 m]+Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 ...
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 Obt. 29: [MSU k.k.v.] 23-26

 Vplivi v pov.podpori: max σ,tal= 167.66 / min σ,tal= 10.87 kN/m²
 Pogled: Nivo: Dno kinete zgoraj [-1.90 m]+Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 ...
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 Obt. 29: [MSU k.k.v.] 23-26

 Vplivi v pov.podpori: max σ,tal= 167.66 / min σ,tal= 10.87 kN/m²
 Pogled: Nivo: Dno kinete zgoraj [-1.90 m]+Nivo: Dno kinete spodaj [-2.70 ...
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3.7 DIMENZIONIRANJE AB STEN  
 
3.7.1 RAČUNSKE OBREMENITVE V STENAH (PRIKAZANI SAMO UPOGIBNI MOMENTI) 
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 154.502 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: H_1
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -131.650 kNm/m
 Okvir: H_1



  

 Rekonstrukcija črpališča Brod, št. načrta: PZI-69/2022 S. 62 / 112
  

71.865

75.283

0.000 0.000

0.0005.019

1
0.
0
39

1
0.
0
39

1
5.
0
58

1
5.
0
58

2
0.
0
77

2
0.
0
77

2
5.
0
97

1
0.
0
39

1
5.
0
58

3
0.
1
16

20
.0
77

2
5.
0
97

3
0.
1
16

5.019

2
0.
0
77

0.000

5.019

0
.0
0
0

5.019 10.039
15.058

20.077
25.097

30.116

35.135

0.000

50.193 55.213
60.

232

0.
00
0

10.039

15.058

20.077

25.097

30.116

35.135

40.155

45.174

50.193

55.213

60.23265.251

70.271

1
0.
0
39

0.000

0.000

5.019

5.019 10.039
25.097

0.000

5
.0
1
9

1
0.
0
39

1
5.
0
58

5.0
19

5.019

10.0
39

5
.0
1
9

0.000

 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 75.283 / min My= 0.000 kNm/m
 Okvir: H_1
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.000 / min My= -179.314 kNm/m
 Okvir: H_1
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 Vplivi v plošči: max Mx= 30.433 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: H_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -34.922 kNm/m
 Okvir: H_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 38.677 / min My= 0.000 kNm/m
 Okvir: H_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.000 / min My= -31.935 kNm/m
 Okvir: H_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 115.691 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: H_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -107.416 kNm/m
 Okvir: H_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 201.894 / min My= 0.000 kNm/m
 Okvir: H_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.000 / min My= -64.188 kNm/m
 Okvir: H_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 128.754 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: H_4
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -148.908 kNm/m
 Okvir: H_4



  

 Rekonstrukcija črpališča Brod, št. načrta: PZI-69/2022 S. 68 / 112
  

88.917

11.856

17.784

5.928

11.856

5
.9
2
8

5.928

5.928

5.928

5.9
285.928

11.856
0.000

5
.9
2
8

5.9280.
0
00 5.928

11.856

1
7.
7
8423

.7
121
1.
8
56

29
.6
40

35.568

41
.4
96

47.42453.35259.280
82.992

5.928 5
.9
2
8

1
1.
8
561
7.
7
84

0
.0
0
0

2
3.
7
12

11.8560
.0
0
0 0
.0
0
0

11
.8
56

 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 88.917 / min My= 0.000 kNm/m
 Okvir: H_4
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.000 / min My= -72.797 kNm/m
 Okvir: H_4
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 6.585 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: K_1
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -22.805 kNm/m
 Okvir: K_1
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 7.645 / min My= 0.000 kNm/m
 Okvir: K_1
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= -0.143 / min My= -20.302 kNm/m
 Okvir: K_1
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 3.664 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: K_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -5.121 kNm/m
 Okvir: K_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 10.572 / min My= 0.827 kNm/m
 Okvir: K_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.000 / min My= -7.521 kNm/m
 Okvir: K_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 16.165 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: K_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -21.062 kNm/m
 Okvir: K_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 21.333 / min My= 0.000 kNm/m
 Okvir: K_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= -0.455 / min My= -43.043 kNm/m
 Okvir: K_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 30.885 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: K_5
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -39.532 kNm/m
 Okvir: K_5
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 39.377 / min My= 0.000 kNm/m
 Okvir: K_5
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.000 / min My= -42.097 kNm/m
 Okvir: K_5
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 129.573 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: V_1
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -147.693 kNm/m
 Okvir: V_1
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 170.824 / min My= 0.000 kNm/m
 Okvir: V_1
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.000 / min My= -94.062 kNm/m
 Okvir: V_1
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 141.741 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: V_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -145.317 kNm/m
 Okvir: V_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 145.586 / min My= 0.000 kNm/m
 Okvir: V_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.000 / min My= -106.252 kNm/m
 Okvir: V_2
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 64.601 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: V_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -57.099 kNm/m
 Okvir: V_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 65.573 / min My= 0.000 kNm/m
 Okvir: V_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.000 / min My= -82.656 kNm/m
 Okvir: V_3
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 60.736 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: V_4
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= -0.629 / min Mx= -75.899 kNm/m
 Okvir: V_4
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 67.177 / min My= 0.356 kNm/m
 Okvir: V_4
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= -3.929 / min My= -74.152 kNm/m
 Okvir: V_4
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 14.929 / min Mx= 0.000 kNm/m
 Okvir: V_5
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.000 / min Mx= -19.300 kNm/m
 Okvir: V_5
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 13.768 / min My= 0.000 kNm/m
 Okvir: V_5
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 Obt. 28: [MSN] 9-22

 Vplivi v plošči: max My= 0.000 / min My= -47.177 kNm/m
 Okvir: V_5
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3.7.2 RAČUNSKO POTREBNA ARMATURA V STENAH 
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 18.662 cm²/m
 Okvir: H_1
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 8.220 cm²/m
 Okvir: H_1
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -10.209 cm²/m
 Okvir: H_1
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -10.517 cm²/m
 Okvir: H_1
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 6.625 cm²/m
 Okvir: H_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 3.594 cm²/m
 Okvir: H_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -9.028 cm²/m
 Okvir: H_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -7.720 cm²/m
 Okvir: H_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 19.716 cm²/m
 Okvir: H_3
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 8.286 cm²/m
 Okvir: H_3
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -11.172 cm²/m
 Okvir: H_3
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -5.421 cm²/m
 Okvir: H_3
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 8.460 cm²/m
 Okvir: H_4
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 5.155 cm²/m
 Okvir: H_4



  

 Rekonstrukcija črpališča Brod, št. načrta: PZI-69/2022 S. 94 / 112
  

-11.138

-11.514

-15.150

-11.000

-5.500
-
3.
5
00

-3.000
-2.500-2.0
00

-3.000

-0.
500

-
1.
0
00

-
0.
5
00

-1
.0
00

-2.0
00

-2.500

-2.500

-1.500
-1.000

-0.500
-0.50

0
-2.500

-0.000
-2.000

-3.000 -1.500

-
3.
5
00

-2
.0
00

-2.500 -1.500
-4.500 -2.

500 -3.000-
4.
00
0

-3.
5
00

-3
.0
00

-
3.
5
00

-2.
000-1.5

00-1.
000

-
3.
0
00

-2.500

-
5.
5
00

-5.500-6
.50

0

-5
.0
00

-2.500-3.00
0

-
7.
5
00

-1
0.
00
0

-1.500

-2.
000

-3.000
-2.500

-
3.
5
00

-
1.
5
00

-1.000

-1.000

-1.000

-
3.
5
00

-
5.
0
00

-
4.
5
00

-
4.
0
00

-
6.
0
00

-
5.
5
00

-
7.
5
00

-
7.
0
00

-
6.
5
00

-0.500-0
.0
00

-
4.
5
00

-
4.
0
00

-
6.
0
00

-
5.
5
0 0

-
5.
0
00

-
6.
5
00

-
8.
0
00

-
10
.
00
0

-
9.
0
00

-
8.
5
00

-7.500

-
8.
5
00

-8.
000

-
11
.
00
0

-9.000

-10.000

-3.000

-6.000

-2
.5
00

-
7.
5
00

-2.
000-1.5
00

-1.0
00

-1.000

-0.500

-1.500-6.
500 -1.500

 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -15.150 cm²/m
 Okvir: H_4
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -7.430 cm²/m
 Okvir: H_4
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 10.296 cm²/m
 Okvir: K_1
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 3.212 cm²/m
 Okvir: K_1
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -16.723 cm²/m
 Okvir: K_1

-5.354

-
0.
5
00 -0.500

-
0.
5
00-
0.
0
00

-0.500
-1.000

-
0
.
0
0
0 -

1.
0
00-

2.
5
00

-0.500
-0.500

 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -5.354 cm²/m
 Okvir: K_1
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 2.272 cm²/m
 Okvir: K_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 1.201 cm²/m
 Okvir: K_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -2.483 cm²/m
 Okvir: K_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -1.036 cm²/m
 Okvir: K_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 4.731 cm²/m
 Okvir: K_3
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 2.386 cm²/m
 Okvir: K_3
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -6.526 cm²/m
 Okvir: K_3
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -7.118 cm²/m
 Okvir: K_3
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 3.687 cm²/m
 Okvir: K_5
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 3.429 cm²/m
 Okvir: K_5
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -7.446 cm²/m
 Okvir: K_5
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -8.162 cm²/m
 Okvir: K_5
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 12.144 cm²/m
 Okvir: V_1
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 8.845 cm²/m
 Okvir: V_1
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -14.988 cm²/m
 Okvir: V_1
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -6.809 cm²/m
 Okvir: V_1
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 12.526 cm²/m
 Okvir: V_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 7.156 cm²/m
 Okvir: V_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -14.863 cm²/m
 Okvir: V_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -10.681 cm²/m
 Okvir: V_2
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 9.866 cm²/m
 Okvir: V_3
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 5.613 cm²/m
 Okvir: V_3
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -7.482 cm²/m
 Okvir: V_3
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -6.489 cm²/m
 Okvir: V_3



  

 Rekonstrukcija črpališča Brod, št. načrta: PZI-69/2022 S. 109 / 112
  

11.785

0.500

1.000

1.500

1.000

1.500 1.500

0.500

2.000

0.500

2.500

2
.5
0
0

3.000

2.500

3.0
00

3.500

4.500
7.
00
0

6.000

b
/
d
=
8
0
/
3
0

b
/
d
=
5
0
/
3
0

b/d=30/60

 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 11.785 cm²/m
 Okvir: V_4
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 5.594 cm²/m
 Okvir: V_4
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -7.586 cm²/m
 Okvir: V_4
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -10.579 cm²/m
 Okvir: V_4
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 5.124 cm²/m
 Okvir: V_5
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 3.341 cm²/m
 Okvir: V_5
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -5.043 cm²/m
 Okvir: V_5
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 Merodajna obtežba: 9-22
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B500B, a=7.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -4.213 cm²/m
 Okvir: V_5
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2.2.3  TEHNIČNO POROČILO 
 

2.2.3.3   POPIS ARMATURE 
 



* Ob smiselni porabi ostanka razrezanih mrež enega opaža pri drugih opažih je bruto teža mrež ustrezno manjša. 

Element konstrukcije ≤ Φ12 [kg] ≥ Φ14 [kg] Skupaj palice [kg] Mreže bruto [kg] Mreže neto [kg]
ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 1 IN 2 TER A IN D 364,97 2439,86 2804,83 1609,15 1278,84
ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 5 TER B IN D 803,81 4095,05 4898,86 2091,89 1912,16
ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 5 IN 6 TER C IN D 87,40 2106,17 2193,57 0,00 0,00
ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE PESKOLOVA OB OSI 6 567,43 210,51 777,94 804,57 564,50
ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 6 TER A IN C 1836,12 321,96 2158,08 0,00 0,00
ARMATURA KROVNE PLOŠČE 4331,26 2775,02 7106,28 5953,84 4579,57
ARMATURA STENE V OSI 1 676,28 1643,80 2320,08 3217,26 2199,91
ARMATURA STENE V OSI 2 253,34 2564,55 2817,89 4986,75 3464,94
ARMATURA STENE V OSI 4 68,90 549,28 618,18 1286,90 1145,53
ARMATURA STENE V OSI 5 50,49 457,16 507,65 321,73 312,14
ARMATURA STENE V OSI 6 12,25 356,67 368,92 321,73 178,05
ARMATURA STENE V OSI 7 13,34 75,78 89,12 0,00 0,00
ARMATURA STENE V OSI A 331,50 530,43 861,93 3538,99 2822,25
ARMATURA STENE V OSI B IN C 185,34 1339,64 1524,98 4665,03 3921,58
ARMATURA STENE V OSI D 451,64 1328,84 1780,48 5791,07 4414,09
REKONSTRUKCIJA ČRPALIŠČA BROD 10034,07 20794,72 30828,79 34588,91 26793,56

2.2.3.3 POPIS ARMATURE - REKONSTRUKCIJA ČRPALIŠČA BROD

REKONSTRUKCIJA ČRPALIŠČA BROD
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2.2.4  TEHNIČNI PRIKAZI 
 
 

Št. risbe Ime risbe Merilo 

OPAŽNE IN ARMATURNE RISBE ČRPALIŠČA Č1 

2.2.4.1 ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 1 IN 2 TER A IN D 1:50 

2.2.4.2 ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 5 TER B IN D 1:50 

2.2.4.3 ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 5 IN 6 TER C IN D 1:50 

2.2.4.4 ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE PESKOLOVA OB OSI 6 1:50 

2.2.4.5 ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 6 TER A IN C 1:50 

2.2.4.6 OPAŽNA RISBA KROVNE PLOŠČE 1:50 

2.2.4.7 ARMATURA KROVNE PLOŠČE 1:50 

2.2.4.8 ARMATURA STENE V OSI 1 1:50 

2.2.4.9 ARMATURA STENE V OSI 2 1:50 

2.2.4.10 ARMATURA STENE V OSI 4 1:50 

2.2.4.11 ARMATURA STENE V OSI 5 1:50 

2.2.4.12 ARMATURA STENE V OSI 6 1:50 

2.2.4.13 ARMATURA STENE V OSI 7 1:50 

2.2.4.14 ARMATURA STENE V OSI A 1:50 

2.2.4.15 ARMATURA STENE V OSI B IN C 1:50 

2.2.4.16 ARMATURA STENE V OSI D 1:50 
 
 
 
 
 
 
 



1

1

2

2

D D

A A

B B

C C

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 1 IN 2 TER A IN D
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Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 1 IN 2 TER A IN D, B 500 B (1 kos)

1
150

25 16 1.75 240 420.00 1.62 680.82

2 802 16 8.02 12 96.24 1.62 156.01

3 522 16 5.22 12 62.64 1.62 101.54

4 522 10 5.22 54 281.88 0.64 179.84

5 600 10 6.00 21 126.00 0.64 80.39

6

15

27

15

27

11.8

9.
215

12 0.99 115 113.85 0.92 104.74

7 15
0

150

20 3.00 32 96.00 2.47 237.12

8 15
0

150

16 3.00 156 468.00 1.62 758.63

9
150

50 16 2.00 156 312.00 1.62 505.75

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 407.88 0.64 260.23

12 113.85 0.92 104.74

364.97Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

16 1358.88 1.62 2202.74

20 96.00 2.47 237.12

2439.86Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

2804.83Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 10 12.47 1609.15 1278.84

1609.15 1278.84Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 1 IN 2 TER A IN D, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-1

8x
I-1 522 x 215

I-2

2x
I-2 522 x 122

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.1
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ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 1 IN 2 TER A IN D

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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±0.00 = 167.72 m.n.v.
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Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 5 TER B IN D, B 500 B (1 kos)

1

89.7

7

90

38

90

14 2.18 61 132.98 1.24 165.16

2
166

52 14 2.18 41 89.38 1.24 111.01

3

52

90
14 1.42 48 68.16 1.24 84.65

4
80

14

80

14 1.74 108 187.92 1.24 233.40

5
114.7

8.
9 115

80

115

14 3.10 57 176.70 1.24 219.46

6

80

90
14 1.70 122 207.40 1.24 257.59

7 51

375
16 4.26 44 187.44 1.62 303.84

8 150 14 1.50 78 117.00 1.24 145.31

9 570 14 5.70 11 62.70 1.24 77.87

10 570 14 5.70 3 17.10 1.24 21.24

11 602 16 6.02 6 36.12 1.62 58.55

12 181 16 1.81 12 21.72 1.62 35.21

13 510 14 5.10 12 61.20 1.24 76.01

14

a

a = 510, 518.5, 527.1,

535.6, 544.2, 552.7,

561.3, 569.8, 578.3,

586.9, 595.4, 604,

612.5

14 *5.61 1 x 13 72.97 1.24 90.63

15 600 16 6.00 8 48.00 1.62 77.81

16 446 16 4.46 8 35.68 1.62 57.84

17 672 16 6.72 6 40.32 1.62 65.36

18 420 16 4.20 6 25.20 1.62 40.85

19 562 16 5.62 8 44.96 1.62 72.88

20 250 16 2.50 6 15.00 1.62 24.32

21 300 16 3.00 6 18.00 1.62 29.18

22 602 10 6.02 66 397.32 0.64 253.49

23 250 14 2.50 39 97.50 1.24 121.09

24

a

a = 566, 574.5, 583.1,

591.6, 600.2, 608.7,

617.2, 625.8, 634.3,

642.9, 651.4, 660,

668.5

10 *6.17 1 x 13 80.25 0.64 51.20

25 562 10 5.62 12 67.44 0.64 43.03

26 53 20 0.53 45 23.85 2.47 58.91

27 550 12 5.50 39 214.50 0.92 197.34

28
155

35 20 1.90 8 15.20 2.47 37.54

29
100

35 14 1.35 212 286.20 1.24 355.46

30
125

35 14 1.60 120 192.00 1.24 238.46

31
180

35 20 2.15 26 55.90 2.47 138.07

32
180

35 16 2.15 236 507.40 1.62 822.50

33

15

30
20 0.45 50 22.50 2.47 55.57

34

15

50
20 0.65 12 7.80 2.47 19.27

35

15

15

15

15

11.8

9.
215

12 0.75 175 131.25 0.92 120.75

36

20

60

20

60

12.3

15
.8

20

12 1.80 60 108.00 0.92 99.36

37

20

40

20

40

15.8

12
.320

12 1.40 30 42.00 0.92 38.64

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 545.01 0.64 347.72

12 495.75 0.92 456.09

803.81Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 1769.21 1.24 2197.36

16 979.84 1.62 1588.32

20 125.25 2.47 309.37

4095.05Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

4898.85Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 13 12.47 2091.89 1912.16

2091.89 1912.16Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 5 TER B IN D, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-4

1x
I-4 585 x 215

I-1

10x
I-1 570 x 215

I-5

1x
I-5 515 x 179

I-2

I-3

1x
I-2 570 x 121
I-3 570 x 51

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.2

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto
Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 5 TER B IN D

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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5 

cm

12
9Ø

14
/1

5 
cm

12
9Ø

14
/1

5 
cm

13 38Ø14/15 cm

13 38Ø14/15 cm

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 5 IN 6 TER C IN D, B 500 B (1 kos)

1 42

90
14 1.32 34 44.88 1.24 55.74

2

85

90
14 1.75 160 280.00 1.24 347.76

3

3.2

41
.942

90

14 1.32 34 44.88 1.24 55.74

4
90

6.6

84
.7 85

14 1.75 16 28.00 1.24 34.78

5 562 16 5.62 7 39.34 1.62 63.77

6 550 16 5.50 6 33.00 1.62 53.49

7 233 16 2.33 6 13.98 1.62 22.66

8 650 16 6.50 6 39.00 1.62 63.22

9
175

70 14 2.45 170 416.50 1.24 517.29

10

200

10
0

20 3.00 21 63.00 2.47 155.61

11 550 14 5.50 28 154.00 1.24 191.27

12

a

2 x :

a = 549.5, 525.4,

501.2, 477, 452.8,

428.7, 404.5, 380.3,

356.2, 332, 307.8,

283.7, 259.5, 235.3,

211.2, 187, 162.8,

138.7, 114.5, 90.3,

66.2, 42

14 *2.96 2 x 22 130.16 1.24 161.66

13

a

2 x :

a = 232.6, 242, 251.3,

260.7, 270.1, 279.4,

288.8, 298.2, 307.6,

316.9, 326.3, 335.7,

345, 354.4, 363.8,

373.1, 382.5, 391.9,

401.3, 410.6, 420,

429.4, 438.7, 448.1,

457.5, 466.8, 476.2,

485.6, 495, 504.3,

513.7, 523.1, 532.4,

541.8, 551.2, 560.6,

569.9, 579.3

14 *4.06 2 x 38 308.52 1.24 383.18

14

20

65

20

65

12.3

15
.8

20

12 1.90 50 95.00 0.92 87.40

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

12 95.00 0.92 87.40

87.40Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 1406.94 1.24 1747.42

16 125.32 1.62 203.14

20 63.00 2.47 155.61

2106.17Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

2193.57Skupaj

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.3

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto
Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 5 IN 6 TER C IN D

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE PESKOLOVA OB OSI 6
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS - ARMATURA SPODAJ
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TLORIS - ARMATURA ZGORAJ
M = 1:50
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TLORIS - SIDRA
M = 1:50
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Q
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2x
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Q
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2x
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5

I-1
Q

-7
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2x

21
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I-2
Q

-7
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2x
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8

I-1
Q

-7
86

24
2x

21
5

I-1
Q

-7
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2x

21
5

I-1
Q

-7
86

24
2x

21
5

I-1
Q

-7
86

24
2x

21
5

I-2
Q

-7
86

24
2x

10
8

1 Ø12/15cm 1 Ø12/15cm

I Q-786

I Q-786

1 50Ø12/15

1 47Ø12/15

1 14Ø12/15

1 15Ø12/15

2 2Ø14

3 2Ø14

4 2Ø14

5 2Ø14

6 2Ø16

2 2Ø14

4 2Ø14

5 2Ø14

6 2Ø16

8 4Ø20

8 4Ø20

7
±13Ø

12/15 cm

8 4Ø20

8 4Ø20

7
±1

3Ø
12

/1
5 

cm

7 ±45Ø12/15 cm

7 ±49Ø12/15 cm

9 Ø12-3kd/m2

6 4Ø16 2 4Ø14

1 Ø12/15cm

I Q-786

I Q-786

4 4Ø14

1 Ø12/15cm

3 4Ø14

7 Ø12/15cm 7 Ø12/15cm

7 Ø12/15cm7 Ø12/15cm

3 2Ø14

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE PESKOLOVA OB OSI 6, B 500 B (1 kos)

1
80

17

80

12 1.77 126 223.02 0.92 205.18

2 242 14 2.42 4 9.68 1.24 12.02

3 788 14 7.88 4 31.52 1.24 39.15

4 727 14 7.27 4 29.08 1.24 36.12

5 100 14 1.00 4 4.00 1.24 4.97

6 300 16 3.00 4 12.00 1.62 19.45

7
120

30 12 1.50 240 360.00 0.92 331.20

8
150

10
0

20 2.50 16 40.00 2.47 98.80

9

15

15

15

15

11.8

9.
215

12 0.75 45 33.75 0.92 31.05

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

12 616.77 0.92 567.43

567.43Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 74.28 1.24 92.26

16 12.00 1.62 19.45

20 40.00 2.47 98.80

210.51Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

777.94Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 5 12.47 804.57 564.50

804.57 564.50Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE PESKOLOVA OB OSI 6, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-1 I-1

2x
I-1 242 x 215
I-1 242 x 215

I-1 I-1

1x
I-1 242 x 215
I-1 242 x 215

I-1 I-1

1x
I-1 242 x 215
I-1 242 x 215 I-2 I-2

1x
I-2 242 x 108
I-2 242 x 108

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.4

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto
Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE PESKOLOVA OB OSI 6

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 6 TER A IN C
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS - ARMATURA SPODAJ
M = 1:50
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TLORIS - ARMATURA ZGORAJ
M = 1:50
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TLORIS - SIDRA
M = 1:50
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2
Ø

12
/1

5c
m

2 71Ø12/151 9Ø12/15

3
Ø

12
/1

5c
m

3 49Ø12/154 6Ø12/15 5 10Ø12/15 1 17Ø12/15

6 3Ø16
7 2Ø14 7 2Ø14

7 2Ø14 7 2Ø14

8 7Ø12/15 8 7Ø12/15

7 2Ø14 9 2Ø14

7 2Ø1410 2Ø14

8 14Ø12/15
11 14Ø12/15

12 2Ø16

13 2Ø14

14 2Ø14

15 2Ø16

1 9Ø12/15 1 17Ø12/15

6 3Ø16
7 2Ø14 7 2Ø14

7 2Ø14 7 2Ø14 7 2Ø14 9 2Ø14

7 2Ø1410 2Ø14

12 2Ø16

13 2Ø14

14 2Ø14

15 2Ø16
17 Ø12/15cm

16 Ø12/15cm

18 Ø12/15cm

16 132Ø12/15

17 73Ø12/15

18 133Ø12/15

19 Ø12/15cm

16 Ø12/15cm

18 Ø12/15cm

20 13Ø12/15 19 49Ø12/15

8 10Ø12/10

8 10Ø12/10 8 17Ø12/12.5

11 17Ø12/12.5

8
14

Ø
12

/1
5 

cm

8
10

Ø
12

/1
5 

cm

8
3Ø

12/15 cm

8
4Ø

12
/1

5 
cm

8
7Ø

12
/1

5 
cm

8
3Ø

12
/1

5 
cm

8
3Ø

12/15 cm

8
4Ø

12
/1

5 
cm

21 ±128Ø12/15 cm

22 4Ø20

21 ±68Ø12/15 cm

23 11Ø20/100

7
4Ø

14
7

4Ø
14

9
4Ø

14
7

4Ø
14

2 71Ø12/15 cm
4 6Ø12/15 cm 5 10Ø12/15 cm

3 49Ø12/15 cm

18 133Ø12/15 cm

7 Ø14/15cm
7 Ø14/15cm

11 Ø12/15cm
7 Ø14/15cm

7 Ø14/15cm
7 Ø14/15cm

11 Ø12/15cm
7 Ø14/15cm

1 Ø12/15cm

1 Ø12/15cm

1 Ø12/15cm

1 Ø12/15cm

.30

.30

.30

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 6 TER A IN C, B 500 B (1 kos)

1 30

100
12 1.30 52 67.60 0.92 62.19

2

30

125

30

12 1.85 71 131.35 0.92 120.84

3

30

245

30

12 3.05 49 149.45 0.92 137.49

4

30

175

30

12 2.35 6 14.10 0.92 12.97

5

30

a

30

a = 244.2, 235.9,

227.6, 219.2, 210.9,

202.6, 194.2, 185.9,

177.6, 169.2

12 *2.67 1 x 10 26.68 0.92 24.55

6 250 16 2.50 6 15.00 1.62 24.32

7 600 14 6.00 24 144.00 1.24 178.85

8 600 12 6.00 65 390.00 0.92 358.80

9 392 14 3.92 4 15.68 1.24 19.47

10 198 14 1.98 4 7.92 1.24 9.84

11 395 12 3.95 31 122.45 0.92 112.65

12 150 16 1.50 4 6.00 1.62 9.73

13 261 14 2.61 4 10.44 1.24 12.97

14 175 14 1.75 4 7.00 1.24 8.69

15 293 16 2.93 4 11.72 1.62 19.00

16 30

50

5

50

25

10

12 1.15 132 151.80 0.92 139.66

17 30

45

5

45

25

10

12 1.10 73 80.30 0.92 73.88

18

10

17

50

17

10

12 1.04 133 138.32 0.92 127.25

19 30

165

5

165

25

10

12 2.30 49 112.70 0.92 103.68

20

30

a(<178°)

25

10

a = 163.2, 154.7,

146.2, 137.7, 129.1,

120.6, 112.1, 103.6,

95.1, 86.5, 78, 69.5,

61

12 *1.77 1 x 13 23.03 0.92 21.19

21
120

30 12 1.50 392 588.00 0.92 540.96

22
150

10
0

20 2.50 4 10.00 2.47 24.70

23 53 20 0.53 11 5.83 2.47 14.40

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

12 1995.78 0.92 1836.12

1836.12Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 185.04 1.24 229.82

16 32.72 1.62 53.04

20 15.83 2.47 39.10

321.96Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

2158.08Skupaj

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.5

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto
Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 6 TER A IN C

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.6

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto
Rekonstrukcija črpališča Brod

OPAŽNA RISBA KROVNE PLOŠČE

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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ARMATURA KROVNE PLOŠČE
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS SPODNJE ARMATURE
M = 1:50
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ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

PREREZ 1-1
M = 1:50
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OBSTOJEČA AB STENA
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ARMATURA JE PRIKAZANA IN
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M = 1:50
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1 27Ø12/15 cm 1 19Ø12/15 cm

1 32Ø12/15 cm

1 36Ø12/15 cm

1 23Ø12/15 cm

1 16Ø12/15 cm

1 15Ø12/15 cm1 16Ø12/15 cm

2 7sØ12/15 cm2 7sØ12/15 cm

1 19Ø12/15 cm1 29Ø12/15 cm

3 35Ø12/15 cm

5 38Ø12/15 cm

3 16Ø12/15 cm

5 16Ø12/15 cm

5 8Ø12/15 cm

5 8Ø12/15 cm

4 6Ø12/15 cm

3 6Ø12/15 cm

5 30Ø12/15 cm

4 10Ø12/15 cm4 9Ø12/15 cm

4 30Ø12/15 cm

4 30Ø12/15 cm

5 63Ø12/15 cm

1 16Ø12/15 cm

5 24Ø12/15 cm

1 8Ø12/15 cm1 8Ø12/15 cm

5 6Ø12/15 cm

5 6Ø12/15 cm

5 12Ø12/15 cm

5 12Ø12/15 cm

5 7Ø12/15 cm

5 12Ø12/15 cm

5 12Ø12/15 cm

5 7Ø12/15 cm

4 14Ø12/15 cm

5 6Ø12/15 cm

5 6Ø12/15 cm

5 6Ø12/15 cm

5 6Ø12/15 cm

5 12Ø12/15 cm

6
12sØ

12/15 cm

7 7sØ12/15 cm

7 7sØ12/15 cm

8 Ø10/3 kom./m2

5 4Ø12/15 cm

5 4Ø12/15 cm

9 9Ø12/15 cm

9 38Ø12/15 cm

9 11Ø12/15 cm

10 29Ø12/15 cm

9 6Ø12/15 cm

9 23Ø12/15 cm

1 40Ø12/15 cm

1 37Ø12/15 cm
1 4Ø12

1 4Ø12

I-1 Q-785

470x150 I-1 Q-785

470x150

I-2
Q

-7
85

59
0x

21
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21
5

I-2
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85
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21
5

I-4
Q

-7
85

59
0x

20
6

I-5 Q-785

441x110

I-6
Q-785

369x215

I-6
Q-785

369x215

I-7 Q-785

369x130

I-8 Q-785
264x215

I-9 Q-785
230x215

I-10 Q-785

188x215

I-11 Q-785533x215

I-12 Q-785518x215

I-13 Q-785
403x215

I-14 Q-785

596x215

11 3Ø20/15 cm

12 3Ø14/15 cm

12 3Ø14/15 cm

13 3Ø12/15 cm

13 3Ø12/15 cm

13 3Ø12/15 cm

14 2Ø12/15 cm

14 2Ø12/15 cm

14 2Ø12/15 cm14 2Ø12/15 cm

15 3Ø20/15 cm

12 2Ø14
12 2Ø14

15 3Ø20/15 cm

16 3Ø14/15 cm

16 3Ø14/15 cm

17 3Ø16/15 cm

16 3Ø14/15 cm

16 3Ø14/15 cm

16 3Ø14/15 cm

16 3Ø14/15 cm

21 3Ø20/15 cm

13 3Ø12/15 cm 13 3Ø12/15 cm
13 3Ø12/15 cm

13 3Ø12/15 cm

18 4Ø14
18 2Ø14

18 2Ø14
18 2Ø14

19 1Ø14

19 1Ø14

19 2Ø14

19 2Ø14

20 2Ø14

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

A A

B B

C C

TLORIS ZGORNJE ARMATURE
M = 1:50

*OPOMBA: DEL NEGATIVNE ARMATURE V PLOŠČO IN NOSILCE JE VGRAJEN V STENE

1 1

3
3 6

6

D D

2 2

4
4

5
5

6

6

25 29Ø12/15 cm

25 29Ø12/15 cm

25 36Ø12/15 cm

25 23Ø12/15 cm

25 16Ø12/15 cm

25 15Ø12/15 cm25 16Ø12/15 cm25 19Ø12/15 cm25 29Ø12/15 cm

9 9Ø12/15 cm

9 38Ø12/15 cm

9 11Ø12/15 cm

10 29Ø12/15 cm 24 6Ø14/15 cm

9 17Ø12/15 cm

25 40Ø12/15 cm

25 37Ø12/15 cm
25 4Ø12

25 4Ø12

I-15 Q-785

455x150I-16 Q-785

600x150

I Q
-7

85
60

0x
21

5

I Q
-7

85
60

0x
21

5

I-1
7

Q
-7

85
60

0x
18

5

I Q
-7

85
60

0x
21

5

I-1
8

Q
-7

85
60

0x
20

6

I-19 Q-785

466x215

I-14 Q-785

596x215

22 3Ø14/15 cm

12 3Ø14/15 cm

12 3Ø14/15 cm

13 3Ø12/15 cm

13 3Ø12/15 cm

13 3Ø12/15 cm

14 2Ø12/15 cm

14 2Ø12/15 cm

14 2Ø12/15 cm14 2Ø12/15 cm

23 3Ø14/15 cm

12 2Ø14
12 2Ø14

23 3Ø14/15 cm

16 3Ø14/15 cm

16 3Ø14/15 cm

17 3Ø16/15 cm

16 3Ø14/15 cm

16 3Ø14/15 cm

16 3Ø14/15 cm

16 3Ø14/15 cm

21 3Ø20/15 cm

13 3Ø12/15 cm

13 3Ø12/15 cm

13 3Ø12/15 cm

13 3Ø12/15 cm

18 4Ø14

18 2Ø14

18 2Ø14
18 2Ø14

19 1Ø14

19 1Ø14

19 2Ø14

19 2Ø14

20 2Ø14

25 16Ø12/15 cm

19 2Ø14 19 2Ø14

19 2Ø14 19 2Ø14

I-20 Q-785

470x215

I-20 Q-785

470x215

I-21 Q-785

470x195

I-22 Q-785

565x215

I-22 Q-785

565x215

I-22 Q-785

565x215

I-10 Q-785

188x215

I-9 Q-785
230x215

I-11 Q-785533x215

I-11 Q-785533x215

I-23 Q-785
418x215

I-24 Q-785
264x163

I-25 Q-785
424x215

I-25 Q-785
424x215

I-25 Q-785
424x215

24 6Ø14/15 cm

24 5Ø14/15 cm

25 8Ø12/15 cm25 8Ø12/15 cm

19 3Ø14/15 cm

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

A A

B B

C C

TLORIS VEZI NAD STENAMI IN TLORIS NOSILCEV
M = 1:50

*OPOMBA: DEL NEGATIVNE ARMATURE V PLOŠČO IN NOSILCE JE VGRAJEN V STENE

1 1
3

3 6

6

D D

2 2

4
4

5
5

6

6

1 35Ø12/15 cm

26 19Ø12/15 cm 26 35Ø12/15 cm

27 3Ø20/15 cm 12 3Ø14

28
9s

Ø
10

/1
5 

cm

28
18

sØ
10

/1
5 

cm

28
18

sØ
10

/1
5 

cm
28

28
sØ

10
/1

5 
cm

29
34

sØ
10

/1
5 

cm

30 4Ø20 33 4Ø20

28
14

sØ
10

/1
0 

cm

32 4Ø16

28 sØ10/15 cm

30 4Ø20

32 4Ø16

31 4Ø14

31 2x2Ø14

30 4Ø20

32 4Ø16
31 2x2Ø14

28 sØ10/15 cm

30 4Ø20

32 4Ø16

31 4Ø14 28 sØ10/15 cm

33 4Ø20

35 4Ø16

34 4Ø14

34 2x2Ø14

35 4Ø16

36 (3+1+1+3)Ø14

28 sØ10/15 cm

36 4Ø14

37 4Ø20

36 4Ø14

37 4Ø20

38 4Ø16

40 3Ø20

39 (3+1+3)Ø14

41 3Ø16

41 3Ø16

42 3x2Ø14

43 3x2Ø14

44
sØ

12
/1

5 
cm

44 68sØ12/15 cm

45 (6+2+2+6)Ø16

45
4Ø

16 45
4Ø

16
45

4Ø
16

45
4Ø

16

46 70sØ12/15 cm

47 (6+2+2+2+6)Ø16

46
sØ

12
/1

5 
cm

47
5Ø

16

47
4Ø

16
47

4Ø
16

47
5Ø

16

DESNO OD OSI 4 PALICE REZATI ZA POŠEVNO STENO

48 3x2Ø14

49 3x2Ø14

50 3x2Ø14

51 3x2Ø14

52 2x2Ø14
53 2x2Ø14

54 3x2Ø14
DESNO OD OSI 2 PALICE REZATI
ZA POŠEVNO STENO

55 2Ø14

56 3x2Ø14

57
43

sØ
12

/1
5 

cm

58 (6+2+2+2+2+6)Ø1659
54

Ø
12

/1
5 

cm

59 36Ø12/15 cm

59 36Ø12/15 cm

60 28Ø12/15 cm

60 41Ø12/15 cm

60
16

Ø
12

/1
5 

cm

61 130Ø12/15 cm

60
46

Ø
12

/1
5 

cm

60 14Ø12/15 cm

62 sØ10/15 cm
51 6Ø14

62
15

sØ
10

/1
5 

cm

63 3x2Ø14

63 6Ø14

64 2x2Ø14

65 2x2Ø14

66 2x2Ø14

66 2x2Ø14

61 51Ø12/15 cm

61 51Ø12/15 cm

30 4Ø20

32 4Ø16

31 4Ø14

28 sØ10/15 cm

30 4Ø20

32 4Ø16

31 4Ø14 28 sØ10/15 cm

33 4Ø20

35 4Ø16

34 4Ø1459 Ø12/15 cm

59 Ø12/15 cm

42 6Ø14

58 4Ø1658 4Ø16

58 6Ø16

58 6Ø16

60 Ø12/15 cm

56 6Ø14

29 sØ10/15 cm

39 7Ø14

40 3Ø20
60 Ø12/15 cm

51 6Ø14
59

Ø
12

/1
5 

cm

54
6Ø

14

59
Ø

12
/1

5 
cm

43
6Ø

14

61
Ø

12
/1

5 
cm

53
4Ø

14

61
Ø

12
/1

5 
cm

52
4Ø

14

61
Ø

12
/1

5 
cm

65
4Ø

14

61
Ø

12
/1

5 
cm64

4Ø
14

60
Ø

12
/1

5 
cm

49
6Ø

14

4 Ø12/15 cm 5 Ø12/15 cm

12 4Ø14

5 Ø12/15 cm

12 4Ø14

5 Ø12/15 cm

16 6Ø14

5 Ø12/15 cm

16 6Ø14

5 Ø12/15 cm

16 6Ø14

5 Ø12/15 cm

16 6Ø14

4 Ø12/15 cm

5 15Ø12/15 cm

5 Ø12/15 cm

1 Ø12/15 cm

3 Ø12/15 cm 5 Ø12/15 cm

15 3Ø20
9 Ø12/15 cm

5 Ø12/15 cm

15 3Ø20
1 Ø12/15 cm 9 Ø12/15 cm 1 Ø12/15 cm

25 Ø12/15 cm25 Ø12/15 cm 9 Ø12/15 cm
23 3Ø1423 3Ø14

9 Ø12/15 cm
25 Ø12/15 cm

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

I Q-785

1
Ø

12
/1

5 
cm

5
Ø

12
/1

5 
cm

11
3Ø

20

4
Ø

12
/1

5 
cm

5
Ø

12
/1

5 
cm

20
4Ø

14

5
Ø

12
/1

5 
cm

20
4Ø

14

4
Ø

12
/1

5 
cm

1
Ø

12
/1

5 
cm

3
Ø

12
/1

5 
cm

2
sØ

12
/1

5 
cm

19
4Ø

14

5
Ø

12
/1

5 
cm

21
6Ø

20

5
Ø

12
/1

5 
cm

17
6Ø

16

22
3Ø

14

1
Ø

12
/1

5 
cm

1
Ø

12
/1

5 
cm

25
Ø

12
/1

5 
cm

26
Ø

12
/1

5 
cm

25
Ø

12
/1

5 
cm

25
Ø

12
/1

5 
cm

IQ
-7

85

IQ
-7

85

IQ
-7

85

IQ
-7

85

IQ
-7

85

IQ
-7

85

IQ
-7

85

IQ
-7

85

IQ
-7

85

IQ
-7

85

IQ
-7

85

IQ
-7

85

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA KROVNE PLOŠČE, B 500 B (1 kos)

1
100

14

12 1.14 384 437.76 0.92 402.74

2

13.1

15

40

15

40

12 1.36 14 19.04 0.92 17.52

3
130

14

130

12 2.74 57 156.18 0.92 143.69

4
90

14

90

12 1.94 99 192.06 0.92 176.70

5
70

14

70

12 1.54 320 492.80 0.92 453.38

6

13.1

15

40

15

40

12 1.36 12 16.32 0.92 15.01

7

13.1

15

27

15

27

12 1.10 14 15.40 0.92 14.17

8

27.7

11
.6

30

12

27.1

12
.9

30 12

27.7

11
.6

30

10 1.14 450 513.00 0.64 327.29

9 160 12 1.60 162 259.20 0.92 238.46

10 180 12 1.80 58 104.40 0.92 96.05

11 565 20 5.65 3 16.95 2.47 41.87

12 150 14 1.50 23 34.50 1.24 42.85

13 150 12 1.50 42 63.00 0.92 57.96

14 100 12 1.00 16 16.00 0.92 14.72

15 670 20 6.70 6 40.20 2.47 99.29

16 300 14 3.00 36 108.00 1.24 134.14

17 500 16 5.00 6 30.00 1.62 48.63

18 240 14 2.40 20 48.00 1.24 59.62

19 200 14 2.00 23 46.00 1.24 57.13

20 1010 14 10.10 4 40.40 1.24 50.18

21 800 20 8.00 6 48.00 2.47 118.56

22 565 14 5.65 3 16.95 1.24 21.05

23 670 14 6.70 6 40.20 1.24 49.93

24 250 14 2.50 17 42.50 1.24 52.78

25

100

10
0 12 2.00 329 658.00 0.92 605.36

26
100

90

12 1.90 54 102.60 0.92 94.39

27

15
0

150

20 3.00 3 9.00 2.47 22.23

28

10.9

30

49

30

49

10 1.80 87 156.60 0.64 99.91

29

10.9

20

49

20

49

10 1.60 34 54.40 0.64 34.71

30
360

40

20 4.00 8 32.00 2.47 79.04

31
360

30

14 3.90 8 31.20 1.24 38.75

32
360

40

16 4.00 8 32.00 1.62 51.87

33
460

40

20 5.00 4 20.00 2.47 49.40

34
460

30

14 4.90 4 19.60 1.24 24.34

35
460

40

16 5.00 4 20.00 1.62 32.42

36 600 14 6.00 8 48.00 1.24 59.62

37 600 20 6.00 4 24.00 2.47 59.28

38

90

150
16 2.40 4 9.60 1.62 15.56

39 530 14 5.30 7 37.10 1.24 46.08

40 530 20 5.30 3 15.90 2.47 39.27

41

15
0

150

16 3.00 6 18.00 1.62 29.18

42

30

670
14 7.00 6 42.00 1.24 52.16

43

30

570
14 6.00 6 36.00 1.24 44.71

44

13.1

33

92

33

92

12 2.76 68 187.68 0.92 172.67

45
1070

30 16 11.00 16 176.00 1.62 285.30

46

13.1

53

91

53

91

12 3.14 70 219.80 0.92 202.22

47
1150

50 16 12.00 18 216.00 1.62 350.14

48
86.7

49
.9

10
0

300
14 4.00 6 24.00 1.24 29.81

49
500 84.6

53
.3

10
0 14 6.00 6 36.00 1.24 44.71

50
53.3 84

.6
10

0

600
14 7.00 6 42.00 1.24 52.16

51
460

40 14 5.00 6 30.00 1.24 37.26

52

30

1170
14 12.00 4 48.00 1.24 59.62

53 1000 14 10.00 4 40.00 1.24 49.68

54 30

570
14 6.00 6 36.00 1.24 44.71

55
100 52.1

30

60

100

14 2.60 2 5.20 1.24 6.46

56

30

720
14 7.50 6 45.00 1.24 55.89

57

13.1

73

91

73

91

12 3.54 43 152.22 0.92 140.04

58

30

670
16 7.00 20 140.00 1.62 226.94

59

100

28

100

12 2.28 126 287.28 0.92 264.30

60

100

18

100

12 2.18 145 316.10 0.92 290.81

61

100

13

100

12 2.13 232 494.16 0.92 454.63

62

10.9

20

45

20

45

10 1.52 15 22.80 0.64 14.55

63

30

215

30

14 2.75 6 16.50 1.24 20.49

64 750 14 7.50 4 30.00 1.24 37.26

65 700 14 7.00 4 28.00 1.24 34.78

66

25.9

96
.6

100

100

14 2.00 8 16.00 1.24 19.87

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 746.80 0.64 476.46

12 4190.00 0.92 3854.80

4331.26Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 987.15 1.24 1226.04

16 641.60 1.62 1040.03

20 206.05 2.47 508.94

2775.02Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

7106.28Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 37 12.47 5953.84 4579.57

5953.84 4579.57Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA KROVNE PLOŠČE, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-14

2x
I-14 596 x 215

I-4

3x
I-4 590 x 215

I-18

1x
I-18 600 x 206

I-6

1x
I-6 590 x 206

I-19

2x
I-19 565 x 215

I-19

1x
I-19 565 x 215

I-13

1x
I-13 533 x 215

I-13

1x
I-13 533 x 215

I-13

1x
I-13 533 x 215

I-15

1x
I-15 518 x 215

I-17

1x
I-17 600 x 185

I-2

2x
I-2 470 x 215

I-22

1x
I-22 466 x 215

I-3

1x
I-3 470 x 195

I-25

1x
I-25 424 x 215

I-25

1x
I-25 424 x 215

I-25

1x
I-25 424 x 215

I-21

1x
I-21 600 x 150

I-23 I-16

1x
I-23 418 x 215
I-16 403 x 215

I-8 I-1
1

2x
I-8 369 x 215
I-11 230 x 215

I-5

1x
I-5 590 x 120

I-1

2x
I-1 470 x 150

I-20

1x
I-20 455 x 150

I-1
0

I-9

1x
I-10 264 x 215
I-9 369 x 130

I-7

1x
I-7 441 x 110

I-26

I-1
2

1x
I-26 264 x 163
I-12 188 x 215

I-1
2

1x
I-12 188 x 215

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.7

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto
Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA KROVNE PLOŠČE

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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VZDOLŽNI POGLED
M = 1:50

OPOMBA: zaključna armatura na vrhu sten, negativi iz sten v krovno ploščo, vezi na vrhu sten in nosilci so
prikazani in upoštevani pri armaturni risbi krovne plošče.
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5 Ø14/15 5 Ø14/15

5 53Ø14/15

7 53Ø20/15

5 53Ø14/15

7 53Ø20/15

8 ±2Ø20

8 4Ø20 8 4Ø20

8 ±2Ø20

I-1
±Q

-7
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50
0x

21
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I-1
±Q

-7
85

50
0x

21
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I-1
±Q

-7
85

50
0x

21
5

I-1
±Q

-7
85

50
0x

21
5

I-2
±Q

-7
85

50
0x

12
0

I Q-785

6 4Ø16 6 4Ø16

6 1Ø16

6 ±1Ø16
6 1Ø16

6 1Ø16

6 ±1Ø16
6 1Ø16

2 ±54Ø10/15

2 Ø10/15

I Q-785

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

2 Ø10/15
1 Ø10/4 kos na m2

+0.00

I-3
±Q

-785

400x215

I-3
±Q

-785

400x215

I-3
±Q

-785

400x215

I-3
±Q

-785

400x215

I-4
±Q

-785

400x120

1 Ø10/4 kos na m2

1 Ø10/4 kos na m2

-8.62

ARMATURA STENE V OSI 1
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS
M = 1:50

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA STENE V OSI 1, B 500 B (1 kos)

1

20

30

20

10 0.70 280 196.00 0.64 125.05

2 800 10 8.00 108 864.00 0.64 551.23

5

12
5

125

14 2.50 106 265.00 1.24 329.13

6 817 16 8.17 8 65.36 1.62 105.95

7 20
0

200

20 4.00 106 424.00 2.47 1047.28

8 817 20 8.17 8 65.36 2.47 161.44

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 1060.00 0.64 676.28

676.28Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 265.00 1.24 329.13

16 65.36 1.62 105.95

20 489.36 2.47 1208.72

1643.80Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

2320.08Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 20 12.47 3217.26 2199.91

3217.26 2199.91Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA STENE V OSI 1, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-1

8x
I-1 500 x 215

I-3

8x
I-3 400 x 215

I-2

2x
I-2 500 x 120

I-4

2x
I-4 400 x 120

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.8

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto

Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA STENE V OSI 1

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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D ABC
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STENA A

STENA B

VZDOLŽNI POGLED - STENA B
M = 1:50

13 Ø20/15 8 Ø14/15

13 53Ø20/15

8 53Ø14/15

11 6Ø20/100 cm

5 ±16Ø14/15

15 ±2Ø20

15 4Ø20

12 ±2Ø20

12 4Ø20

15 4Ø20

I-1
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±Q
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I Q-785

I Q-785

11 4Ø20/1 kos na m2

3 18Ø12/15

.2
5

.2
0

7 Ø14/15

6 Ø14/15

7 43Ø14/15

6 43Ø14/15

7 Ø14/15

6 Ø14/15

7 43Ø14/15

6 43Ø14/15

14 ±2Ø20 14 ±2Ø20

14 4Ø20 14 4Ø20

I-3
±Q
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85
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6x

21
5

I-3
±Q

-7
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6x

21
5

I-3
±Q

-7
85

38
6x

21
5

I-4
±Q

-7
85

38
6x

90

10 1Ø16

10 ±1Ø16

10 1Ø16

10 4Ø16

15 ±2Ø20

10 4Ø16

10 1Ø16

10 ±1Ø16

10 1Ø16

I Q-785I Q-785

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBIARMATURA JE PRIKAZANA IN

UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

13 Ø20/158 Ø14/15

13 35Ø20/15

8 35Ø14/15

1.00

5 Ø14/15

5 Ø14/15

16 3sØ124 18Ø12/15

9 2x3Ø169 2x3Ø16

9 2x3Ø16

9 2x3Ø16

16 2sØ12

9 2x2Ø169 2x2Ø16

9 2x2Ø16

9 2x2Ø16

DETAJL PREBOJA V STENI A
M = 1:50

DETAJL PREBOJA V STENI B
M = 1:50

I-5
±Q

-785

400x215

I-5
±Q

-785

400x215

I-5
±Q

-785

400x215

I-6
±Q

-785

400x90

+0.00

-8.62

-2.73

2 Ø10/4 kos na m2 1 Ø10/4 kos na m2

I-7
±Q

-785

400x215

I-7
±Q

-785

400x215

I-7
±Q

-785

400x215

I-8
±Q

-785

400x160

+0.00

-8.62

-0.60

-0.25

ARMATURA STENE V OSI 2
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS
M = 1:50

VZDOLŽNI POGLED - STENA A
M = 1:50

OPOMBA: zaključna armatura na vrhu sten, negativi iz sten v krovno ploščo, vezi na vrhu sten in nosilci so
prikazani in upoštevani pri armaturni risbi krovne plošče.

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA STENE V OSI 2, B 500 B (1 kos)

1
20

10

20

10 0.50 220 110.00 0.64 70.18

2

20

30

20

10 0.70 280 196.00 0.64 125.05

3
60

6.

60
12 1.26 18 22.68 0.92 20.87

4

60

26

60

12 1.46 18 26.28 0.92 24.18

5

100

10
0 14 2.00 32 64.00 1.24 79.49

6 10
0

100

14 2.00 86 172.00 1.24 213.62

7 11
0

110

14 2.20 86 189.20 1.24 234.99

8

12
5

125

14 2.50 88 220.00 1.24 273.24

9 200 16 2.00 40 80.00 1.62 129.68

10 817 16 8.17 16 130.72 1.62 211.90

11 70 20 0.70 36 25.20 2.47 62.24

12 374 20 3.74 4 14.96 2.47 36.95

13 20
0

200

20 4.00 88 352.00 2.47 869.44

14 659 20 6.59 8 52.72 2.47 130.22

15 817 20 8.17 16 130.72 2.47 322.88

16 63 60

13
.1

12 2.84 5 14.20 0.92 13.06

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 306.00 0.64 195.23

12 63.16 0.92 58.11

253.34Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 645.20 1.24 801.34

16 210.72 1.62 341.58

20 575.60 2.47 1421.73

2564.65Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

2817.98Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 31 12.47 4986.75 3464.94

4986.75 3464.94Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA STENE V OSI 2, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-1

8x
I-1 500 x 215

I-7

6x
I-7 400 x 215

I-5

6x
I-5 400 x 215

I-3

6x
I-3 386 x 215

I-8

2x
I-8 400 x 160

I-2

I-6

2x
I-2 500 x 119
I-6 400 x 90

I-4

I-4

1x
I-4 386 x 90
I-4 386 x 90

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.9

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto
Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA STENE V OSI 2

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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5 38Ø14/15

6 8Ø20
6 4Ø20

I-1
±Q

-7
85

58
5x

21
5

I-1
±Q
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±Q
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I Q-785

I Q-785

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

6 4Ø20

6 ±2Ø20

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

6 ±6Ø20

+0.00

-6.45

-2.58

-0.25

1 Ø10/4 kos na m2

3.
87

-0.25

ARMATURA STENE V OSI 4
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS
M = 1:50

VZDOLŽNI POGLED
M = 1:50

OPOMBA: zaključna armatura na vrhu sten, negativi iz sten v krovno ploščo, vezi na vrhu sten in nosilci so
prikazani in upoštevani pri armaturni risbi krovne plošče.

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA STENE V OSI 4, B 500 B (1 kos)

1
20

20

20

10 0.60 180 108.00 0.64 68.90

2 10
0

100

14 2.00 39 78.00 1.24 96.88

3 10
0

100

14 2.00 39 78.00 1.24 96.88

4

150
0.6 10

0
10

0

14 2.50 38 95.00 1.24 117.99

5
150

10
0

14 2.50 38 95.00 1.24 117.99

6 605 20 6.05 8 48.40 2.47 119.55

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 108.00 0.64 68.90

68.90Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 346.00 1.24 429.73

20 48.40 2.47 119.55

549.28Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

618.18Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 8 12.47 1286.90 1145.53

1286.90 1145.53Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA STENE V OSI 4, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-1

6x
I-1 585 x 215

I-2

2x
I-2 585 x 140

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.10

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto

Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA STENE V OSI 4

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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D ABC

.30 4.60 .50 .30 1.45 .20 .35 .25

7.95
.5

0 .3
0

.2
0 .5

0

6 ±2Ø20

2 30Ø16/15

I-1
±Q-785

181x215
I-1

±Q-785

181x215
I-1

±Q-785

181x215

I-2
±Q

-7
85

18
1x

45

6 4Ø20

7 sØ12/15

7 6sØ12/15

6 6Ø20

8 sØ12/15

8 17sØ12/15

5 ±2Ø20

5 4Ø203 Ø16/15

3 ±10Ø16/15

4 Ø16/15

4 Ø16/15

4 ±10Ø16/15

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI ARMATURA JE PRIKAZANA IN

UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

3 Ø16/15

4 ±10Ø16/15

+0.00

-3.77

-0.60

-2.18

-0.25

-6.45

1 Ø10/4 kos na m2

ARMATURA STENE V OSI 5
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS
M = 1:50

VZDOLŽNI POGLED
M = 1:50

OPOMBA: zaključna armatura na vrhu sten, negativi iz sten v krovno ploščo, vezi na vrhu sten in nosilci so
prikazani in upoštevani pri armaturni risbi krovne plošče.

I Q-785

I Q-785

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA STENE V OSI 5, B 500 B (1 kos)

1

20

40

20

10 0.80 20 16.00 0.64 10.21

2

100

38

100

16 2.38 30 71.40 1.62 115.74

3

12
5

125

16 2.50 20 50.00 1.62 81.05

4

125

12
5 16 2.50 20 50.00 1.62 81.05

5 420 20 4.20 4 16.80 2.47 41.50

6 558 20 5.58 10 55.80 2.47 137.83

7

13.1

20

40

20

40

12 1.46 6 8.76 0.92 8.06

8

13.1

20

70

20

70

12 2.06 17 35.02 0.92 32.22

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 16.00 0.64 10.21

12 43.78 0.92 40.28

50.49Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

16 171.40 1.62 277.84

20 72.60 2.47 179.32

457.16Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

507.65Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 2 12.47 321.73 312.14

321.73 312.14Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA STENE V OSI 5, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-1 I-1 I-1 I-2

2x
I-1 181 x 215
I-1 181 x 215
I-1 181 x 215
I-2 181 x 45

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.11

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto

Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA STENE V OSI 5

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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ABC

2.06 .33 2.00 .25
4.64

.3
0

.3
0

8 Ø14/15

4 Ø14/15

5 Ø14/15

9 Ø14/15

2 Ø14/15

7 Ø14/15
3 Ø14/15

8 21Ø14/15

4 21Ø14/15

5 21Ø14/15

3 10Ø14/15

7 10Ø14/15

9 10Ø14/15

8 21Ø14/15

11 ±2Ø20

11 4Ø20

11 4Ø20

I-1
±Q

-7
85

33
2x

21
5

I Q-785

I Q-785

6 5Ø14/15

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

10 ±4Ø14/15

12 14sØ14/15

+0.00

-1.88

-3.37

-4.26

-0.55

-2.70

2 10Ø14/15

1 Ø10/4 kos na m2

ARMATURA STENE V OSI 6
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS
M = 1:50

VZDOLŽNI POGLED
M = 1:50

OPOMBA: zaključna armatura na vrhu sten, negativi iz sten v krovno ploščo,
vezi na vrhu sten in nosilci so  prikazani in upoštevani pri armaturni risbi krovne plošče.

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA STENE V OSI 6, B 500 B (1 kos)

1
20

20

20

10 0.60 32 19.20 0.64 12.25

2
90

7.7

28
.5 30

14 1.20 10 12.00 1.24 14.90

3
100

20 14 1.20 10 12.00 1.24 14.90

4

21.3

33
.8

40

91

14 1.31 21 27.51 1.24 34.17

5

110 29.5

46
.855 14 1.65 21 34.65 1.24 43.04

6
70

30

70

14 1.70 5 8.50 1.24 10.56

7
22.9 82

.1
85

90

14 1.75 10 17.50 1.24 21.73

8

105 41.7

66
.178 14 1.83 21 38.43 1.24 47.73

9

100

10
0 14 2.00 10 20.00 1.24 24.84

10

10
0

340
14 4.40 8 35.20 1.24 43.72

11 332 20 3.32 8 26.56 2.47 65.60

12

15
.3

67

20

67

20

14 2.04 14 28.56 1.24 35.47

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 19.20 0.64 12.25

12.25Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 234.35 1.24 291.06

20 26.56 2.47 65.60

356.67Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

368.92Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 2 12.47 321.73 178.05

321.73 178.05Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA STENE V OSI 6, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-1

2x
I-1 332 x 215

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.12

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto
Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA STENE V OSI 6

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA STENE V OSI 7
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS
M = 1:50

VZDOLŽNI POGLED
M = 1:50

OPOMBA: zaključna armatura na vrhu sten, negativi iz sten v krovno ploščo,
vezi na vrhu sten in nosilci so  prikazani in upoštevani pri armaturni risbi krovne plošče.

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA STENE V OSI 7, B 500 B (1 kos)

1

10
0

240

10
0 14 4.40 4 17.60 1.24 21.86

2 15

240

15 14 2.70 4 10.80 1.24 13.41

3

45

12

45

12 1.02 14 14.28 0.92 13.14

4 205 20 2.05 8 16.40 2.47 40.51

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

12 14.28 0.92 13.14

13.14Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 28.40 1.24 35.27

20 16.40 2.47 40.51

75.78Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

88.92Skupaj

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.13

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto
Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA STENE V OSI 7

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA STENE V OSI A
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS
M = 1:50

VZDOLŽNI POGLED
M = 1:50

OPOMBA: zaključna armatura na vrhu sten, negativi iz sten v krovno ploščo,
vezi na vrhu sten in nosilci so  prikazani in upoštevani pri armaturni risbi krovne plošče.

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA STENE V OSI A, B 500 B (1 kos)

1
20

15

20

10 0.55 240 132.00 0.64 84.22

2

20

30

20

10 0.70 160 112.00 0.64 71.46

3 520 10 5.20 53 275.60 0.64 175.83

4

15

70
14 0.85 26 22.10 1.24 27.45

5
138 41.8

11
.243 14 1.81 10 18.10 1.24 22.48

6

86.3

23
.2

89

93

14 1.82 10 18.20 1.24 22.60

7
37.6

10
.1

39

145

14 1.84 10 18.40 1.24 22.85

8 218 14 2.18 16 34.88 1.24 43.32

9
50 48.6

28

56

120

14 2.26 16 36.16 1.24 44.91

10 248 14 2.48 16 39.68 1.24 49.28

11 12
5

125

14 2.50 90 225.00 1.24 279.45

12 183 20 1.83 4 7.32 2.47 18.08

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 519.60 0.64 331.50

331.50Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 412.52 1.24 512.35

20 7.32 2.47 18.08

530.43Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

861.94Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 22 12.47 3538.99 2822.25

3538.99 2822.25Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA STENE V OSI A, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-1

4x
I-1 500 x 215

I-2

2x
I-2 500 x 180

I-5 II-1
6

2x
I-5 400 x 215
II-16 199 x 215

I-6

II-1
7

1x
I-6 400 x 180
II-17 192 x 215

II-7 II-7

1x
II-7 260 x 215
II-7 260 x 215

II-8 II-8

1x
II-8 253 x 215
II-8 253 x 215

II-9 II-9

1x
II-9 246 x 215
II-9 246 x 215

II-1
0

II-1
0

1x
II-10 239 x 215
II-10 239 x 215

II-1
1

II-1
1

1x
II-11 233 x 215
II-11 233 x 215

II-1
2

II-1
2

1x
II-12 226 x 215
II-12 226 x 215

II-1
3

II-1
3

1x
II-13 219 x 215
II-13 219 x 215

II-1
4

II-1
4

1x
II-14 212 x 215
II-14 212 x 215

II-1
5

II-1
5 I-4

1x
II-15 205 x 215
II-15 205 x 215
I-4 205 x 187

I-3 I-3 I-4

1x
I-3 205 x 215
I-3 205 x 215
I-4 205 x 187

I-3 I-3

2x
I-3 205 x 215
I-3 205 x 215

II-1
7

1x
II-17 192 x 215

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.14

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto
Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA STENE V OSI A

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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ARMATURA STENE V OSI B IN C
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS
M = 1:50

VZDOLŽNI POGLED - STENA A
M = 1:50

OPOMBA: zaključna armatura na vrhu sten, negativi iz sten v krovno ploščo,
vezi na vrhu sten in nosilci so  prikazani in upoštevani pri armaturni risbi krovne plošče.

4 Ø14/15 cm

4 Ø14/15 cm
4 Ø14/15 cm

4 7Ø14/15 cm
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4 7Ø14/15 cm

17 4Ø201 kom./m2
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Ø
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/5
0 
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9Ø

20
/5

0 
cm

20 Ø20/50 cm
20 Ø20/50 cm

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA STENE V OSI B IN C, B 500 B (1 kos)

1
20

15

20

10 0.55 70 38.50 0.64 24.56

2
20

20

20

10 0.60 420 252.00 0.64 160.78

3

15

70
14 0.85 24 20.40 1.24 25.34

4

150 144.9

38
.9150 14 3.00 21 63.00 1.24 78.25

5

100

10
0 14 2.00 37 74.00 1.24 91.91

6 200 14 2.00 78 156.00 1.24 193.75

7
150

50 14 2.00 34 68.00 1.24 84.46

8
90

20

90

14 2.00 7 14.00 1.24 17.39

9
100 86.7

49
.9

100 14 2.00 28 56.00 1.24 69.55

10 200 14 2.00 14 28.00 1.24 34.78

11

87.1

50
.1

101

20

10
0

14 2.21 22 48.62 1.24 60.39

12
100 5.3

20

21

100

14 2.21 8 17.68 1.24 21.96

13

100

30

100

14 2.30 47 108.10 1.24 134.26

14

190 60.7

34
.970 14 2.60 58 150.80 1.24 187.29

15

129.2

74
.3

149

150

14 2.99 29 86.71 1.24 107.69

16 753 16 7.53 2 15.06 1.62 24.41

17 55 20 0.55 54 29.70 2.47 73.36

18 100 20 1.00 20 20.00 2.47 49.40

19 565 20 5.65 4 22.60 2.47 55.82

20 60 20 0.60 20 12.00 2.47 29.64

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 290.50 0.64 185.34

185.34Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 891.31 1.24 1107.01

16 15.06 1.62 24.41

20 84.30 2.47 208.22

1339.64Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

1524.98Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 29 12.47 4665.03 3921.58

4665.03 3921.58Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA STENE V OSI B IN C, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-14

2x
I-14 582 x 215

I-10 I-9 I-9

1x
I-10 430 x 215
I-9 203 x 80
I-9 203 x 80

I-10

1x
I-10 430 x 215

I-1

2x
I-1 587 x 121

I-2 I-2

1x
I-2 261 x 215
I-2 261 x 215

I-3 I-3

1x
I-3 255 x 215
I-3 255 x 215

I-4 I-4

1x
I-4 248 x 215
I-4 248 x 215

I-5 I-5

1x
I-5 241 x 215
I-5 241 x 215

I-1
1

I-1
1

1x
I-11 235 x 215
I-11 235 x 215

I-6 I-6

1x
I-6 234 x 215
I-6 234 x 215

I-1
2

I-1
2

1x
I-12 221 x 215
I-12 221 x 215

I-1
3

I-1
3

1x
I-13 210 x 215
I-13 210 x 215

I-8 I-8

4x
I-8 203 x 215
I-8 203 x 215

I-7 I-7

1x
I-7 227 x 166
I-7 227 x 166

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm

202103/046 Številka načrta: PZI-69/2022
Datum: Maj 2022 2.2.4.15

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto
Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA STENE V OSI B IN C

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON
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I-8
±Q-785

362x215

I-8
±Q-785
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I-9
±Q

-785

362x180

I Q-785

I Q-785

8 10Ø20/100 cm

8 4Ø20/1 kos na m2

1.
00

1.00

2 Ø14/15

9 Ø10/15

9 53Ø10/15/notranja stran

5 Ø14/15 5 Ø14/15

5 ±38Ø14/15

+0.00 +0.00

-1.02

-8.62

-6.45

-4.28

-7.42

-6.15

10 3sØ12

.3
0

11 2x3Ø16

11 2x3Ø16

11 2x3Ø16

11 2x3Ø16

12 43Ø12/15

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

ARMATURA JE PRIKAZANA IN
UPOŠTEVANA V DRUGI RISBI

I-1
0

±Q
-7

85
58

2x
21

5

I-1
1

±Q
-7

85
57

0x
21

5

I Q-785

I Q-785

.4
0

13 Ø10/4 kos na m2

14 Ø10/4 kos na m2

15 Ø10/4 kos na m2

.2
0

.2
5

ARMATURA STENE V OSI D
±0.00 = 167.72 m.n.v.

TLORIS
M = 1:50

VZDOLŽNI POGLED - STENA A
M = 1:50

OPOMBA: zaključna armatura na vrhu sten, negativi iz sten v krovno ploščo,
vezi na vrhu sten in nosilci so  prikazani in upoštevani pri armaturni risbi krovne plošče.

VZDOLŽNI POGLED - STENA B
7 20Ø20/50 cm

7 Ø20/50 cm

7 Ø20/50 cm

7
11

Ø
20

/5
0 

cm

7
9Ø

20
/5

0 
cm

Palice - specifikacija

Poz. Oblika in mere
[cm]

Ø L1
[m]

n
[kom]

Ln
[m]

M/m'
[kg/m']

Mn
[kg]

ARMATURA STENE V OSI D, B 500 B (1 kos)

1

187 126.8

80
.2150 14 3.37 24 80.88 1.24 100.45

2
153 124

78
.1147 14 3.00 24 72.00 1.24 89.42

3
123.7

78

146

153

14 2.99 24 71.76 1.24 89.13

4 10
0

100

14 2.00 38 76.00 1.24 94.39

5

100

10
0 14 2.00 142 284.00 1.24 352.73

6

125

12
5

14 2.50 108 270.00 1.24 335.34

7 100 20 1.00 40 40.00 2.47 98.80

8 35 20 0.35 60 21.00 2.47 51.87

9 520 10 5.20 53 275.60 0.64 175.83

10 140 70

13.1 12 5.36 3 16.08 0.92 14.79

11 300 16 3.00 24 72.00 1.62 116.71

12
70

15

70

12 1.55 43 66.65 0.92 61.32

13

20

30

20

10 0.70 160 112.00 0.64 71.46

14
20

20

20

10 0.60 160 96.00 0.64 61.25

15
20

10

20

10 0.50 210 105.00 0.64 66.99

Palice - izvleček

Ø
[mm]

Skupna dolžina
[m]

Teža enote
[kg/m']

Skupna teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 588.60 0.64 375.53

12 82.73 0.92 76.11

451.64Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 854.64 1.24 1061.46

16 72.00 1.62 116.71

20 61.00 2.47 150.67

1328.84Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

1780.48Skupaj

Mreže - izvleček

Mreža B
[cm]

L
[cm]

n
[kom]

Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-785 215 600 36 12.47 5791.07 4414.09

5791.07 4414.09Skupaj

Mreže - načrt razreza

ARMATURA STENE V OSI D, B 500 B

Q-785 (600 cm x 215 cm)

I-10

2x
I-10 582 x 215

I-11

2x
I-11 570 x 215

I-6

4x
I-6 500 x 215

I-7

2x
I-7 500 x 180

I-2

2x
I-2 372 x 215

I-8

4x
I-8 362 x 215

I-3

2x
I-3 360 x 215

I-4

2x
I-4 348 x 215

I-1

2x
I-1 590 x 126

I-9

2x
I-9 362 x 180

I-5

2x
I-5 336 x 133

OPOMBE:

ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 15 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 45 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-335 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-257!
ZA ARMATURNE MREŽE Z OKNI 10 CM ZNAŠA PREKLOP MIN. 40 CM ZA MREŽE VEČJE OD VKLJUČNO Q-385 IN MIN. 30 CM ZA MREŽE MANJŠE OD VKLJUČNO Q-283!
PREKLOP ARMATURNIH MREŽ V VERTIKALNI SMERI ZNAŠA MIN. 50 cm!
PREKLOP ARMATURNIH PALIC ZNAŠA MIN. 50x Ø PALICE, RAZEN, ČE JE Z NAČRTOM DRUGAČE DOLOČENO!

IZVAJALEC MORA PRED NAROČILOM ARMATURE OBVEZNO PREGLEDATI VSE POZICIJE IN KOLIČINE ARMATURE TER MOŽNOST USTREZNEGA POLAGANJA ARMATURE
ZNOTRAJ PREDVIDENIH GABARITOV Z UPOŠTEVANJEM  ZAŠČITNIH PLASTI BETONA DO ARMATURE!
IZVAJALEC  MORA PRED IZVEDBO PREGLEDATI VSE RISBE IN  OPOZORITI PROJEKTANTA NA MOREBITNE POMANKLJIVOSTI!

PROJEKT BETONA MORA BITI NATANČNO DOLOČEN S TEHNOLOŠKIM ELABORATOM!

NAČRT JE POTREBNO GLEDATI SKUPAJ Z NAČRTOM ARHITEKTURE IN DRUGIMI NAČRTI V PROJEKTU!
MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA!

PODATKI O ARMIRANEM BETONU
BETON

TRDNOSTNI RAZRED EKSPOZICIJSKI RAZREDLASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206:2013

ARMATURNO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 10080:2005 KVALITETA JEKLA

B 500 B- REBRASTE ARMATURNE PALICE

ZAŠČITNA PLAST BETONA DO ARMATURE ZGORAJ SPODAJ ZUNAJ

POGOJI KRIVLJENJA ARMATURE
V SKLADU S SIST EN 1992-1-1:2005

PREMER PALICE
Ø ≤ 16 mm
Ø > 16 mm

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 4Ø
Øm,min = 7Ø

PALICE IN ŽICE VARJENE KRIVLJENE PALICE IN MREŽE, KRIVLJENE PO VARJENJU

min. PREMER VRETENA
Øm,min = 5Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

Ømα
Ø

d

Ømα
Ø

min. PREMER VRETENA
d ≥ 3Ø → Øm,min = 5Ø

d < 3Ø → Øm,min = 20Ø
* Varjenje v skladu s prEN ISO 17660 → Øm,min = 5Ø

*

ARMATURA POVZETA
PO KATALOGU

ZNOTRAJ PO ROBU

MERSTEEL

- VARJENE ARMATURNE MREŽE B 500 B KOVINAR (PITTINI)

C 12/15- PODLOŽNI BETON X0

- PODLOŽNI BETON / / / / /

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm

- AB STENE
C 30/37

C 30/37
C 30/37

3,0 cm / /3,0 cm 3,0 cm
3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Vsebina načrta:
Vodja projekta:
Pooblaščeni inženir:
Izdelal:

Številka projekta:

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Številka risbe:

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
2.2  Načrt s področja gradbeništva - Načrt gradbenih konstrukcij

Blaž Goljevšček, univ.dipl.inž.grad.

Merilo: 1:50

Id. št.: IZS PI G-3867
Id. št.: IZS PI G-3867

Projektant:

projektiranje in svetovanje

Blaž Goljevšček s.p.
Ložice 57, 5210 Deskle

Andrej Hercog, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. Id. št.: IZS PI G-4018

3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm3,0 cm 3,0 cm
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Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1,
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Rekonstrukcija črpališča Brod

ARMATURA STENE V OSI D

- AB KROVNA PLOŠČA

- AB TEMELJNE PLOŠČE
- AB STENE

XC4, XD3, XF2, PV-II, VODOTESEN BETON
XC4, XD3, XF3, PV-II, VODOTESEN BETON


	2.2.1 Naslovna stran načrta - Rekonstrukcija črpališča Brod
	2.2.2 Naslovne strani - Rekonstrukcija črpališča Brod
	2.2.3.1 Tehnični opis - Rekonstrukcija črpališča Brod
	2.2.2 Naslovne strani - Rekonstrukcija črpališča Brod
	2.2.3.2 Statična analiza konstrukcije - Rekonstrukcija črpališča Brod
	2.2.2 Naslovne strani - Rekonstrukcija črpališča Brod
	2.2.3.3 Popis armature - Rekonstrukcija črpališča Brod
	2.2.2 Naslovne strani - Rekonstrukcija črpališča Brod
	2.2.4.1 ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 1 IN 2 TER A IN D
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.2 ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 5 TER B IN D
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.3 ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 5 IN 6 TER C IN D
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.4 ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE PESKOLOVA OB OSI 6
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.5 ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE MED OSEMA 2 IN 6 TER A IN C
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.6 OPAŽNA RISBA KROVNE PLOŠČE
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.7 ARMATURA KROVNE PLOŠČE
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.8 ARMATURA STENE V OSI 1
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.9 ARMATURA STENE V OSI 2
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.10 ARMATURA STENE V OSI 4
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.11 ARMATURA STENE V OSI 5
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.12 ARMATURA STENE V OSI 6
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.13 ARMATURA STENE V OSI 7
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.14 ARMATURA STENE V OSI A
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.15 ARMATURA STENE V OSI B IN C
	Sheets and Views
	PDF


	2.2.4.16 ARMATURA STENE V OSI D
	Sheets and Views
	PDF



