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navezava na obstoječo gozdno pot, ki poteka po
zemljišču parc. št. 829 k.o. Ždinja vas, preko katere
se območje navezuje na javne poti izven območja

navezava na obstoječ javno površino izven območja

Sekundarni dostop v območje
(navezava na LC 295241 preko javne
poti parc. št. 2225/1 k.o. Zagorica

Regionalna cesta R2448 Karteljevo-O
točec

Glavni dostop v območje

navezava na kmetijske
površine izven območja
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SPREJET DOKUMENT

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI
NAČRT (OPPN) ZA ''TURISTIČNO
OBMOČJE NA BREZOVICI''

FRANC RIFELJ s.p.,
Ždinja vas 30, Novo mesto
Mestna občina Novo mesto,
Seidlova 1, 8000 Novo mesto

MEJA OBMOČJA UREJANJA

MEJA OBMOČJA DLN za AC

DOSTOP V OBMOČJE - GLAVNI / SEKUNDARNI

PRIKOLICE / AVTODOMI / ŠOTORI

POVRŠINA ZA POSTAVITEV OBJEKTA(ov)

PREDVIDENI OBJEKTI

DOSTOPNE POTI, PARKIRIŠČA IN MANIPULATIVNE POVRŠINE

CESTE (javne površine)

UREDITVE ZA NAMEN ŠPORTNO REKREACIJSKEGA OBMOČJA (maneža, športna igraišča,...)

UREDITVE ZA PROSTI ČAS (mini golf, otroška igrala, ureditve adrenalinskega parka,...)

PEŠ POTI (sprehajalne, trim steze,...)

GOZD

PREDVIDENA ZASADITEV Z DREVJEM IN GRMOVNICAMI 

VIR POŽARNE VODE / VODNE UREDITVE (zadrževalni bazeni - bazeni, ribniki) 

PREDVIDENE MEJE ZEMLJIŠKE PARCELE

OBSTOJEČE MEJE ZEMLJIŠKE PARCELE (dkn)

LEGENDA:

RADIJ KRIVIN

POTI INTERVENCIJE

POTI EVAKUACIJE

HIDRANTH

RADIJ GAŠENJA S HIDRANTI

OPOMBA:
Rešitve  in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi  in drugimi nesrečami,  vključno z varstvom pred požarom  so
opredeljeni v odloku in sicer od 40. - 41. člena

Na površinah  za gradnjo stavb je glede na končno postavitev stavbe znotraj gradbene parcele potrebno zagotoviti dostope do
posameznih stavb, požarne odmike in interventne poti.

Domet ruševin za nove stavbe se definira kot ½ višine stavbe, kar je izhodišče za medsebojne odmike med stavbami.


