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USKLAJEN PREDLOG ODLOKA O OBCINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NACRTU TISK SEPIC OB STRASKI CESTI

Druga obravnava in sprejem prostorskega akta

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, st. 61/17, 199/21 — ZUreP-
3in 20/22 — odl. US), Zakon o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, st.

199/21) in Statut Mestne ob¢ine Novo mesto — uradno preciS¢eno besedilo -
UPB1 (Dolenjski uradni list, §t. 14/19)

Urad za prostor in razvoj, Oddelek za okolje in prostor
BD projektiranje d.o.o.

dr. Iztok Kovadi¢, vodja Urada za prostor in razvoj
Mojca Tavéar, vodja Oddelka za okolje in prostor

V prilogi.
1. Obcinski svet Mestne ob¢ine Novo mesto je obravnaval in sprejel usklajen
predlog Odloka o Obéinskem podrobnem prostorskem naértu Tisk Sepic ob

Straski cesti v drugi obravnavi.

2. Odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in na spletnih straneh Mestne
ob¢ine Novo mesto.

mag. Gregor Macedoni l.r.
Zupan

Obrazlozitev pripravljavca,

Usklajen predlog Odloka o Obg&inskem podrobnem prostorskem naértu Tisk Sepic ob Stradki cesti,

Stalis¢a do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta,

Grafi¢na priloga — povzetek za javnost (celotno gradivo je na vpogled na Uradu za prostor in razvoj, Oddelku za okolje in prostor

MONM, Seidlova cesta 1, Novo mesto in na spletni strani MONM - prostorski portal)


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3971
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0380
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OBCINSKI SVET
MESTNE OBCINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAGRT TISK SEPIC OB STRASKI CESTI
PREDMET: OBRAZLOZITEV USKLAJENEGA PREDLOGA PROSTORSKEGA AKTA
(2. OBRAVNAVA)

1. UvOD

Mestna ob&ina Novo mesto na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, St.
61/17) vodi pripravo obginskega podrobnega prostorskega nacdrta Tisk Sepic ob Straski cesti
(v nadaljevanju: OPPN). Pobudnik priprave OPPN je podjetje Tisk Sepic d.o.o., izdelovalec pa
podjetje BD projektiranje d.o.o. Postopek se je zacel s sprejetiem Sklepa o pripravi OPPN, ki je bil
objavljen v Dolenjskem uradnem listu dne 22. 12. 2021 (St. 22/21).

2. OBMOCJE OBRAVNAVE
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Pretezno obsega zemljiS€e s parcelno Stevilko 11/17, k.o. Brsljin, podrobnejSo namensko rabo 1G
— gospodarske cone v podenoti urejanja prostora: NGZ_03/01_OPPN v Obcinskem prostorskem
nacrtu. Obmocje OPPN obsega 5,5 ha.

NGZ 0341 _0PPN

NGZ_09/01

- O T
e @

Slika 2: Okvirno obmoc’j’e OPPN na podrobnei“amenskrabi iz OP

3. PREDMET OPPN

Na obravnavanem obmodgju Zeli investitor Tisk Sepic d.o.0. zgraditi novo tiskarno. Pretekle, Zze
izvedene gradnje v neposredni blizini lokacije so onemogocile izvedbo gradnje po dolocilih
Ureditvenega nacrta za obrtno-industrijsko cono Livada (UN), zato je bilo potrebno pristopiti k
spremembam in dopolnitvam prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega UN. Ker pa je ta ze
starejSega datuma, je bila sprejeta odlocitev, da se pristopi k pripravi novega OPPN za obravnavano
lokacijo. Investitor je na podlagi 116. ¢lena ZUreP-2 podal pobudo za izdelavo samostojnega OPPN,
ki bo podal pogoje za odvijanje tiskarske dejavnosti na tem mestu, izvedena prostorska ureditev pa
mora zadostiti tudi pomembni vlogi obravnavane lokacije v mestnem prostoru.

Predmet predvidenega OPPN je dolocitev podrobnejsih izvedbenih pogojev za poslovni objekt s
pripadajo€o zunanjo ureditvijo, prometno shemo in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo ter
drugih pogojev, na podlagi katerih bodo objekt in ureditve v vsebinskem in funkcionalnem smislu
povezani v smiselno celoto.
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4. OBRAZLOZITEV POSTOPKA IN IZDELANA GRADIVA

Na podlagi 108. in 118. ¢lena ZUreP-2 je bil pred sprejetiem sklepa o pripravi OPPN najprej
pripravljen predlog izhodiS¢ za pripravo OPPN, ki je bil javno objavljen v ¢asu od 26. 8. 2021 do
vkljuéno 10. 9. 2021. Po javni razgrnitvi izhodi8¢ in prejemu pripomb so bila izhodis€¢a dopolnjena
in sprejeta s Sklepom o pripravi ob&inskega podrobnega prostorskega nadrta Tisk Sepic ob Straski
cesti (DUL, st. 22/21), na podlagi katerega se je zacel postopek priprave OPPN.

V nadaljevanju so bila izdelana naslednja gradiva:

- Strokovne podlage in idejna zasnova za prostorsko umestitev proizvodnega objekta Tisk
Sepic (BD projektiranje d.0.0., maj 2021),

- Pobuda in izhodi$&a za pripravo Obginskega podrobnega prostorskega naérta Tisk Sepic
ob Straski cesti — dopolnjeno na podlagi prejetih konkretnih smernic nosilcev urejanja
prostora (BD projektiranje d.o.0., november 2021),

- Okoljsko porogilo za OPPN Tisk Sepic ob Straski cesti (ERANTHIS, presoja vplivov na
okolje, Maja Divjak Malavasic¢ s.p., junij 2022,

- Elaborat ekonomike za pripravo Odloka o Ob¢inskem podrobnem prostorskem nadértu Tisk
Sepic ob Straski cesti (Espri d.0.0., junij 2022, dopolnjen januar 2023).

Ker je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odlo¢bo §t. 35409-59/2022-2550-18 z dne 5. 4. 2022,
da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je bilo junija 2022 izdelano okoljsko
porocCilo. Na podlagi Cetrtega odstavka 111. ¢lena ZUreP-2 smo osnutek OPPN (junij 2022) in
okoljsko porocilo posredovali nosilcem urejanja prostora (NUP), navedenim v Sklepu o pripravi
OPPN, da podajo prva mnenja. Prav tako smo gradivo posredovali tudi spodaj navedenim nosilcem
urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, da podajo mnenje o ustreznosti okoljskega porocila:

Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje;

Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto;

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediS¢ino;

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor obmocja Spodnje Save;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;

Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto.

oukwnpE

Po prejemu pozitivnih mnenj navedenih Sestih NUP je Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za
okoljske presoje, 25. 8. 2022 izdalo pozitivno mnenje o ustreznosti okoljskega porocila in
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Ker se je v vmesnem ¢asu spremenil in dopolnil
hierarhi¢no visji akt — OPN (DUL §t. 16/22), je bilo potrebno spremeniti oziroma dopolniti tudi Sklep
o pripravi OPPN. Dne 31. 8. 2022 je v Dolenjskem uradnem listu (8t. 20/22) izSel Sklep o
spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi obCinskega podrobnega prostorskega nacrta Tisk
Sepic ob Straski cesti.

Na podlagi prvih mnenj NUP je bil izdelan dopolnjen osnutek OPPN (avgust 2022). Javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 1. 9. 2022 do vkljuéno 3. 10. 2022. V &asu javne
razgrnitve je bila organizirana javna obravnava prostorskega akta, in sicer dne 14. 9. 2022.
Dopolnjeni osnutek OPPN je na 6. redni seji, dne 6. 10. 2022, obravnaval Obc¢inski svet MONM.
Pred tem je gradivo na 27. redni seji, dne 4. 10. 2022, obravnaval Odbor za okolje, prostor,
komunalo in promet. V ¢asu javne razgrnitve in obravnav je bilo vsem zainteresiranim omogoceno,
da pisno oz. ustno na zapishik podajo pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku
OPPN. Vsebina pripomb in predlogov se je nanasala na ureditev dveh cestnih prikljuckov, ki bi
omogocala tehni¢no pravilno in varno priklju¢evanje obmocja OPPN na Strasko cesto, na
prikljuCevanje poslovnega objekta na kanalizacijsko omrezje ter na ureditev zelenih povrsin. Do
pripomb in predlogov, ki so bili podani v ¢asu javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN, je
Zupan dne 27. 10. 2022 s sklepom zavzel staliS¢a. Na podlagi zavzetih staliS¢ je bil izdelan predlog
OPPN (november 2022), ki je bil posredovan nosilcem urejanja prostora za pridobitev njihovih
mnenj. Na podlagi Sestih pozitivnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora (navedenih v 4. tocki)
o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje je Ministrstvo za okolje in prostor dne 22. 12. 2022
izdalo Odlocbo o sprejemljivosti vplivov na okolje. Po prejetju Se preostalih pozitivhih mnenj nosilcev
urejanja prostora je bil izdelan usklajen predlog OPPN (januar 2023), ki je posredovan v drugo
obravnavo in sprejem Obcinskemu svetu Mestne obCine Novo mesto.
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Po sprejetju se Odlok o OPPN uveljavi z objavo v Dolenjskem uradnem listu in na spletnih straneh
MONM.

Vsa v tej to¢ki navedena gradiva se hranijo na Uradu za prostor in razvoj ter so dosegljiva tudi v
elektronski obliki v primeru poziva uradu s strani zainteresiranih.

5. SPREMEMBE V CASU OD PRVE DO DRUGE OBRAVNAVE PROSTORSKEGA AKTA

Spremembe odloka od prve do druge obravnave lahko strnemo v nasledniji kategoriji popravkov:
— redakcijski, oblikovni, pravopisni popravki brez vsebinskih sprememb s ciliem boljSega
razumevanja odloka in poenotenja besedila ter
— vsebinski popravki odloka:

o dopolnitev 15. ¢lena: »Na prikljucku je potrebno zagotoviti vodenje pesScev in kolesarjev
na nacin, da se ohrani obstojeCa niveleta kolesarske steze in hodnika za pesce, kot je
prikazano v graficnem delu na kartah: Prikaz cestnega omrezZja — 1. faza in Prikaz
cestnega omrezja — 2. faza.« in

o dopolnitev 19. ¢lena: » Objekt bo imel moznost priklopa na fekalno kanalizacijo po
rekonstrukciji kanalizacije na Vavpoti€evi ulici.«

6. FINANCIRANJE PRIPRAVE OPPN IN VPLIV NA PRORACUN OBCINE

OPPN 2z izdelavo potrebnih strokovnih podlag v celoti financira pobudnik priprave OPPN.
Izdelovalec OPPN, ki je bil izbran s strani pobudnika, je BD projektiranje d.o.o., PreSernov trg
14, Novo mesto. Priprava in uveljavitev OPPN nima vpliva na odhodkovni del proraduna
MONM, saj stroSke priprave in izdelave OPPN v celoti krije pobudnik priprave OPPN.

Pripravila:

mag. Katja Miheli¢ L.r.
strokovna sodelavka

Mojca Tav€ar l.r.
vodja Oddelka za okolje in prostor

dr. Iztok Kovacic I.r. dr. Jana Bolta Saje I.r.
vodja Urada za prostor in razvoj direktorica obcinska uprave
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usklajen predlog

Na podlagi 119. ¢lena, v povezavi z drugo alinejo Cetrte tocke 289.¢lena Zakona o urejanju prostora —
ZureP-2 (Uradni list RS, §t. 61/17, 199/21 — ZUreP-3 in 20/22 — odl. US) in v povezavi z 298.
¢lenom Zakona o urejanju prostora — ZureP-3 (Uradni list RS, $t. 199/21) ter na podlagi 15. €lena
Statuta Mestne obcine Novo mesto — uradno precis¢eno besedilo — UPB1 (Dolenjski uradni list, §t.
14/19) je Obcinski svet Mestne obgine Novo mesto na svaji .......... redni sejidne .......... sprejel

ODLOK
o obéinskem podrobnem prostorskem naértu Tisk Sepic ob Straski cesti

I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
(predmet odloka)

S tem odlokom se ob upoStevanju Obcinskega prostorskega nacrta Mestne ob&ine Novo mesto (Odlok
o Obginskem prostorskem nacrtu Mestne ob&ine Novo mesto; Dolenjski uradni list, §t. 24 /22 — uradno
preciséeno besedilo) (v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejme Obginski podrobni prostorski nacrt Tisk
Sepic ob Straski cesti (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje BD projektiranje d.o.0.,
............ , pod §t. OPPN 14/21.

2. dlen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje grafi¢ni in tekstualni del. 1zdelan je v digitalni in analogni obliki.

(2) Grafi¢ni del OPPN vsebuije:
1. Izsek iz veljavnega OPN

2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmod;ji

3. Prikaz obmo¢ja urejanja na geodetskem nacrtu M 1:500

4. Prikaz ureditvene situacije — 1. fazaizvedbe M 1:500

5. Prikaz ureditvene situacije — 2. faza izvedbe M 1:500

6. Prikaz prereza A-A M 1:250

7. Prikaz gradbenih parcel z elementi zakolicbe M 1:500

8. Prikaz cestnega omrezja — 1. faza izvedbe M 1:500

9. Prikaz cestnega omrezZja — 2. faza izvedbe M 1:500

10. Vzdolzni profil ceste »P« M 1:500/100

11. Zbirna situacija energetske in komunalne infrastrukture — 1. in 2. faza izvedbe M 1:500
(3) Tekstualni del OPPN je dolo¢en v drugem poglavju tega odloka: Il. Tekstualni del OPPN.

(4) Spremljajo€e gradivo k OPPN vsebuje:

— izvle€ek iz hierarhi€no vidjega prostorskega akta;

— izhodiS¢a za pripravo prostorskega izvedbenega akta;
— podatki iz prikaza stanja prostora,

— strokovne podlage;

— konkretne smernice in mnenja;

— obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta;

— povzetek za javnost;

— odlogba o CPVO in okoljsko porocilo.



usklajen predlog

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

3. ¢Clen
(obmodje urejanja)

(1) Obravnavani predel se nahaja v zahodnem delu Novega mesta.

(2) Obmotje urejanja je doloCeno v graficnem delu OPPN. Veliko je 0,55 ha in obsega naslednje
zemljiSke parcele in dele zemljiSkih parcel: 11/17, 1054/17, 10/9 in 10/20, vse k.o. Brsljin.

(3) Po OPN obsega obmocje urejanja podenoto urejanja prostora: NGZ_03/01_OPPN, sega pa tudi v
dele enot urejanja prostora: NBS-22_OPPN in NGZ_11. Obsega tri namenske rabe prostora (NRP): IG
(gospodarske cone), ZD (druge zelene povrsine) in PC (povrSine cest), in sicer:

— NGZ_03/01_OPPN obsega parcelo §t. 11/17 k.o. Brsljin, z NRP IG in ZD;

— v NBS_22_OPPN sodita dela parcel $t. 10/9 in 10/20 k.o. Brdljin, z NRP PC;

— Vv NGZ_11 sodi del parcele §t.1054/17 k.o. Brsljin, z NRP PC.

(4) Zaradi izvedbe infrastrukturne opreme obravnavanega obmocja so mozni posegi tudi izven obmocja
urejanja tega OPPN, predvsem na parcelah ali delih parcel §t.: 1054/17, 10/16, 1054/12, 136/16, 136/9,
10/17, 10/14, 10/8, 133/1, 1055/1, 8/9, 10/22, 10/20 in 5/1, vse k.o. Brsljin. Tekom projektiranja in
izvedbe je mozen poseg tudi na nekatere druge parcele od navedenih.

4. clen
(naCrtovane prostorske ureditve)

(1) S tem OPPN se naértujeta gradnja in ureditev:

— novega poslovnega objekta,

— manipulativnih povrsin, zelenic in drugih objektu pripadajo&ih odprtih povrsin,

— dostopa do prometnega omrezja in druge gospodarske javne infrastrukture,

— stika novega poslovnega obmocja z javnim uli€nim prostorom in sosednjimi zeml;iS¢i.

(2) Vse ureditve so prikazane v graficnem delu OPPN.

5. Cclen
(odnos do sosednjih obmogij)

(1) Obmoc¢je urejanja tega OPPN obsega del gospodarske cone Livada, nacrtovana prostorska ureditev
pa nadaljuje osnovno programsko usmeritev tega poslovno—proizvodnega predela. Lega zemljiS¢a ob
Straski cesti je vizualno izpostavljena in zato kljuénega pomena za zaznavanje ulicnega prostora.
Gradnja objekta na tem mestu vzpostavlja pomemben segment uli€ne fasadne kulise in s tem nadgrajuje
urbano podobo ne samo Straske ceste, pac pa tudi mestnega obmodja, katerega prometno in oblikovno
hrbtenico predstavlja ta ulica.

(2) Za potrebe ureditve obravnavanega obmocja bo potrebno posegati tudi izven obmodja urejanja tega
OPPN. Ti posegi se nana3ajo na infrastrukturne ureditve, predvsem prikljucke na gospodarsko javno
infrastrukturo.

6. Cclen
(vrste dopustnih dejavnosti in programov)

(1) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejavnosti in OPN je v obmoc€ju urejanja tega OPPN
dopustno:

— C. PREDELOVALNE DEJAVNOSTI: 17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 18. Tiskarstvo
in razmnozevanje posnetih nosilcev zapisa;

— G. Trgovina, vzdrZevanje in popravila motornih vozil: 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi
vozili ter razen: 47.3 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi goriv in 47.8
Trgovina na drobno na stojnicah in trznicah;

— |. Gostinstvo: 56. Dejavnost strezbe jedi in pijac;

— J. Informacijske in komunikacijske dejavnosti;



usklajen predlog

— M. strokovne, znanstvene in tehni¢ne dejavnosti.

(2) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejavnosti in OPN je v obmoc¢ju urejanja tega OPPN
dopustno:

— D OSKRBA Z ELEKTRICNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO: 35.12 Prenos elektriéne energije;
35.13 Distribucija elektricne energije; 35.22 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mrezi; 35.3
Oskrba s paro in vro¢o vodo;

— E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA: 36
Zbiranje, precidCevanje in distribucija vode; 37 Ravnanje z odplakami, 38.11 Zbiranje in odvoz
nenevarnih odpadkov,

—  HPROMET IN SKLADISCENJE: 49.3 Drug kopenski potnigki promet; 49.41 Cestni tovorni promet;
49.5 Cevovodni transport;

— JINFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI: 61.1 Telekomunikacijske dejavnosti po
vodih in 61.2 Brezzi¢ne telekomunikacijske dejavnosti.

(3) Dejavnost iz kategorije E 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov, navedena v prejSnjem
odstavku, se dopuS€a za namen zbiranja in odvazanja odpadkov, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti v
obmodju urejanja tega prostorskega akta.

7. Clen
(vrste dopustnih del in graden;j)

Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije, manjSe rekonstrukcije, vzdrzevanje objektov, vzdrzevalna
dela v javno korist, odstranitev in sprememba namembnosti, dela v zvezi z urejanjem javnih in drugih
zunanijih povrsin in dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.

8. Clen
(vrste dopustnih objektov glede na hamen)

(1) Na podlagi prepisov o razvr$€anju objektov je v obmoc€ju urejanja dopustna izvedba naslednjih
objektov in posegov:

— 12 Nestanovanjske stavbe: 12203 Druge poslovne stavbe; 12301 Trgovske stavbe; 12304 Stavbe
za storitvene dejavnosti; 1242 Garazne stavbe; 125 Industrijske in skladid¢ne stavbe (razen stavb
za skladiS€enje radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov; rezervoarji in cisterne za
vodo in druge tekocine ter rezervoarji za nafto in plin so dopustni samo kot enostavni in nezahtevni
objekti); 1263 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo: stavbe za
znanstvenoraziskovalno delo, znanstvenoraziskovalni laboratorij; 1274 Druge stavbe, ki niso
uvrS€ene drugje: zaklonis&a, nadstreSnice;

— 21 Objekti prometne infrastrukture: 21112 Regionalne ceste, 2112 Lokalne ceste in javne poti,
nekategorizirane ceste in gozdne ceste;

— 22 Cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi: 222 Lokalni cevovodi, lokalni
(distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrezja;

— 24 Drugi gradbeni inZzenirski objekti: 24205 Drugi gradbeni inZzenirski objekti, ki niso uvrs€eni drugje:
ograje, oporni zidovi.

(2) Poleg navedenega je mozno izvajati tudi:

— naprave za proizvodnjo elektrike na podlagi sonéne energije in toplarne s soproizvodnjo elektricne
energije;

— trajno reliefno preoblikovanje terena, gradbene posege za opremo odprtih povrsin.
9. dlen
(velikost in zmogljivost objektov)

(1) Nacrtovana poslovna stavba ima razgiban volumen. Njene dopustne dimenzije so prikazane in
opisane v grafichnem delu tega dokumenta.
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(2) Pozidanost znotraj prikazanih gradbenih linij in gradbenih meja je lahko od 80% do 100%, pri Eemer
je mozna fazna gradnja. ViSina posameznih etaz in celotne stavbe lahko od predpisane v graficnem
delu tega dokumenta odstopa za 0,5 m. Poleg tam navedenih etaz je mozno stavbo tudi podkletiti, tako
da je klet v celoti vkopana. Izvedba 2. nadstropja ni nujna.

(3) Zunaniji tehni€ni elementi, kot na primer antene, lahko najvis§jo dopustno viSino objekta presegajo,
vendar ne vec kot za 3 m.

(4) V kolikor stavba prostora za gradnjo znotraj dolo¢enih gradbenih linij in gradbenih meja ne bo
zasedla 100%, se preostali del ozeleni ali izkoristi za odprte funkcionalne povrSine.

(5) Celotni delovni proces in skladis€enje se morata zagotoviti znotraj stavbe oz. zaprtih prostorov, zato
mora biti kapaciteta proizvodnje in drugih programov prilagojena zmogljivosti na¢rtovanega objekta.

(6) Ograja je prikazana v graficnem delu tega dokumenta, ima varovalni namen, njena visina pa je lahko
do 2,2 m.

10. &len
(oblikovanije objektov)

(1) Pri oblikovanju nacrtovane stavbe je potrebno upostevati njeno lego ob Straski cesti, ki je ena od
glavnih mestnih ulic. Nacrtovani objekti imajo zato velik pomen pri sooblikovanju skladne urbane podobe
tega dela mesta. Enako velja za ostale prostorske ureditve znotraj obmocja urejanja tega dokumenta.

(2) Poslovna stavba naj bo preprostih, pravokotnih oblik, zasnovana minimalisticno—sodobno in z
ravnimi strehami. Streha vkopanega dela stavbe v ozadju gradbene parcele se uporabi za manipulativhe
povrsine in primerno tlakuje. PrevladujoCe barve naj bodo v svetlejSih do srednje temnih odtenkih, z
moznostjo nekaj barvnih poudarkov pri detajlih. Uporabijo se lahko odtenki sive, bele, rumene, oker,
rjavkasto roza in rjave barve, kot poudarek pa tudi &rna. Uporabljene barve ne smejo biti signalne.

(3) Fasada, obrnjena proti Straski cesti naj bo oblikovana kot glavna. Glavni vhod za obiskovalce mora
biti na glavni fasadi in zlahka prepoznaven. Glavna fasada naj bo v najvecji mozni meri oblikovana kot
aktivnha. Vhodi za ljudi naj bodo zastekljeni, ravno tako naj se v prostorih, kjer se zadrzujejo ljudje, na
uli¢no stran izvedejo okna. Ta naj se zdruzujejo v vecje zasteklitve namesto Stevilnih manjSih oken.

(4) Ograja naj bo transparentna, kovinska in nevpadljiva, primerna urbanemu okolju.
11. ¢len
(lega objektov na zemljis€u in izkoriS€¢enost gradbene parcele)

(1) Nova stavba se gradi znotraj obmocja dolo¢enega z gradbenimi linijami oziroma gradbenimi mejami,
prikazanega v graficnem delu OPPN. Fasada stavbe mora gradbeno linijo upo$tevati najmanj 90%.

(2) FZ na gradbeni parceli je od 0,5 do 0,7, Fl od 1 do 1,2, FZP pa najman;j 0,3.

(3) Potek ograje je prikazan v grafi€nem delu tega dokumenta.

12. &len
(ureditev odprtih povrsin)

(1) Ureditev odprtih povrsSin je prikazana v graficnem delu OPPN.

(2) Prometni dostop se uredi s Straske ceste prek dovozne ceste »P«. Tehni¢ni pogoji za ureditev
prometnih povrsin in javnega cestnega omreZja so prikazani v graficnem delu na kartah: Prikaz cestnega
omrezja — 1. faza in Prikaz cestnega omrezja — 2. faza ter dodatno opisani v 15. ¢lenu (cestno omrezje)
tega odloka. Dovozna pot do obravnavanega poslovnega objekta je obenem tudi dovozna pot do
sosednjega obmogja, zajetega v EUP NBS_22 OPPN.

(2) Parkiranje za zaposlene in obiskovalce se zagotovi znotraj gradbene parcele poslovne stavbe.

(3) Prostor pred glavno fasado ob Straski cesti je del uli€nega prostora in se nameni pes¢evim in
kolesarskim povrSinam. Servisne povrSine se uredijo v ozadju gradbene parcele poslovne stavbe.
Nepohodne in nepovozne povrsine se uredijo kot zelenice na rad€eni podlagi. Ozelenijo se s travo, na
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njih pa se zasadi tudi avtohtono listnato drevje in grmovje. Med glavno fasado stavbe in plo¢nikom
vzdolz Straske ceste se zasadi drevored iz listnatega drevja.

13. &len
(parcelacija in gradbene parcele)

(1) Gradbene parcele so prikazane v graficnem delu OPPN. Skupaj z njimi je prikazano tudi obmocje
javnega dobra.

(2) Zemljiske parcele se lahko delijo ali zdruzujejo le skladno z opredeljenimi gradbenimi parcelami.
Odstopanja od pogojev za dolocitev gradbenih parcel so dopustna, kadar so posledica prilagajanja
pozicijski natan¢nosti geodetskih postopkov ter kadar zaradi odstopanj, dopustnih s tem prostorskim
aktom, pride do spremenjenih funkcionalnih, oblikovalskih ali tehni¢nih reSitev in s tem do spremenjene
oblike in lege objektov ali cestnih povrsin.

(3) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist so dopustne delitve in drugi
geodetski postopki vseh zemljiSkih parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest in drugih objektov,
namenjenih izvajanju gospodarskih javnih sluzb.

14. ¢len
(splosni pogoji za izvedbo infrastrukturne opreme v obmogju urejanja)

(1) Pri izvedbi posegov v prostor je treba zaradi izgradnje objektov in omrezij infrastrukture zagotoviti
sprotno in konéno sanacijo poskodb prostora ter izvedbo razli¢nih vrst infrastrukture nacrtovati so¢asno.

(2) Za prikljuCitev na posamezne infrastrukturne vode in naprave je potrebno pridobiti pogoje in mnenja
upravljavcev. Pred gradbenim posegom v varovalni pas infrastrukturnih objektov je potrebno pridobiti
pogoje upravljavca posameznega voda.

(3) Podrobnosti, ki niso zajete v tem OPPN in se dorecejo v fazi projektiranja v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja, morajo ostati znotraj okvirja konkretnih smernic in mnenj nosilcev urejanja
prostora, podanih k temu OPPN.

15. ¢len
(cestno omrezje)
(1) Ureditev cestnega omrezja je prikazana v graficnem delu OPPN.
(2) Pri projektiranju in izvedbi cestnega omreZje se upostevajo predpisi, ki urejajo predmetno podrodje.

(3) Glavni dostop do obmocdja urejanja se uredi s Straske ceste. Predvidena je izvedba dovozne ceste
»P«, v dolzini 95,00 m, ki je umeS&ena na JV obmocju urejanja.

(4) Tipski precni profil dovozne ceste zna3a:

— vozni pas 2x3,00=6,00m
— bankina 2x050=1,00m
— skupaj =7,00 m

(5) Dostop do novega poslovnega objekta, do poslovnih prostorov v nivoju pritli€ja, se uredi s Stradke
ceste, preko uvoza 1, na Z delu obmocja urejanja. Predviden prometni rezim na prikljucku je desno-
desno. Na priklju¢ku je potrebno zagotoviti vodenje peScev in kolesarjev na nacin, da se ohrani
obstoje€a niveleta kolesarske steze in hodnika za peSce, kot je prikazano v graficnem delu na kartah:
Prikaz cestnega omrezja — 1. faza in Prikaz cestnega omrezja — 2. faza.

(6) Kon¢no debelino posameznega sloja vozis¢ne konstrukcije se doloci v projektni dokumentaciji glede
na predvideno prometno obremenitev, ugotovljeno nosilnost osnovne posteljice in geoloskih raziskav.
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16. clen
(mirujoCi promet)

Parkiranje se zagotovi v obmogju gradbene parcele naértovane poslovne stavbe. Stevilo parkirnih mest,
ki uposteva lego v mestu in moznost dostopa s sredstvi javnega prevoza, kolesom in pes$, naj bo najman;
eno parkirno mesto na tri zaposlene. Podrobnosti se opredelijo s projektno dokumentacijo.

17. &len
(pozarne poti in dostopne ceste)

Kot pozZarne poti so opredeljene vse ceste znotraj obmocja urejanja. Njihova oznacitev na terenu se
izvede skladno s predpisi o varstvu pred pozarom.

18. &len
(vodovod)

(1) Predmetno obmodje je oskrbljeno z javnim vodovodnim omreZjem. Javno vodovodno omrezZje poteka
ob Straski cesti, v hodniku za peSce.

(2) Za potrebe oskrbe s pitno in pozarno vodo se izvede prikljuéek do novih objektov.

(3) Pri projektiranju in izvedbi vodovodnega priklju¢ka se upostevajo predpisi, ki urejajo podrocje oskrbe
s pitno vodo. Upostevati je potrebno ustrezno varovanje obstojeCega vodovodnega sistema ter potrebne
prilagoditve novemu stanju terena.

19. &len
(fekalna kanalizacija)

(1) Za potrebe obmocja urejanja je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije. Objekt bo imel moznost
priklopa na fekalno kanalizacijo po rekonstrukciji kanalizacije na Vavpoticevi ulici.

(2) Novi fekalni kanal poteka od juznega dela obmoc€ja urejanja, preko nove dovozne ceste »P«, nato
pa po zemljiS€u nacrtovane pespoti, po parcelah oz. delih parcel §t. 1055/1, 10/22 in 8/9, vse k.o. Brsljin,
do Vavpoticeve ulice, kjer se priklju€i na projektirano fekalno kanalizacijo.

(3) Pri dejavnostih, pri katerih se pojavljajo obremenjene odpadne vode, se morajo te predhodno
dodatno obdelati tako, da je mozna kontrola pred izpustom v javno kanalizacijo.

(4) Vse komunalne odpadne vode morajo biti obvezno priklju€ene na javni kanalizacijski sistem. Vse
naprave in objekti se morajo izvesti vodotesno.

(5) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se upoSteva vsa veljavna zakonodaja, ki se nanasa na
odvajanje in ¢iS€enje komunalne odpadne in padavinske vode.

20. ¢len
(meteorna kanalizacija)

(1) Za odvod padavinske odpadne vode z dovozne ceste »P« se izvede meteorna kanalizacija, ki se jo
spelje v projektirano meteorno kanalizacijo, ki poteka v novo nalrtovani peSpoti (po projektni
dokumentaciji St. projekta: P-2020/27 — DGD in PZI »Ureditev dostopne ceste in komunalne
infrastrukture za novo stanovanjsko obmocje ob Vavpoticevi ulici, izdelovalec GPI d.o.0. Novo mesto),
ki ima projektiran izpust v Brsljinski potok.

(2) Prvenstveno se naj padavinske odpadne vode iz obmogja urejanja ponika v okviru gradbene parcele
poslovne stavbe. Padavinske odpadne vode s streh objektov se lahko odvajajo preko peskolova in
Cistiinega jaska v rezervoar za dezevnico-kapnico s prelivom v ponikovalnico oz. iz Cistilnega jaska
direktno v ponikovalnico. Padavinske odpadne vode z utrjenega dvoriS€a in manipulativnih povrsin se

odvajajo preko linijskih reSetk oz. vtoénih jaskov po predhodnem ¢iS€enju v ponikovalnico v okviru
gradbene parcele poslovne stavbe.

(3) Delno je mozno izvesti priklop padavinskih odpadnih voda z obmocja urejanja v novo predvideno
meteorno kanalizacijo, ki poteka v novo nalrtovani pespoti (po projektni dokumentaciji &t. projekta: P-
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2020/27 — DGD in PZI, PZI »Ureditev dostopne ceste in komunalne infrastrukture za novo stanovanjsko
obmodje ob Vavpoti€evi ulici«, izdelovalec GPI d.o.0. Novo mesto), ki ima projektiran izpust v Brsljinski
potok, vendar je predhodno potrebno zagotoviti ustrezno velik zadrzevalnik meteornih voda na gradbeni
parceli poslovne stavbe. V fazi projektiranja se izvede hidroloSko Studijo obstojeCe meteorne
kanalizacije. Zadrzevalnik sluzi tudi za potrebe zagotavljanja pozarne vode. V fazi projektiranja je
potrebno projektno obdelati tudi ravnanje z odpadnimi vodami, ki bi nastale ob izrednih dogodkih.

(4) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se uposStevajo predpisi, ki urejajo odvajanje in ¢iS€enje
komunalne odpadne in meteorne vode.

21. ¢len
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Nacin zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen s predpisi o izvajanju gospodarske javne sluzbe
ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne sluzbe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
na obmocju Mestne ob¢ine Novo mesto.

(2) Prostor, namenjen posodam za zbiranje odpadkov, se nahaja v sklopu gradbene parcele poslovne
stavbe. Dovoz do njega je omogocen preko cestnega omrezja. Le-to mora zagotoviti dostop za vozila z
osnim pritiskom do 11 ton. Posode za lo¢eno zbiranje odpadkov je potrebno postaviti na ekolosko
tehni¢no ustrezen prostor. Odpadke se pred oddajo ne sme obdelati s stiskalnico.

(3) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta, je potrebno deponirati skladno s predpisi o
ravnanju z gradbenimi odpadki in predpisi o obremenjevanju tal z vnadanjem odpadkov.

22. Clen
(ogrevanje)

(1) Poslovni subjekt v obmodju urejanja naj zagotovi ogrevanje samostojno, pri Cemer se za ogrevanje
lahko uporabljajo son¢no obsevanje, odpadna toplota z rekuperacijo toplote ali plinasta biomasa, sistem
oskrbe z zemeljskim plinom, geotermalna in hidrotermalna energija s toplotnimi &rpalkami in drugi okolju
prijazni viri ogrevanja.

(2) Pri izvajanju OPPN se zasledujejo priporocila:

— prednostno se uvaja ucinkovita raba energije in uporaba sistemov, ki vsebujejo manj ogljika
(toplotne &rpalke, biomasa) ali uporaba alternativnih virov energije;

— novi objekti se nacrtujejo kot energetsko ucinkoviti, v najvecji meri se za ogrevanje in elektriko
uporabijo obnovljivi viri energije.

23. ¢len
(elektrika)

(1) Elektricna energija se zagotavlja s fotovoltaicno napravo oz. sonéno elektrarno na strehi objekta s
povezavo na obstojeCe elektroenergetsko omrezje.

(2) Izkoristi se maksimalna povrsina, ki bo na voljo za montazo solarnih panelov pod kotom 20° in
maksimalno usmeritvijo proti juzni strani neba (JJV), kar bi lahko zadostovalo do maksimalno 180kW
instalirane moci. Uporabnost sonéne elektrarne se maksimira z uporabo zalogovnikov oz. hranilnikov
elektricne energije v obliki baterijskih sistemov ustreznih kapacitet glede na potrebe tehnoloskih
procesov v objektu investitorja. Sistem tako sestavljajo PV moduli, ki se namestijo na montazno
konstrukcijo, usmernik in razsmernik, baterijski zalogovnik in razdelilna elektro omara. Za potrebe
tehnoloSke opreme soncne elektrarne se predvidi kabelske vodnike za povezavo panelov, ki so UV
odporni in primerni za zunanjo montazo. Pred izvedbo je potrebno vse sheme in kabelske povezave
preveriti z izbranim dobaviteljem opreme in izvajalcem del.

(3) Za priklop na obstojeCe elektroenergetsko omrezje se dogradi na delu trase obstojeCo ve¢ cevno
elektro kabelsko kanalizacijo EKK, ki poteka iz obstojece transformatorske postaje TP tiskarna, v katero
se namesti merilno opremo. Kabelski vodnik ustreznega preseka bo potekal od navedene TP ob
Vavpoticevi ulici preko dograjene obstojeCe EKK (predvidoma se dodatno vgradi 2x PVC @160mm —
to€no Stevilo cevi se doloci ob izdelavi nacrta PZI), nato pa po novo zgrajeni cevni EKK 2x PVC@160mm
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(to€no Stevilo cevi se doloci ob izdelavi nac¢rta PZI) v smeri nove poslovne stavbe. Ob navedeni EKK se
predvidi tudi polozitev t.i. dvoj¢ka, PEHD 2x@50mm. Na lomu trase in odcepu od glavne trase EKK se
izvedejo ustrezni betonski kabelski jaski standardnih dimenzij s pokrovi po standardu SIST EN 124. Na
povoznih povrSinah se jaski zascitijo z zasCitenimi vijaki za zaklep pokrova. Kanalizacijo se polaga na
globino 80 cm. Cevi se obbetonirajo s pustim betonom. Betonske kabelske jaSke se projektira na
maksimalno razdaljo 70m. Minimalni odmik od sosednjih komunalnih vodov in naprav ter krizanja se
izvedejo skladno s tehni¢nimi predpisi in normativi. Pri prehodih in poteku kabla v cevni EKK pod
utrjenimi povrsinami se le-to obbetonira. Nad EKK se polaga tudi vro€e cinkani valjanec FeZn 25x4mm
in opozorilni trak. Predvideni FeZn se poveze na obstojeCega in med seboj s kriznimi sponkami. Tehniéni
parametri odjemnega mesta bodo podani v soglasju za prikljuitev.

24. Clen
(javna razsvetljava)

Na obmodju izgradnje dovozne ceste je predvidena izvedba javne razsvetljave, ki je predmet projektne
dokumentacije za »Ureditev dostopne ceste in komunalne infrastrukture za novo stanovanjsko obmocje
ob VavpotiCevi ulici«, §t.proj. P-2020-27, izdelovalca GPI d.o.0. Novo mesto.

25. ¢len
(telekomunikacije)

Za nacrtovano prostorsko ureditev se ustrezno dogradi telekomunikacijsko kabelsko omrezje, in sicer
telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo (TK KK) predvidoma 1x2x PVC @110/103,6 mm. Predvidene
so tudi cevne povezave ter izgradnja betonskega kabelskega jaska na mestu odcepa trase do
predvidenih objektov za zagotovitev mozZnosti telekomunikacijskih povezav. Predvidena je uporaba
opti¢nih vodnikov. Uporabijo naj se betonski kabelski jaski ustreznih dimenzij (predvidoma
1,2x1,2x1,2m). Betonske kabelske jaske se projektira na maksimalno razdaljo 80 m in ustrezne globine
(0,8 m). Nad TK KK se polaga ustrezen opozorilni trak. Pokrovi vseh jaskov naj bodo litozelezne izvedbe
ustrezne nosilnosti glede na mesto postavitve. Kabelski objekti bodo predmet projektne dokumentacije
in se izvedejo skladno s potrebami novih odjemalcev oz. investitorja. Vsa krizanja in vzporedno vodenje
telekomunikacijskih vodov se izvedejo skladno s tehni¢nimi predpisi in normativi, kot tudi pod nadzorom
0z. v soglasju z TK upravljalcem. Izhodi§€¢ne podatke za projektno obdelavo TK vodov in posameznega
TK priklju¢ka bo podal predstavnik sektorja za kabelska omrezja. Pred pri¢etkom del je za vse nove
gradnje TK povezav potrebno skleniti pogodbe o ureditvi sluznosti s TK upravljalcem. Investitor si mora
pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji, katere sestavni del mora biti tudi (PZI) naért za izgradnjo TK
KK ter posameznega TK prikljucka.

26. Clen
(reSitve za varstvo kulturne dediS&ine in naravnih vrednot)

V obmodju urejanja tega OPPN ni zavarovanih obmogij ali enot kulturne dediS&ine in naravnih vrednot.

27. Clen
(splosno o varovanju okolja, naravnih virov in ohranjanju narave)

Pri izvajanju vseh dejavnosti ter pri varstvu okolja je potrebno upostevati veljavno zakonodajo s
podzakonskimi akti. Povzrocitelj onesnazevanja mora izvesti ukrepe, potrebne za prepre€evanje in
zmanj$anje onesnazevanja, tako da njegove emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
Povzroditelj obremenitve mora pri svojem ravnanju upoS$tevati vsa pravila, ki so potrebna za
prepreevanje in zmanjSevanje obremenjevanja okolja. Morebitne emisije v okolje je potrebno sanirati
pri samem izvoru.

28. Clen
(varstvo pred hrupom)

(1) Za zmanj$anje hrupa v okolju se med gradnjo uporablja sodobna gradbena mehanizacija, ki je
opremljena s certifikati o zvo¢ni moci in ne presega s predpisi dolo¢enih mejnih vrednosti.
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(2) Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev

dovoljenja za poseg v prostor ali za spremembo namembnosti ali za pridobitev obratovalnega dovoljenja

izpolnjevati naslednja pogoja:

— raven hrupa, ki je posledica uporabe ali obratovanja vira, ne sme presegati predpisane mejne ravni
za vir hrupa,

— zagotovljeni morajo biti ukrepi varstva pred hrupom za prepre€evanje ali zmanjSanje ravni hrupa kot
posledice uporabe ali obratovanja vira na najmanj$o mozno mero.

(3) Ukrepi, ki jih je potrebno upostevati med izvajanjem OPPN:

— pred zaCetkom urejanja obmocja s tem prostorskim aktom je treba izdelati nacrt izvajanja del, ki
mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem izvajanju za¢asna obremenitev s hrupom na dovoljeni
ravni;

— pri izvedbi naj se uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave, ki bodo
prilagojeni zahtevani ravni obremenitve gradbi§ca kot vira hrupa;

— vsi prostori znotraj obmoc€ja urejanja, v katerih bodo namesc€eni hrupnejsi agregati in naprave, naj
se protihrupno izolirajo;

— vobravnavano obmocdje se lahko umeS¢&ajo le tiste dejavnosti, ki ne povzrocajo stalnega impulznega
¢ezmernega hrupa;

— pri umesc¢anju dejavnosti v obmocje je potrebno dejavnosti, ki povzro¢ajo vedji hrup, umestiti tako,
da se preveri potreba po morebitni izvedbi ukrepov, tako da dopustne ravni kazalcev hrupa pri
okoliskih objektih ne bodo presezene;

— tehnoloske konstrukcije in naprave (zunanje enote hladilnih naprav, vse vrste strojnih in tehnoloskih
naprav ter napeljav ipd.) na stavbah se ne smejo nahajati na fasadah stavb, ki so obrnjene proti
stanovanjskih objektom.

29. Clen
(varstvo zraka)

(1) Pri vgradnji oziroma rekonstrukciji naprav mora investitor izbrati v praksi uspesno preizkuseno in na
trgu dostopno tehnologijo, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti onesnazenja zraka niso
presezene in hkrati omogoc€a najnizjo tehni¢no dosegljivo emisijo.

(2) Ukrepi, ki jih je potrebno upostevati med izvajanjem OPPN:

— med izvajanjem gradenj na obmodju je treba preprecevati pradenje z odkritih delov gradbis&a in
sicer z rednim vlazenjem odkritih povrSin ob suhem in vetrovnem vremenu ter preprediti
nekontroliran raznos gradbenega materiala z obmocja gradbiS$¢a s transportnimi sredstvi na nagin,
da se prekriva sipke tovore pri transportu z obmocja gradbiS¢a na javne prometne povrsine;

— med izvajanjem gradnje je treba izvajati ukrepe za prepre€evanje in zmanjSevanje prasnih delcev v
zrak, tako da se uredi ¢im krajSe poti za prevoze za potrebe gradbiS¢a, izvaja sprotno rekultiviranje
obmodij vedjih posegov;

— v Casu gradnje je treba upoStevati predpise o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbisg;

— dostopne ceste na gradbisCe je potrebno redno G istiti z vlaznimi ali mokrimi postopki ali z
u€inkovitimi pometalnimi stroji z mokrim €iS€enjem, ki ne povzro&ajo prasenja;

— za zunanje prometne povrSine na obmocju, vkljuéno z zunanjimi parkiri€i, je obvezno zagotoviti
redno strojno (mokro) CiS€enje v primeru dolgotrajnejSega suhega vremena, s Cimer se bodo
zmanjSale emisije prahu (delcev) v okolico;

— vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezraevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri, tako da
parametri na izpustu v celoti ustrezajo zahtevam.

30. ¢len
(varstvo pred elektromagnetnimi sevaniji)

Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za vsak nov ali rekonstruiran objekt ali napravo, ki je vir
elektromagnetnega sevanja, mora biti izpolnjen pogoj, da elektromagnetno polje kot posledica uporabe
ali obratovanja vira ne sme presegati mejnih vrednosti koli¢in elektromagnetnega polja v posameznih
obmodjih naravnega in zivljenjskega okolja, dolo€enih z veljavnimi predpisi.
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31. Clen
(varstvo plodne zemlje)

(1) Objekti, ki bi lahko ogrozali tla, plodno zemljo in naravne dobrine, niso dopustni.

(2) Tla pod delovnimi stroji v ¢asu gradnje objektov in izvajanja dejavnosti morajo biti ustrezno utrjena
in zas¢itena, tako da ne obstaja mozZnost izliva nevarnih snovi iz strojev direktno v tla. Skladis€enje in
ravnanje z nevarnimi in vnetljivimi snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, laki, topila) mora biti v pokritih
prostorih ter urejeno tako, da se ob morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreze in zadrzi.

32. ¢len
(varstvo voda)

(1) Vse fekalne odpadne vode morajo biti prikljuene na javni kanalizacijski sistem. Za odvod meteornih
voda z dovozne ceste se izvede meteorna kanalizacija, ki se jo spelije v projektirano meteorno
kanalizacijo, ki poteka v novo nacrtovani pespoti. Prvenstveno se meteorne vode iz obmocja urejanja
ponika v okviru investitorjeve zemljiSke parcele. Padavinske vode s streh objektov se odvajajo preko
peskolova in Cistiinega jaSka v rezervoar za deZevnico-kapnico s prelivom v ponikovalnico oz. iz
Cistiinega jaska direktno v ponikovalnico. Padavinske vode z utrjenega dvoriS€a in manipulativnih
povrsin se odvajajo preko linijskih resetk oz. vto€nih jaskov po predhodnem ¢&is€enju v ponikovalnico v
okviru investitorjeve zemljiSke parcele. Delno je mozno izvesti priklop meteornih vod z obmodja urejanja
v novo predvideno meteorno kanalizacijo, ki poteka v novo naértovani pespoti, vendar je predhodno

potrebno zagotoviti ustrezno velik zadrzevalnik meteornih vod.

(2) Tla pod delovnimi stroji morajo biti ustrezno utrjena in zas¢itena, tako da ne obstaja moznost izliva
nevarnih snovi iz strojev direktno v tla (podtalnico). SkladiS€enje in ravnanje z nevarnimi in vnetljivimi
snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, laki, topila) mora biti v pokritih prostorih ter urejeno tako, da se
ob morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreze in zadrzi.

33. ¢len
(varstvo pred pozarom)

(1) Nacrtovana osrednja tiskarska dejavnost ne sodi med pozarno nevarne dejavnosti, saj je predvidena
koli¢ina pozarno nevarnih snovi majhna.

(2) Gradbena parcela nacrtovane poslovne stavbe je s treh strani obdana z javnimi cestami od
sosednjega zasebnega zemljiS¢a pa je predviden odmik vsaj 4 m. Pri projektiranju stavbe je potrebno
zagotoviti protipozarne ukrepe in drugo pozarno varstvo v skladu s predpisi.

(3) Cestni sistem omogoc¢a neposreden dostop do objektov z vseh strani, s &imer se zagotavlja dostop
z vozili za intervencijo in za razmeSCanje opreme za gasilce (glej ureditveni situaciji 1. in 2. faze, ki
prikazujeta tudi dostope za intervencijska vozila), zazankano hidrantno omrezje pa mora zagotavljati
zadostne koli¢éine poZarne vode. Za zagotavljanje poZarne varnosti je predvidena izgradnja
zadrZevalnika meteornih vod, ki sluZi tudi za potrebe zagotavljanja poZarne vode.

(4) V primeru pozara mora biti zagotovljena moznost varnega umika ljudi in zivali.
34. Clen
(varstvo pred potresom in drugimi nesre€ami)

(1) Predel ne spada v obmocje nevarnosti zaradi poplav, visoke podtalnice, plazenja tal ali plazovitosti.
Glede erozije tal veljajo obi¢ajni zas¢itni ukrepi.

(2) Pri gradnji je potrebno upoStevati projektni pospesek tal (g), ki znada 0,175. Prva plos€a v novi
poslovni stavbi mora biti oja¢ana skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi nesreCami.

(3) Pred gradnjo je potrebno preveriti stabilnost tal zaradi temeljenja.

(4) V primeru naravnih nesre¢ se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi ob&inskimi in drzavnimi
predpisi oziroma programi.
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(5) Nacrtovani program v obmocju urejanja tega OPPN ne sodi v skupino namembnosti, za katere je na
podlagi veljavnih predpisov potrebno zgraditi zaklonisce.

35. ¢len
(obramba)

(1) Obmocje OPPN se nahaja v blizini obmoc¢ja za potrebe obrambe »Vojasnica Franca UrSi¢a Novo
mesto« in v vplivnem obmocdju telekomunikacijske in informacijske infrastrukture za potrebe obrambe,
kjer je treba za vsako novogradnjo ali nadzidavo nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje/mnenje
ministrstva pristojnega za obrambo.

(2) Pri pripravi projektnih dokumentacij je glede obrambe potrebno upoStevati veljavno zakonodajo in
podzakonske akte s podrocja obrambe.

(3) V primeru vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi ob¢inskimi in drzavnimi
predpisi oziroma obrambnimi nacrti.

36. Clen
(faznost izvedbe prostorske ureditve)

Izvedba nacrtovane prostorske ureditve je predvidena v dveh fazah. Obe fazi sta prikazani v graficnem
delu tega OPPN, na ureditvenih situacijah prve in druge faze. Izvedba vsake faze mora predstavljati
tehnolosko in funkcionalno zaklju¢eno celoto. lIzvedba prve faze ureditve ni nujna in se lahko takoj
pristopi k izvedbi druge faze prostorske ureditve, ravno tako lahko izvedba prve faze poteka v
funkcionalno zaokrozenih etapah.

37. ¢len
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni€nih reSitev)

(1) Resitve, ki so s tem dokumentom dolo¢ene okvirno, se podrobneje opredelijo v projektni
dokumentaciji. Pri realizaciji so dopustna manjSa odstopanja od tehni¢nih resitev, doloCenih s tem
dokumentom, €e se pri nadaljnjem podrobnejSem prou€evanju prometnih, geoloskih, geomehanskih,
hidroloskih in drugih razmer pridobijo tehni¢ne reSitve, ki so primernejSe s prometno-tehni¢nega ali
okoljevarstvenega vidika. Za podrobnosti, ki niso zajete v tem dokumentu in se dorecejo v fazi
projektiranja za postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, je potrebno, e odstopajo od smernic in
mnenj nosilcev urejanja prostora, podanih k temu dokumentu, ponovno pridobiti njihovo soglasje k DGD.

(2) Pri gradnji ali prenovi komunalne infrastrukture in cestne ureditve so dopustne tolerance, ¢e se pri
izdelavi projektne dokumentacije ali gradnji sami zaradi prometnih, geoloskih, geomehanskih,
hidroloskih ali drugih razmer ugotovi, da je z manjSimi spremembami mogoc¢e doseci tehni¢no,
ekonomsko ali okoljsko ugodnejso resSitev, pri ¢emer le-ta ne poslabsa obstojeCega oz. predvidenega
stanja.

(3) Odstopanja od pogojev, dolo€enih v tem dokumentu v poglavju o gospodarski infrastrukturi, so
dopustna, €e so utemeljena zaradi napredka tehnike, spremenjenih predpisov ali tehni¢nih smernic za
projektiranje infrastrukturnih objektov in naprav, ¢e tako utemeljena odstopanja niso v neskladju z
ostalimi dologili tega dokumenta.

(4) Pri izvedbi javnih cest in drugih prostorskih ureditev, nacrtovanih s tem dokumentom, je zaradi
zagotavljanja funkcionalnosti gradnje in uporabe navedenih prostorskih ureditev v €asu gradnje ali Casu
fazne/etapne izvedbe investicij dopustno z brezinami in drugimi ukrepi za prilagoditev raS¢enemu reliefu
0z. za zaSCito pred ruSenjem terena ter z za€asnimi infrastrukturnimi ureditvami posegati tudi na
povrsine drugih gradbenih parcel izven obmod&ja gradbene parcele, na kateri je prostorska ureditev
nacrtovana.

(5) Ob izvedbi posamezne etape ali faze, ki predvideva izgradnjo objektov gospodarske infrastrukture,
je dopustno izvesti tudi nujno potrebne ureditve gospodarske infrastrukture, sicer naértovane v drugih
etapah ali fazah.
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(6) Odstopanja od funkcionalnih in tehni¢nih reSitev iz prejSnjih odstavkov ne smejo spreminjati
nacrtovanega videza obmodja, prometne sheme, nacrtovanih programov, ne smejo poslab$ati bivalnih
in delovnih razmer na obmocju tega dokumenta oziroma na sosednjih obmogjih in ne smejo biti v
nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglasati nosilci urejanja prostora in organizacije
delovnih podrodij, h katerim spadajo ta odstopanja.

(7) Vsa dopustna odstopanja od dolo€il tega dokumenta morajo biti v projektni dokumentaciji
utemeljena.

38. Clen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitor je dolzan poleg nacrtovanih prostorskih ureditev znotraj svoje gradbene parcele oziroma
etap/faz izgradnje so€asno izvesti tudi vso pripadajo¢o gospodarsko infrastrukturo, ki bo omogocila
funkcioniranje objekta oz. dejavnosti v obmoc¢ju urejanja tega OPPN.

(2) Financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture bo potekala v dogovoru med investitorjem,
upravljavci in Mestno ob&ino Novo mesto. Za komunalno opremo, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti,
se sklene pogodba o opremljanju, v kateri se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih
strank. Za ostalo infrastrukturo se investitor in upravljavci v medsebojnih pogodbah podrobneje
dogovorijo o pogojih financiranja.

(3) Investitor krije stroSke prestavitve, zascite ali novogradnje infrastrukturnih vodov znotraj oziroma
izven obmodja urejanja, Ce je to potrebno za izvedbo s tem dokumentom nacrtovanih ureditev oziroma
je njena posledica.

(4) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v prostor pristojnim sluzbam s podrocja
gospodarske infrastrukture ter s podrocja zascite in reSevanja, varstva okolja in naravnih virov omogociti
spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora v ¢asu izvajanja zemeljskih in
gradbenih del.

(5) Investitorji izgradnje ali rekonstrukcije infrastrukturnega omrezja, ki niso lokalne gospodarske javne
sluzbe, so svoje komunalne vode dolzni izvajati so€asno z ostalo na¢rtovano komunalno opremo.

zaradi gradnje nove ali rekonstrukcije obstojece infrastrukture, se vzpostavi prvotno stanje.

11l. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
39. ¢len
(hramba OPPN)

OPPN se v digitalni in analogni obliki hrani na sedezu Mestne obc¢ine Novo mesto in sedezu Upravne
enote Novo mesto. V primeru odstopanj med digitalno in analogno obliko velja analogna oblika. OPPN
se objavi tudi na spletni strani Mestne obcine Novo mesto.

40. ¢len
(zacCetek veljavnosti)

Ta odlok zacne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu. Grafi¢ni del se objavi na
spletni strani Mestne obc¢ine Novo mesto.

Stevilka: ..........
Novo mesto, dne ..............e......

Zupan
Mestne obdine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, |.r.
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Zupan

Mestna ob¢ina Novo mesto

Seidlova cesta |
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Stevilka: 350-0022/2021
Datum: 27. 10. 2022

OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT
TISK SEPIC OB STRASKI CESTI

STALISCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
Z javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta
Tisk Sepic ob Straski cesti

V zahodnem delu Brsljina ob Stragki cesti Zeli investitor Tisk Sepic d.0.0. zgraditi novo tiskarno. Za
obravnavano lokacijo se na podlagi dolo€il Obc&inskega prostorskega nacrta in skladno z Zakonom o
urejanju prostora pripravlja obcinski podrobni prostorski nacrt (v nadaljevanju: OPPN), ki bo dologil
prostorske pogoje za gradnjo poslovnega objekta za opravljanje tiskarske dejavnosti. Javna razgrnitev
OPPN Tisk Sepic ob Straski cesti je potekala od 1. septembra do vkljuéno 3. oktobra 2022 v prostorih
Mestne obc¢ine Novo mesto, Urada za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, Novo mesto. V sklopu javne
razgrnitve je bila sklicana javna obravnava dne 14. septembra 2022 v sejni dvorani Obc¢inskega sveta
Mestne obcine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovz).

V €asu javne razgrnitve so bile podane pripombe k razgrnjenemu dokumentu. Navedene so v nadaljevanju
in so razdeljene na naslednje skope:

1. pripombe in predlogi Odbora za okolje in prostor ter komunalo in promet,
2. pripombe in predlogi Ob¢&inskega sveta MONM (1. obravnava),
3. pripombe obginske uprave.

V staliS¢ih do pripomb je za vsako pripombo najprej podana opredelitev do pripombe (stalid¢e), v

nadaljevanju pa Se obrazloZitev stalis€a, e je potrebna. StaliS¢a so podana na naslednje nacine:

- Pripomba se uposteva; pripomba se upoSteva pri pripravi OPPN v nadaljnjih fazah, po potrebi je
obrazloZzen nacin upostevanja pripombe.

- Na pripombo se poda pojasnilo; kadar pripombodajalec ni podal konkretne pripombe, pac¢ pa
komentar na reSitve ali zahteval pojasnilo k razgrnjenim resitvam, je na pripombo podano pojasnilo.

1. PRIPOMBE IN PREDLOGI ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO IN
PROMET

1.1 Alenka Muhic¢

Kako je z upravi¢enostjo dveh novih priklju¢kov na Strasko cesto glede skladnosti s tehni¢nimi normativi in
glede prometne varnosti, saj se z njima prekinja tudi kolesarske povrsine?

Stalisée: PRIPOMBA SE DELNO UPOSTEVA, NA PRIPOMBO SE PODA POJASNILO.

Obrazlozitev: Dva priklju¢ka sta upravi¢ena in predvidena, ker se s tem reSuje nezmoznost navezave
obravnavane gradbene parcele na osrednjo cesto v proizvodno servisni coni Livada. Gradbena
parcela za sosednjo SV leze€o dejavnost je bila v postopku izdaje gradbenega dovoljenja neustrezno
dolocena, zaradi ¢esar je s tem OPPN obravnavano nepozidano stavbno zemiljis¢e ob Straski cesti,
ki je ravno tako namenjeno gospodarski dejavnosti, ostalo brez ustrezne navezave na prometno
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mrezo. V OPPN se prometni dostop na obravnavano zemlji§¢e reSuje v okviru mogocega, kar obsega
tako razpoloZljivo obstojece javno cestno omreZje (Straska cesta) kot velikost in neugodno trikotno
obliko predmetne gradbene parcele. Dostop do prve etaze objekta (uvoz 3 v grafi¢nih prikazih OPPN)
prek skupne dovozne ceste »P« in uvoz v garaZo v pritlicnem delu objekta direktno s Straske ceste
(uvoz 1), omogocata optimalen izkoristek razpoloZljivega zemljis¢a, saj kljub neugodni obliki parcele
ostane Se vedno dovolj prostora tudi za primerno velike proizvodne povrsine. Trajnostni razvoj naselij
zahteva njihov notranji razvoj in omejevanje njihove Siritve, zato je vse potrebne urbane programe
nujno umescéati v okvir razpoloZljivih zazidljivih zemljis¢. |z tega razloga je tudi nujen njihov racionalen
izkoristek.

Priklju¢ek dovozne ceste »P« je bil projektno obdelan v sklopu izdelave projektne dokumentacije za
izgradnjo novih stanovanjskih blokov ob Vavpoticevi ulici. Umestitev uvoza 1 je bila preverjena v
skladu z 2. to¢ko 9. ¢lena »Pravilnika o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, §t.86/09), ki
opredeljuje, da se obmodji dveh zaporednih skupinskih prikljuckov na cesti v naselju ne smeta
prekrivati. Temu pogoju je zadoS¢eno. Razdalja med uvozom 1 in sosednjima priklju¢koma je vecja
od zaustavitvene razdalje (v situaciji cestnega omreZja je prikazano polje preglednosti, ki je enako
zaustavitveni razdalji). Za zagotavijanje prometne varnosti je na uvozu 1 predpisan prometni reZim
desno-desno. Na obmodju uvoza 1 se vodenje peScev in kolesarjev izvede preko dvignjene ploscadi,
kar zagotavija zveznost nivelete kolesarske steze in hodnika za pesce. V Odloku se 15. &len dopolni
S pogojem, da se na uvozu 1 obstojeCa niveleta peScev in kolesarjev ne sme spreminjati, kar bo
ustrezno prikazano v Prikazu cestnega omreZja za 1. in 2. fazo izvedbe.

Uvoz 1 v 1. fazi izvedbe OPPN:
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Uvoz 1 v 2. fazi izvedbe OPPN:
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1.2 Alenka Muhic¢

V Sesti tocki 15. &lena dopolnjenega osnutka Odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu Tisk Sepic ob Straski
cesti (v nadaljevanju Odlok) je narobe uporabljen izraz cestiS¢e, predlagan je izraz voziS&na konstrukcija.

Stalisée: PRIPOMBA SE UPOSTEVA.

Obrazlozitev: Besedilo odloka se popravi skladno s podano pripombo.

| 1.3 Alenka Muhié

V Odloku se navaja prikljucitev na projektirano meteorno in fekalno kanalizacijo: ali se pri pripravi upoSteva
dodatne obremenitve iz tega podro€ja, vkljuéno s stanovanjsko sosesko, ki je v gradnji, in kakSen bo
redosled/faznost izvedbe.

StaliS¢e: NA PRIPOMBO SE PODA POJASNILO

Obrazlozitev: V izdelavi je novelacija projekta fekalne in meteorne kanalizacije po Vavpoticevi cesti
(8t. proj. PR-R9/2016, avgust 2016, Acer Novo mesto d.0.0.), v katerem bodo upos$tevane dodatne
obremenitve Tiskarne Sepic in stanovanjske soseske, ki je v nastajanju med zemlji§éem OPPN Tisk
Sepic in Vavpotidevo ulico. Tiskarna Sepic in del stanovanjske soseske, ki §e ni v izgradnji, bodo
prikljuceni na projektirano kanalizacijo. Del stanovanjske soseske, ki je Ze v izgradnji, se do izgradnje
projektirane kanalizacije prikljuci na obstoje¢o kanalizacijo na Vavpoti¢evi cesti.

| 2. PRIPOMBE IN PREDLOGI OBCINSKEGA SVETA MONM (1. OBRAVNAVA)

| 2.1 Uro$ Lubej

Iz odloka je razvidno, da se del odprtih povrsin ozeleni s travo, na njih pa se zasadi tudi avtohtono listnato
drevje in grmovje; v€asih opazimo, da sprejmemo na Obcinskem svetu nek OPPN, v dejanski izvedbi pa
dreves ni kaj dosti: na kakSen nacin in kdo je odgovoren, da se pri izvedbi konCnega projekta dejansko
uposteva vidik zelenih povrsin in zasaditve dreves in ali ima ob¢ina kakSen mehanizem, da uveljavi sprejete
lastne dokumente, da do tega dejansko pride?

Stalisé¢e: NA PRIPOMBO SE PODA POJASNILO.
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Obrazlozitev: V projektni dokumentaciji morajo biti doloCila izvedbenega prostorskega akta
upostevana. DolocCila prostorskega akta se prvi¢ preverjajo z mnenjem o skladnosti s prostorskim
aktom k projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljena (DGD), drugi¢ pa tekom
izdaje uporabnega dovoljenja. Pri izdaji uporabnega dovoljenja mora Upravna enota preveriti, ali
izvedba sledi dokumentaciji za izdajo gradbenega dovoljenja, k ¢emur sodijo tudi predpisane
zasaditve.

2.2 Uro$ Lubej |
Predlagam, da se bolj jasno dolo¢i, koliko drevja naj bo na obmocju OPPN.

Stalis¢e: NA PRIPOMBO SE PODA POJASNILO

Obrazlozitev: Nekateri posegi bodo v obmodju zunanjih povrsin, kjer bodo zasajena tudi drevesa,
natan¢no doloc¢eni Sele pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZl), kot na primer lega in obseg
ponikovalnic padavinskih voda in zadrZevalnik teh voda. Zato natanéne lege in Stevila dreves v okviru
prostorskega izvedbenega akta ni mozno natanc¢no dolociti. Je pa investitor drevesa dolZzan prikazati
v projektni dokumentaciji in jih tudi izvesti, ¢e je v OPPN dolo¢eno, da ozelenitev odprtih povrsin
obsega tudi zasaditev dreves.

‘ 3. PRIPOMBE OBCINSKE UPRAVE |

| 3.1 |
V Prikazu vplivov in povezav s sosednjimi obmocgji, Prikaz SirSega programskega konteksta, naj se odstrani
¢rtkano prikazana povezava med ulico Brsljin in Ljubljansko cesto.

Stalisée: PRIPOMBA SE UPOSTEVA.

Obrazlozitev: UN centralnega dela Brsljina na tem delu ne velja veé, povezava pod Zeleznisko progo
pa na tem delu tudi ni ve¢ predvidena, ker je predvidena drugje.

Stali§¢a do pripomb in predlogov pripravila:
BD projektiranje, d.o.o.
Oddelek za okolje in prostor MONM

mag. Gregor Macedoni l.r.
Zupan
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Novo mesto, januar 2023

A
POSTOPEK PRIPRAVE OPPN

STROKOVNE PODLAGE
maj 2021

POBUDA IN IZHODISCA
december 2021

SKLEP O PRIPRAVI OPPN
(Dolenjski uradni list, §t. 22/21 in. 20/22)

OSNUTEK OPPN IN OKOLJSKEGA POROCILA
junij 2022

PRIDOBITEV PRVIH MNENJ NA OSNUTEK OPPN
IN OKOLJSKEGA POROCILA
(30 dni)

DOPOLNJ ENv OSNUTEK OPPN IN OKOLJSKEGA
POROCILA ZA JAVNO RAZGRNITEV
(avgust 2022)

JAVNA RAZGRNITEV
od cetrtka, 1. 9. 2022 do vkljuéno ponedeljka, 3.
10. 2022.

JAVNA OBRAVNAVA
v sredo, 14. 9. 2022 ob 16. uri v sejni dvorani
Mestne obcine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovz),
I. nadstropje

STALISCA DO PRIPOMB IN MNENJ PODANIH V
CASU JAVNE RAZGRNITVE
oktober 2022

PREDLOG OPPN IN OKOLJSKEGA POROCILA
november 2022

PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ NA PREDLOG
OPPN IN OKOLJSKEGA POROCILA
(30 dni)

USKLAJENI PREDLOG OPPN
januar 2023

SPREJEM USKLAJENEGA PREDLOGA NA
OBCINSKEM SVETU MESTNE OBCINE NOVO
MESTO

OBJAVA V URADNEM GLASILU

B
NAMEN PRIPRAVE PROSTORSKEGA AKTA

Proizvodno poslovni kompleks Livada, na robu
katerega je naCrtovana nova tiskarna, je del vecjega
industrijskega obmocja na zahodu Novega mesta, v
predelu Brsljina. ZemljiS¢e za gradnjo je trikotne
oblike in obsega Se nepozidani travnik, ki se od
Straske ceste vzpenja proto vzhodu, z nagibom cca
10%.

Zahodni del obravnavanega zemljis¢a omejuje
Straska cesta, ki predstavlja glavno povezovalno
cesto in ulico v tem delu mesta. S tega stalis¢a je
lega nacrtovane tiskarne ob tej ulici velikega
mestotvornega pomena — program, predvsem pa
umestitev in oblikovanje objekta bosta imela velik
vpliv na vitalnost, podobo, Eitljivost in dozivljajsko
kvaliteto SirSega urbanega obmocja.

Obravnavana lokacija ob Straski cesti je vizualno
izpostavljena in zato klju¢nega pomena za
zaznavanije uli¢nega prostora. Gradnja objekta na
tem mestu ponuja priloznost za vzpostavitev
pomembnega segmenta ulicne fasadne kulise in s
tem nadgradnje urbane podobe ne samo Straske
ceste, pac pa tudi mestnega obmocdja, katerega
glavno hrbtenico ta ulica predstavlja. Obravnavana
lokacija je hkrati tudi vstopna to¢ka v gospodarsko
cono Livada, tako da ima objekt na tem mestu tudi
vlogo vizualnega portala.

Navedena izhodis€a pogojujejo objekt, ki je razvit
vzdolz StraSke ceste, s parterno ureditvijo javnega
znacaja pred glavno fasado in servisno-
manipulativnimi povr§inami v ozadju gradbene
parcele, izven vidnega obmocja ulice. Na takSen
nacin bo tudi organizacija zemljiS¢a za gradnjo v
smislu javno-zasebno primerno urejena. Zaradi
vizualne izpostavljenosti najmanj dveh ploskev
fasade, mora biti ta oblikovana skrbno. Ceprav gre
za proizvodni objekt — tiskarno, je zazeleno, da je
vsaj del te fasade aktiven, to je odprt proti ulici.
TakSna zasnova bi bila za ozZivljanje uli¢nega
prostora in njegovo priviacnost za peSce velikega
pomena.

Lega in oblika razpolozljivega zemljiS¢a novi tiskarni
ne omogocata direkinega priklju¢ka na osrednjo
cesto v gospodarski cini Livada. Namesto tega je
potrebno za prometno navezavo na zbirno Strasko
cesto izkoristiti dovozno cesto do nacrtovanih
stanovanjskih blokov na sosednjem zemljiS€u, ki ima
lahko vlogo skupne priklju€ne ceste za obe
nacrtovani vrsti pozidave. Na voljo je tudi dodatna
moznost direktne prometne navezave na Strasko
cesto, nekje na sredini med kriziS¢em za kompleks
Livade in novo dovozno cesto za tiskarno in
stanovanjske bloke.

Potek obstojee gospodarske infrastrukture je s
staliS€a komunalne oskrbe obravnavanega zemljis¢a
manj ugoden, saj razen na vodovodno in

komunikacijsko omrezje direktna navezava ni mozna.

Najblizja povezava z elektricnim in kanalizacijskim
omrezjem je dostopna prek sosednjega zasebnega
zemljiS€a za izgradnjo novih stanovanjskih blokov, s
priklju¢kom na obstoje€a elektroenergetski in
kanalizacijski vod ob Vavpoti€evi ulici.

C

OPIS NACRTOVANIH PROSTORSKIH
UREDITEV

Vecina razpoloZljivega zemljiS¢a se nameni izgradnji
tiskarne. Preostali del sluZi dostopu do objekta in
zelenicam na rasceni podlagi. Poslovni objekt
uposteva lego ob Straski cesti, ki je ena izmed
glavnih mestnih ulic Stavba je zasnovana tako, da
soustvarja uliéno fasadno kuliso. Prostor med novo
stavbo in Stradko cesto se obravnava kot javni,
povrsina med cesto in glavno fasado objekta pa
tlakuje in nameni peScem. Da se zagotovi dovolj
delovnih povrsin za nacrtovano tiskarsko dejavnost,
se zgradi enonadstropna stavba, s tremi
proizvodnimi enotami s po najman;j 1.000 m2in
podzemnim parkiranjem za zaposlene, pri Cemer je
pritli¢je na vzhodni strani parcele zaradi nagiba
terena povsem vkopano (dopusca se tudi moznost
manj$e nadzidave z dodatno, tretjo etazo velikosti
cca 600 m? za upravne prostore). Za dostop do visje
etaZe stavbe se izkoristi nagib terena in viSinska
razlika med Strasko cesto in zaledjem parcele, ki
znaSa cca 5 m. PrikljuCevanje na Strasko cesto se
zagotavlja prek nove skupne dostopne ceste, ki sluzi
tudi predvidenim stanovanjskim blokom na
sosednjem zemljiS€u, ravno tako pa je zagotovljena
moznost direktnega dostopa z glavne ceste do
pritlicne etaze.

Podrobnejsi opis objekta, ki ga je po pogojih OPPN

mozno zgraditi:

— viSina: P+1, delno vkopano pritli¢je — bruto viSina
etaze proizvodnih prostorov in garaze: 4,5 m;

— skupna tlorisna povrsina objektov: 5.500 m?;

— manipulativne povrSine in dostava: ozadje
gradbene parcele z dostopom prek dovozne
ceste;

— dostava materiala do pritlicne etaze: mozen
dostop s tovornim vozilom do 10 m dolzine s
Straske ceste;

— parkiranje: podzemna garaza v ozadju gradbene
parcele z dostopom direktno s Straske ceste;

—  §t. parkirnih mest: cca 31;

upravni prostori: moznost umestitve uprave v drugo
nadstropje.
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