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4/2.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU   ŠT.SR12039-4/2  

NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: 
 

4/2. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME - OBJEKT 
(načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; načrt električnih inštalacij in električne 

opreme; načrt strojnih inštalacij in strojne opreme; načrt telekomunikacij; tehnološki načrt; načrti izkopov in osnovne podgradnje) 

 
 

INVESTITOR: 
 

MESTNA OBČNA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

 

OBJEKT: 
 

PRENOVA MESTNE TRŽNICE NOVO MESTO 
(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA: 
 

Projekt za razpis (PZR) 
(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) 

 
ZA GRADNJO: 

 

PRENOVA OBJEKTA, NOVA GRADNJA 
(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta,sprememba namembnosti) 

 

PROJEKTANT: 
 

STUDIO RAZVOJ, storitve inženirja, d.o.o, 
Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto, 

info@studio-razvoj.si 
Odgovorni predstavnik podjetja:  Mitja Lisec, univ.dipl.inž.el 

(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT: 
Mitja Lisec, univ.dipl.inž.el., IZS E-1374 

(ime odgovornega projektanta, identifikacijska številka, osebni žig, podpis) 
 

ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: 

 

05/2012 , Izvod:  1   2   3  4  5 A / 5 , Novo mesto, december 2013 
(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 

 
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 

Sandi Pirš, univ.dipl.inž.arh. ZAPS-A 1344 
(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)  
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4/2.2   KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN 
OPREME št.: SR12039-4/2 
 
4/2.1 Naslovna stran 
 
4/2.2 Kazalo vsebine načrta 
 
4/2.3 Izjava odgovornega projektanta načrta (samo v PGD) 
 
4/2.4 Tehnično poročilo 
 

4/2.4/2.1 Tehnični opis  

4/2.5 Risbe  
 

1 Tloris kleti – moč 
2 Tloris pritličja – moč 
3 Tloris nadstropja - moč 
4 Tloris kleti – razsvetljava 
5 Tloris pritličja – razsvetljava 
6 Tloris nadstropja – razsvetljava 
7 Tloris kleti – tehnična zaščita 
8 Tloris pritličja – tehnična zaščita 
9 Tloris nadstropja – tehnična zaščita 
10 Shema razvoda izenačitve potencialov v objektu 
11 Shema NN razvoda iz KPMO do SB-RAZD in razdelilcev 
12 Shema KPMO 
13 Shema SB-RAZD  
14 SHEMA TK RAZVODA IZ KO do TK vozlišč 
15 Shema izenačitve potencialov 
16 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-SR 
17 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-P 
18 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-N 
19 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-TE 
20 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-L Tipski stikalni blok za lokale od L2 do L18 
21 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-OG 
22 STIKALNI BLOK SB-ZU 
23 STIKALNI BLOK SB-KOT 
24 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-L1 stikalni blok za lokal klet 
25 Shematski prikaz TK razvoda 
26 Enopolna shema zasilne razsvetljave SB-SR 
27 Enopolna shema zasilne razsvetljave SB-P 
28 Enopolna shema zasilne razsvetljave SB-N 
29 ENOPOLNA SHEMA POŽARNEGA JAVLJANJA 
30 TLORIS TEMELJEV – strelovod 
31 TLORIS STREHE – strelovod 
32 Blok shema protivlomne inštalacije 
33 Blok shema ozvočenja 
34 Blok shema telekomunikacij 
35 Blok shema video nadzora 
36 Dodatna izenačitev potencialov 
PRILOGE 
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4/2.4  TEHNIČNO POROČILO 
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TEHNIČNI OPIS 

 

SPLOŠNO 
 
Cilj projektne naloge je podati izvajalcu jasen namen in vsebino naročila za izdelavo projekta za izvedbo za 
PRENOVO MESTNE TRŽNICE NOVO MESTO.  
 
V projektu je v največji možni meri upoštevana naslednja dokumentacija:   

 izbrano idejno zasnovo prenove mestne tržnice v Novem mestu, Studio Pirss d.o.o., Ljubljana, april 
2012, 

 zaključno poročilo ocenjevalne komisije za izbor najprimernejše rešitve v fazi izdelave idejne zasnove 
za prenovo tržnice v Novem mestu, 

 projektno nalogo za izdelavo idejne zasnove za prenovo mestne tržnice v Novem mestu, 

 konservatorski program za prenovo tržnice, Zavod za kulturno dediščine Slovenije, OE Novo mesto, 
april 2009, 

 projektne pogoje pristojnih soglasodajalcev, 

 zakonsko regulativo veljavno v RS (Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o projektni dokumentaciji ter 
ostali veljavni predpisi in standardi), 

 pravila stroke. 
 
 
Območje za gradnjo mestne tržnice v Novem mestu s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in 
zunanjo ureditvijo se nahaja znotraj mestnega jedra, na obstoječi lokaciji tržnice. Obsega zemljišča med 
Muzejsko in Sokolsko ulico ter ulico Florijanov trg, ki so v lasti Mestne občine Novo mesto (območje T01) ter 
območje Florijanovega trga (območje T02). Iz  območja urejanja so izvzeta zemljišča in objekti kareja, ki niso 
v lasti Mestne občine Novo mesto (območje T03). 

 

1. ELEKTRO ENERGETSKO OMREŽJE 

 

Na obravnavanem območju že poteka obstoječa NN in SN infrastruktura katero je potrebno skladno z 

navodili soglasjedajalca odstraniti, prestaviti ali zaščititi. Vsa dokumentacija bo izdelana skladno s 

projektnimi pogoji št. 975-P/2012 izdanimi s strani Elektra Ljubljana d.d. v načrtu SR12039-4/1. 

 
POTEK OBSTOJEČEGA EL. ENERGETSKEGA ONŽREZJA 
Na območju urejanja so: 
-20 kV elektroenergetski podzemni vod položen v EKK, 
-0,4 kV elektroenergetski podzemni vod položen v EKK, 
- 0,4 kV elektroenergetski podzemni vod prosto položen v zemlji, 

-0,4 kV nadzemni vod. 

 
Ureditev križanj: 
 
a) Vse tangence je potrebno projektno obdelati. 
b) Vse tangirane vode je potrebno predhodno nadomestiti z nadomestnimi vodi (kakovost 
napajanja obstoječih odjemalcev se s posegom ne sme poslab5ati). 
c) Pred rušitvijo objekta je potrebno odstraniti hišni priključek. 
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2. PRIKLJUČEK NA TK OMREŽJE 

 

OBSTOJEČE STANJE 

Na območju predvidenega posega v prostor prihaja do tangenc z obstoječ im telekomunikacijskim 

omrežjem Telekoma Slovenije po projektnih pogojih št. 6681 - NM/663-SH in optičnim omrežjem 

skladno s projektnimi pogoji št. pp_20312_II katere je izdalo podjetje Gratel d.o.o.. 

 

Omrežje Telekom Slovenije 

 
Z prenovo mestne tržnice in ostalo ureditvijo na celotnem območju kareja TO1, TO2 in TO3 bo 
tangirano obstoječe TK omrežje in TK kabelska kanalizacija, za to je v sklopu projektne 
dokumentacije potrebno izdelati načrt zaščite in prestavitve TK instalacij.  Podrobneje obdelano v 
načrtu SR12039-6. 
 

Omrežje Gratel 
Na območju posega je zgrajena kabelska kanalizacija optičnega omrežja, zgrajena iz PEHD  
cevi6xfi50mm. Vsa morebitna križanja in prestavitve je potrebno izvesti skla dno z navodili 
soglasjedajalca. Podrobneje obdelano v načrtu SR12039-6. 

 

Omrežje Telemach 

 
Na območju posega v prostor so tangirani obstoječi zračni in podzemni vodi ponudnika Telemach. 
Vsa morebitna križanja in prestavitve je potrebno izvesti skladno z na vodili soglasjedajalca. 
Podrobneje obdelano v načrtu SR12039-6. 

 

UVOD V OBJEKT BO MOŽEN ZA VSE PONUDNIKE PREKO NOVO PREDVIDENEGA KABELSKEGA JAŠKA PRI 

KOTLOVNICI IN PREBOJEM V OBJEKT NA KABELSKE POLICE, KI SO POVEZANE S KOMUNIKACIJSKO OMARO 

V KLETI, PRITLIČJU IN NADSTROPJU! 

 

 

Tehničini pogoji 
 
Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati odmike vodov od optičnega omrežja, ki  
znašajo: 

- vzporedni odmik minimalno 30 cm 
- odmik pri križanju minimalno 30 cm  

 
Natančnost vrisa optičnega omrežja je t15 cm, kar je potrebno upo5tevati pri usklajevanju in  
izgradnji projektiranih vodov. 
Gradbena dela ob optičnem omrežju je potrebno izvajati z rodnim izkopom pod nadzorom  
predstavnika podjetja Gratel d.o.o. 
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3. RAZVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

Razvod električne energije za posamezne v objektu se izvede iz kabelske priključne in merilne omarice 

KPMO, do posameznih stikalnih blokov razporejenih po objektu. Položijo se kabli NYY-J ustreznega prereza in 

števila žil. 

Iz stikalnega bloka SB-SR se napajajo vsi električni porabniki skupne rabe. 

 

Razvod električne energije se izvede iz KPMO iz katerega priklopimo razvodni stikalni blok SB-RAZD v 

katerem se namestijo odštevalni števci za lokale in ostale porabnike skupne rabe. 

 

Kabli se položijo delno nadometno v kabelskih policah nad spuščenim stropom ali podometno v izolacijskih 

ceveh.  

 

Na mestih prehoda skozi mejne konstrukcijske elemente požarnega sektorja se morajo odprtine, skozi katere 

so položeni električni kabli, obložiti z negorljivim materialom, ki ima enako odpornost proti požaru kot mejni 

konstrukcijski elementi in zatesniti z negorljivim materialom. 

 

Tabela dimenzioniranja: (naslednja stran) 
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4/2. EL. INSTALACIJA ZA RAZSVETLJAVO 

 

4/2.1. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA 

 

Elektro instalacija za razsvetljavo se izvede delno podometno v izolacijskih ceveh, delno pa nadometno (nad 

spuščenimi stropovi). V armirano betonskih stenah se instalacija izvede v izolacijskih ceveh položenim v opaž 

pred betoniranjem. 

 

Inštalacija se v celoti izvede z vodniki NYM-J ustreznega prereza in števila žil. 

 

Napajanje razsvetljave za lokale se izvede za vsak lokal iz električnega razdelilca posameznega lokala. 

 

Število in tip svetilk sta izbrana glede na namen prostora in vrsto stropa ter zahteve investitorja in po 

potrditvi arhitekta. 

 

Upoštevanje TSG-1-004:2010 14. Člen, ki obravnava razsvetljavo in je zadovoljen za pokriti del tržnice in 

sicer je zahteva max 9w/m2 del 12301,12302v našem primeru imamo na delu pokrite tržnice instalirane 

2352W površina znaša 277m2 kar računsko prikaže 8,5w/m2.  

 

Celotna inštalirana moč razsvetljave za objekt znaša W neto površina celotne tržnice znaša 16821m2 kar 

računsko prikaže povprečno 8,9W/m2 

 

Vklop razsvetljave v poslovni enoti se izvede z stikalnimi tabloji in podometnimi stikali montiranimi na višino 

h=1,2m ob vhodih v posamezne prostore. V shrambah pa z nadometnimi stikali.  

 

 

ZUNANJA RAZSVETLJAVA 

Zunanja razsvetljava je predvidena za montažo na fasado in konstrukcijo objekta, svetilke morajo veljavno 

direktivi o omejevanju svetlobnega onesnaženja in skladna s zahtevami soglasjedajalcev. 

 

4/2.2. ZASILNA RAZSVETLJAVA 

V objektu je poleg osnovne razsvetljave predvidena še zasilna razsvetljava, ki ima nalogo da v primeru izpada 

el. energije osvetli vse komunikacijske poti proti izhodu z minimalno osvetljenostjo 1Lx na višini h=0.2m. 

 

Za razsvetljavo so predvidene svetilke z vgrajenim lastnim virom napajanja, ki se ob izpadu omrežne 

napetosti avtomatsko preklopi na lastni vir z triurno avtonomijo. 

 

Izračun: (v prilogah) 
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5. ELEKTRIČNA INSTALACIJA ZA MOČ 

 

5.1. SPLOŠNO 

 

El. instalacija za moč zajema napajanje vtičnic, tehnoloških porabnikov in naprav za ogrevanje in 

prezračevanje. 

 

Ob izpadu električne energije prenehajo delovati vse naprave, ki nimajo lastnega rezervnega napajanja. Z 

napravami, ki bi ob avtomatskem zagonu zaradi izpada električne energije lahko bili nevarni mora z njimi 

upravljati le pooblaščena oseba skladno z navodili proizvajalca!  

 

Vtičnice so montirane na več načinov in sicer podometno na višini h= 0,3 m od tal, oziroma v poslovnem 

prostoru instalacijskem parapetnem kanalu.  

 

V projektu je obdelano napajanje naprav za ogrevanje in prezračevanje.  

 

Ogrevanje objekta je izvedeno z zemeljskim plinom. Za kotel se izvede električni priključek. 

 

V kotlovnici se izvede tudi detekcijo plina skupaj s opozorilno tablo in navezavo na centralo javljanja požara, 

ki ima tudi funkcijo detekcije plina in krmiljenje elementov kot so elektro magnetni ventil za  zaporo dotoka 

plina. 

 

 

Prezračevanje sanitarij posameznih enot se izvede z centralnim sistemom prezračevanja, ki je podrobneje 

obdelan v načrtu strojnih inštalacij. 

 

 

Razdelilci so tipske izvedbe in narejeni iz jeklene pločevine ali PVC podometne izvedbe. 

Razdelilci so montirani na dostopnih mestih in so opremljeni z napisi in enopolno shemo vezave razdelica. 

 

Na zunanji strani vrat razdelilca morajo biti za vsako samostojno polje nameščene podatkovne tablice z 

navedbo nazivne napetosti in frekvence, sistema zaščite in instalacijskega sistema napajanja. 

 

Za izdelani razdelilec mora izvajalec ali proizvajalec izdati ustrezni atest z navedbo opravljenih meritev in 

preizkusov, kot je to predvideno v veljavnem standardu. 

 

 

5.2. PRENAPETOSTNA ZAŠČITA 

 
Prva stopnja zaščite je izvedena v priključni omarici KPMO. Razred I v skladu z IEC 62305 pomeni dejansko 
prvo stopnjo zaščite oziroma zaščite pred tokovnim udarnim valom oblike 10/350 µs, ki je običajno posledica 
posrednega ali neposrednega udara strele. Prenapetostne zaščite razreda I ima možnost odvajanja toka, s 
tem pa tudi uporaba, je odvisna od omenjenega elementa. Nameščanje prenapetostnih zaščitnih naprav 
razreda I je priporočeno na vhodu sistemov napajanja v objekt oziroma na prehodih iz zaščitne cone LPZ 0 – 
1 v skladu z IEC 1312-1 in EN 62305. 
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Druga stopnja zaščite je predvidena z odvodniki montiranimi v glavnem stikalnem bloku SB-RAZD ter ostalih 
stikalnih blokih , tip PROTEC C. 
 
Prenapetostna zaščita razreda II v skladu z IEC 62305 pomeni drugo stopnjo zaščite oziroma zaščito pred 
tokovnim valom 8/20 µs. Prenapetostne zaščitne naprave razreda II so namenjene zaščiti pred tranzientnimi 
prenapetostmi, ki so lahko posledica udarov strele ali stikalnih manipualcij. Nameščanje prenapetostnih 
zaščitnih naprav razreda II je priporočeno na prehodu iz zaščitne cone LPZ 1 – 2 v skladu z IEC 1312-1 in EN 
62305. 

 

V telefonski omarici prenapetostno ščitimo vode s prenapetostno zaščito LPA ''ISKRA''. Pri vodnikih z 

ekransko zaščito z objemko na eni strani povežemo na zbiralko za glavno izenačitev potencialov. 
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6. UNIVERZALNO OŽIČENJE 

 
V objektu je predvidena instalacija univerzalnega ožičenja za potrebe telefonske in računalniške 
komunikacije. Instalacija se izvede s kablom UTP 4x2x0,5 CAT6, uvlečen v izolacijsko cev, delno pa v kabelskih 
policah ali pa v instalacijskem parapetnem kanalu. 

 
V priključni omarici je izvedena prenapetostna zaščita javnih linij. 
 
Iz komunikacijske omare do komunikacijskih omar za lokale je predviden optični 2 vlakenski N2-08T2/1SA-04 
uvlečen v izolacijsko cev, poleg je predvidena še ena prosta cev.  
 
Iz omrežja do komunikacijskih omar v objektu se preko novo predvidenega kabelskega jaška uvleče v proste 
cevi in po kabelskih policah kabel (optični ali bakreni) dobavljeni in definiran s strani ponudnika TK storitev za 
katerega se odloči investitor. 
 
Komunikacijske vtičnice 2xRJ-45 CAT5 ali CAT6 so montirane v instalacijskem parapetnem kanalu ter talnih 
dozah, zraven ostalih vtičnic 230V za energetsko napajanje. 
 

7. INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV 

 
V objektu je predviden TN- S sistem ozemljitve električnega sistema. To pomeni: zaščitni vodnik PE od točke 
razdružitve z N vodnikom poteka ločeno od nevtralnega vodnika Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno 
ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom objekta, ki je predviden kot skupna zaščitna, obratovalna in po potrebi 
strelovodna ozemljitev. V objektu je predviden sistem za izenačitve potencialov. Vse kovinske mase se 
povežejo v ta sistem. Stikalni blok in PE zbiralka sta povezana na glavno zbiralko za izenačitev potenciala GIP, 
ki je vgrajena neposredno ob novim stikalnim blokom. Novi cevovodi so povezani v lokalno zbiralko v njihovi 
neposredni bližini. V sanitarijah in v kopalnicah se izvede dopolnilna izenačitev potenciala z (P/F) 6mm2 in se 
zvezdasto poveže na glavno izenačitev potenciala GIP celotnega objekta z (P/F) 1x16. Na izenačitev 
potenciala se povežejo tudi ostali kovinski deli v objektu. V stikalnih blokih so kabelski opleti povezani na PE 
zbiralko.  
Uporabljeni vodniki (P/F) s presekom enakim 1 x 6 mm2 ali večjim, skladno s standardi ne potrebujejo 
posebnega dimenzioniranja.  
Pločevinasti deli prezračevalnega in drugih sistemov predstavlja galvansko povezano celoto.  
Ustrezna galvanska povezava je zagotovljena z:  
- vijaki večjimi od M8,  
- zobatimi podložkami A8  
- momentom vijačenja 6 Nm,  
- z rdečo barvo označenimi vijaki.  
Uporabljena je ustrezna certificirana oprema in ustrezni materiali (npr. nerjaveče jeklo DIN X6C213, DIN 
933/934, DIN 1.4301).  
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Dopolnilna izenačitev potenciala  
 
V nekaterih prostorih (v kopalnicah, WC-jih) je kot dodatna zaščita predvidena dodatna izenačitev potenciala 
(PI) z vgrajeno Cu zbiralnico. Dopolnilno izenačitev potenciala poveže poleg vseh izpostavljenih prevodnih 
delov tudi vse kovinske mase v prostoru (npr kovinske dele tušev, kovinske odtočne cevi, cevi tople in mrzle 
vode, cevi radiatorskega ogrevanja,...) z žico preseka najmanj 1x6mm2.  Cu zbiralnico je potrebno povezati z 
zaščitno zbiralnico PE v najbližji el. omari ali direktno na GIP z vodnikom 1x16mm2 
.  
Na vseh zračnih kanalih in na raznih cevovodih je potrebno izvesti galvanske premostitve  
izolirani spojev . Premostitve se izvede z bakreno pletenico 35mm2 
.  
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8. STRELOVODNA INSTALACIJA 

 
Upoštevan je Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (UL RS št. 28/2009), Tehnična smernica TSG-N-
003:2009 Zaščita pred delovanjem strele in ustrezni SIST EN standardi. 
 
Sistem zaščite pred strelo je sestavni del objekta in mora biti združljiv ter smiselno povezan z vsemi drugimi 
napravami in napeljavami v objektu.  
Za učinkovito zaščito se v skladu z oceno tveganja na objektu namesti zunanji sistem zaščite pred strelo, ki 
objekt varuje pred posledicami neposrednega udara strele, ter notranjim sistemom zaščite pred strelo, ki 
objekt oz. naprave, napeljave in živa bitja v objektu varuje pred neposrednim ter posrednim udarom strele.  
 
Zunanji sistem zaščite pred strelo: 
 
Zunanji sistem zaščite pred strelo je namenjen zaščiti objekta pred neposrednim udarom strele. Sestoji se iz 
lovilnega sistema, odvodnega sistema in ozemljilnega sistema.  
 
Lovilni sistem: 
 
Lovilni vodnik se položi na tipske nosilne elemente ustrezne kritini na strehi. Ustreznost zunanje zaščite pred 
delovanjem strele je določena z uporabo metode kotaleče krogle polmera 60 m skladno z zahtevami 
zaščitnega nivoja IV. Izračun je izveden z uporabo računalniške simulacije s programom SHIELD. 
Strojne instalacije, katere so nameščene na strehi objekta se pred direktnim udarom strele zaščitijo s 
postavitvijo izoliranega lovilnega sistema, ki vključuje naslednje elemente 8 x IZO30 višine h = 3 + 0,5 m ter 
dve lovilni palici LOP01 višine h = 1 m, skladno s priloženim načrtom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Izrisan 3D model objekta tržnica Novo mesto z vrisano strelovodno instalacijo 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
 

                                                                     PZR 4/2 
št. projekta: 05/2012 stran 13            datum: december 2013          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Slika 2: Izračun zaščitne cone strelovodne instalacije –  objekta tržnica Novo mesto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Izračun ločilne razdalje: 
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kjer so: 

ki – je  koeficient odvisen od izbranega zaščitnega nivoja, 

kc – je koeficient razdelitve toka odvisen od toka strele, 

km – je koeficient odvisen od ločilnega materiala, 

l(m) – dolžina vzdolž odvodov, merjena od točke, kjer se ugotavlja bližina, do najbližje točke 

izenačitve potencialov. 

Zaščitni nivo Koeficient ki 

I 0,08 

II 0,06 

III 0,04 

IV 0,04 

Preglednica 1: Odvisnost koeficienta ki od izbranega zaščitnega nivoja 

Število odvodnih vodnikov Ozemljilo tipa A Ozemljilo tipa B 

 Koeficient kc Koeficient kc 

1 1 1 

2 0,66 0,5-1 

3 ali več 0,44 0,25-0,5 

Preglednica 2: Odvisnost koeficienta kc od izbrenega zaščitnega nivoja (poenostavljeni sistem) 

Material Koeficient km 

zrak 1 

beton, opeka 0,5 

Preglednica 3: Odvisnost koeficienta km , ki je odvisen od materiala električne izolacije 

 
 
Odvodni del: 
 
Odvodni vodniki povezujejo lovilni del strelovodne instalacije z ozemljilom. Odvodni vodniki so nameščeni 
nadometno nad fasado objekta oziroma ob odtočnih ceveh. Na spojih odvodnih vodov z 
ozemljilom/zemljevodi so nameščeni merilni spoji v zidnih merilnih omaricah.  
 
 
Ozemljilni del in izenačitve potencialov: 
 
Kot ozemljilo je izvedena kombinacija temeljnega in tračnega ozemljila v obliki zanke okoli objekta. Na 
oddaljenosti približno meter stran od objekta je položena zanka izvedena z ploščatim vodnikom RH1*H4 30 x 
3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla. Na mestih, kjer so odvodni vodniki, so izvedeni izvodi ozemljila. 
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Notranji sistem zaščite pred strelo: 
 
Kot notranji sistem zaščite pred strelo je izveden sistem koordinirane prenapetostne zaščite v skladu z 
zahtevami SIST EN 62305-4. Koordinirani sistem zaščite pred strelo pomeni stopenjsko zaščito, pri čemer je I. 
stopnja zaščite vgrajena v glavno priključno omarico, II. stopnja v notranje razdelilne omare ter III. stopnja 
zaščite pred porabnike. Kot ukrep pred napetostmi dotika se izvede izenačitev potencialov.  
 

9. Ozvočenje 

 
Na obravnavanem objektu je predvidena inštalacija za ozvočenje za predvajanje glasbe, potrebe splošnega 
sporočanja in za potrebe objekta po potrditvi investitorja in arhitekta. Predvajalna naprava je predvidena pri 
nadzorniku v pritličju objekta.  
 
Sistem ozvočenja je sestavljen iz mikser-ojačevalnika 100W+15W/100V, z vhodom za  klicni mikrofon, 
glasbeni stolp, 3 izhodi 100V. Sistem vsebuje glasbenim stolpom z AM/FM  sprejemnikom,  CD/mp-3 
playerjem na 3 CD, daljincem, izhodom za LOW OUTPUT izhodom, mikrofonom z 3m kablom in zvočniškimi 
omaricami stenske izvedbe v  IP44 ohišju 5W/100V, barva po izboru arhitekta , 60 Hz-20kHz. 
 

10. inštalacije za video nadzor 

 
Inštalacija za video nadzor služi za zagotavljanje varnosti obiskovalcev, sestavljen je iz glavne snemalne 
enote, zunanjih in notranjih kamer locirane na komunikacijskih prostorih. Sistem mora imeti možnost 
dostopanja preko internetnega protokola. 
 
Video nadzorna inštalacija je predvidena smo delno in sicer položitev cevi in pokablitev za celotni objekt, 
aktivno opremo in mikrolokacijo elementov potrdi investitor. 

 
Navedba zakona: 

  76.člen 

    (1) Za uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi je potrebna pisna privolitev solastnikov ki imajo v lasti 
več kot 70 odstotkov solastniških deležev  

    (2) Videonadzor se lahko v večstanovanjski stavbi uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in 
premoženja.  

    (3) Z videonadzorom v večstanovanjski stavbi se lahko nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov 
večstanovanjskih stavb ter njihovi skupni prostori. Prepovedano je izvajati videonadzor nad hišniškim 
stanovanjem ter delavnico za hišnika.  

    (4) Prepovedano je omogočiti ali izvajati sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov videonadzornega 
sistema preko interne kabelske televizije, javne kabelske televizije, interneta ali s pomočjo drugega 
telekomunikacijskega sredstva, ki prenaša te posnetke.  

    (5) Prepovedano je z videonadzornim sistemom snemati vhode v posamezna stanovanja.  
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11. Protivlomna inštalacija 

 

Protivlomna inštalacija je predvidena  smo delno in sicer položitev cevi in pokablitev za celotni objekt, 

aktivno opremo potrdi investitor. Alarmni signal naj se posreduje v nadzorni center varnostne službe. 

Načrt protivlomne inštalacije se izdela v ločeni PZR mapi s strani ponudnika varovanja.  
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12. Sistem avtomatskega javljanje požara 
 
Sistem avtomatskega javljanja požara  
V skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbi (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05 popr., 53/08 popr. in 14/07 
popr.) spada objekt med požarno zahtevne stavbe (v objektu se lahko zadržuje > 100 ljudi hkrati  po 
klasifikaciji CC-SI –št. 123), za katere v skladu s Tehnično smernico TSG-1-001:2007 → požarna varnost v 
stavbah, je potrebna vgradnja  sistema za požarno javljanje in alarmiranje (AJP).  
 
V objekt se vgradi sistem avtomatskega javljanja požara (AJP), ki se bo z instalacijo navezoval na požarno 
centralo locirano v investitorjevem objektu. Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja požara 
mora biti skladno s SIST EN 54 za elemente, ki niso urejeni s tem standardom pa je treba uporabiti VdS 2095. 
Gostota javljalnikov mora biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema. Za sistem javljanja 
požara mora biti po izvedbi izdano potrdilo o brezhibnem delovanju skladno s pravilnikom o pregledovanju 
in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. 

 
Električna napeljava 
V kabelskih kinetah ne sme biti poleg električnih instalacij drugih napeljav (cevovodi). Na mestih prehoda 
skozi mejne konstrukcijske elemente požarnega sektorja se morajo odprtine, skozi katere so potegnjeni 
električni kabli, obložiti z negorljivim materialom s požarno odpornostjo EI 30. 
Glavna stikala - za izklope električnega napajanja za posamezne dele objekta so na elektroomarah, generalni 
izklop pa je možno izvesti na glavnem stikalu za objekt. Lokacija glavnih stikal mora biti poznana 
intervencijskim enotam, zato mora biti njihova lokacija vnesena tudi v grafičnih prilogah požarnega reda za 
objekt.  
Glavno stikalo za izklop električnega toka se nahaja v deli skupne rabe v kleti objekta.  
 
Električne instalacije in strelovodna zaščita 
 
Svetila in grelniki v posameznih prostorih morajo biti od gorljivih materialov, kot so na primer zavese, 
stenske in stropne obloge toliko oddaljeni, da ne pride do vžiga teh materialov. 
 
Izenačitev potenciala 
Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v točko enotnega potenciala. S tem se 
prepreči preboje ne ohišja in kovinske dele drugih naprav instalacij, ki so posledica razelektritvenega toka, ki 
ustvari po udaru strele močno magnetno polje v okoliških zankah, kar inducira napetost, ki uničuje naprave 
in predstavlja možnost za preskok iskre in s tem nastanka požara. Kriterije za izenačitev potenciala določa 
standard IEC 1024/2. 
 
Strelovodna zaščita 
Strelovodna zaščita bo predvidena v obliki Faraday-eve kletke. Kot ozemljilo bo služilo temeljno ozemljilo 
izvedeno z trakom RF RH1*H4 30 x 3,5 mm. Kot lovilec in odvod do zemlje se uporabi žica Al ø 10 mm. V 
skladu v veljavnim pravilnikom je potrebno izvesti strelovodno zaščito v sklopu celotnega objekta (upornost 

< 10 ).  
 
 
Prezračevanje objekta 
 
Prezračevanja prostorov objekta 
Prezračevanje prostorov bo naravo in prisilno preko sistema prezračevanja. 
Prezračevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov. Prehodi prezračevalnih preko mej požarnih 
sektorjev bodo opremljeni s požarnimi loputami (EI 30) oziroma morajo biti kanali obloženi z oblogami 
požarne odpornosti najmanj 30 minut (EI 30). Izolacija ventilacijskih kanalov mora biti izvedena iz samo-
ugasljivih izolirnih parozapornih plošč iz ekspandiranega polimera z veliko difuzijsko upornostjo, ker bi lahko, 
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zaradi nizke temperature dovedenega zraka v času hlajenja, prišlo na površini kanalov do kondenzacije. 
Izolacija ventilacijskih kanalov mora skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list 
RS št. 42/02) ustrezati minimalno razredu C-s3 po standardu SIST EN 13501-1. 
 

V kotlovnici se izvede tudi detekcijo plina skupaj s opozorilno tablo in navezavo na centralo javljanja požara, 

ki ima tudi funkcijo detekcije plina in krmiljenje elementov kot so elektro magnetni ventil za  zaporo dotoka 

plina. 

 

 
 
Odvod dima in toplote iz objekta  
Glede na velikost posameznih dimnih sektorjev oz. prostorov (manjši od 2000 m2) ter namembnost le teh ni 
potrebna vgradnja naprav za odvod dima in toplote (TSG-1-001:2007 tabela 6).  
Odvod dima in toplote iz objekta je predviden skozi okna in vrata v fasadi objekta. Odpiranje oken in vrat bo 
ročno. 
 
 
Posebne zahteve z vidika varstva pred požarom za tehnološke instalacije 
 
Zahteve za materiale in požarno odpornost: 
- prezračevalne naprave morajo biti zasnovane in izvedene tako, da onemogočajo širjenje dima in požara 

po objektu, omogočati morajo varno evakuacijo, 
- prezračevalni kanali morajo biti iz negorljivih in trdnih materialov. Fleksibilni kanali so dovoljeni le kot 

priključki na posamezne naprave, 
- vertikalni kanali, predvideni so v istem PS, zato ni zahtev! 
- horizontalni kanali, ki potekajo skozi druge požarne sektorje ali prostore, v katerih nimajo priključkov, 

morajo imeti tolikšno požarno odpornost, kot je največja požarna odpornost sektorja, skozi katerega 
potekajo, 

- vsi deli sistema prezračevanja morajo biti iz negorljivega materiala ter gladki brez izboklin na notranji 
strani. 

 
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA JAVLJANJE POŽARA 
 
V zasnovi požarne varnosti so zajeti naslednji elementi povezani: 

- s širjenje požara na sosedne objekte, 
- z nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah, 
- z evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje, 
- z napravami za gašenje in dostopi gasilcev. 

 

 
Skladno s študijo požarne varnosti ter EN standardom za projektiranje aktivnega protipožarnega sistema je 
predvideno avtomatsko javljanje požara z avtomatskimi, ročnimi in vhodno-izhodnimi javljalniki ter ustrezno 
alarmiranje ter vklop prezračevalnih sistemov.  
 

Pri prehodu inštalacij preko požarnih celic in sektorjev je potrebna ustrezna zaščita skladno s študijo požarne 

varnosti 

 

Sistem obravnava logično strukturo povsem ločeno od fizične. Na ta način je dosežena velika prožnost glede 

zasnove (organizacije) požarno javljalnega sistema.  
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Logična struktura opisuje geografske (prostorske) razsežnosti in je povsem neodvisna od fizičnih povezav 

med posameznimi elementi (javlj., vhodni/izhodni moduli,...) sistema.  

Fizična struktura opisuje povezave (instalacija) in je odvisna od izbranih modulov (npr. linijski modul). 

Najnižji nivo logične in fizične strukture se med seboj poveže (linking). Gre za definiranje, kateri element 

(npr. javljalnik) pripada posamezni logični enoti (prostor). 

 

Logična struktura je hierarhično sestavljena iz: 

- področja (celoten objekt, ostali objekti ipd.), 

- sektorjev (posamezne etaže), 

- con (posamezni prostori z enim ali več javljalniki), 

- elementov (javljalniki, izhodni moduli itd.). 

 

Omejitve logične strukture: 

 

Kapaciteta procesne enote sistema je izbrana na osnovi izračuna števila točk, ki je določeno z vsoto vseh 

logičnih enot:  

 

število točk  =  področja + sektorji + cone + elementi 

 Kapaciteta kontrolne enote je dovolj velika tudi za morebitno kasnejšo razširitev sistema. 
 

- OPIS SISTEMA DIGIT SIRA ZA JAVLJANJE POŽARA 
 

Protipožarni sistem sestavlja digitalna samo adresibilna centrala ELKRON (Digit SLOVENIJA 4) SC4502121. 

Javljalniki (SD4M00121, SD2M00121) in vmesniki (SC7510121) so priklopljeni na LOOP linije, za vsako cono 

posebej. Kabel za posamezno LOOP linijo se veže iz centrale  preko vsakega javljalnika in vmesnika nazaj v 

centralo(128 elementov je max št. na LOOP). Kabel šivamo preko vsek elementov LOOP linije. Adrese naprav 

na LOOP liniji določa centralo avtomatsko (samo adresibilno). Centala SC4502121 ima priklop za 1 LOOP 

linije. Možna je razširitev na 4 LOOP linij. Montaža akumulatorjev (2 x 12V/12Ah) v centralo. V primeru 

večjega števila naprav (sirene, magneti, analogni javljalniki, ..) se predvidi dodaten napajalnik.. Za LOOP linijo 

se uporablja požarni kabel 2x1,5mm brez opleta, do siren se vleče požarni kabel 3x1,5mm iz centrale in do el. 

ključavnic se vleče požarni kabel 2x2.5mm iz centrale za napajanje.  
 

- DELOVANJE SISTEMA: 
 
V primeru požara javljalniki javijo alarm centrali. Na centrali se izpiše katera cona je v alarmu, adresa 
javljalnika. Centrala sproži sireno, krmiljenje dvigala, krmiljenje el. ključavnic na vratih zasilnih izhodov ali 
el.magnetov in izklop ventilacije (po zahtevah 'Študije požarne varnosti'). Javi se alarm na telefonsko 
centralo, ki pošlje klic na center. 

  

 

- Alarmni koncept 

 

Celoten sistem za zgodnje odkrivanje in javljanje požara se lahko nahaja v naslednjih možnih  stanjih: 

- stopnja nevarnosti 0 (normalno stanje), 

- stopnja nevarnosti 1 (nenormalnost: zvišana budnost-ni neposrednega povoda za akcijo), 

- stopnja nevarnosti 2 (povečana nenormalnost: lahko privede do ogrožanja - opozorilo), 

- stopnja nevarnosti 3 (ogrožanje potrjeno - alarm). 
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Alarmni koncept onemogoča nepotrebno alarmiranje, upošteva prisotnost oziroma odsotnost dežurne 

službe (osebe) znotraj objekta in je organiziran po principu dvostopenjskega alarma. Odziv dežurne osebe je 

nadzorovan z uporabo dveh neodvisnih časovnikov V1 (potrditveni čas) in V2 (maks. čas za  lociranje požara). 

 

Alarm I. stopnje vedno aktivirajo avtomatski javljalniki, alarm II. stopnje pa ročni javljalniki. V prvi stopnji 

požarnega alarma je obveščen samo dežurni, v drugi stopnji pa se vklopijo sirene in krmiljenje. 

 

V primeru alarma I. stopnje in prisotnosti dežurne osebe je potrebno potrditi sprejem alarma (potrditev 

mora biti v času V1=30 sekund) in ugotoviti vzrok za alarm. Dežurna oseba se napoti na lokacijo, ki se izpiše 

na LCD prikazovalniku kontrolne konzole. V primeru manjšega alarma le tega pogasi in se vrne do kontrolne 

konzole ter resetira sistem. V primeru večjega požara pritisne najbližji ročni javljalnik in tako aktivira alarm II. 

stopnje. Čas potreben za ogled lokacije in vrnitev je omejen z V2 in je različen glede na posamezno etažo, 

teči začne ob potrditvi alarma I. stopnje.  

 

Za lažje odkrivanje lokacije nastalega požara in boljšo signalizacijo se v objektu montirajo na določenih 

mestih tudi ločeni svetlobni indikatorji.  

 

Vse nastavitve v zvezi z alarmnim konceptom so programsko podprte, torej jih je možno modificirati glede na 

spremembo organizacije in delo v objektu.  

 

- Elementi 

 

Centrala 

 

Na centralo so priključene požarne zanke skladno z enopolno shemo požarnega javljanja. 

Ob izpadu omrežne napajalne napetosti 220V se preklopi na rezervni vir (akumulator) napajanja izvrši 

avtomatsko. 

Rezervni napajalni vir mora napajati celotni protipožarni sistem najmanj 72 ur po izpadu osnovnega 

napajalnega vira in če v 72 urah pride do alarma, mora naprava delovati še pol ure v alarmnem stanju.  

 

Javljalniki požara 

 

Za detekcijo požarnih veličin je uporabljen koncept avtomatskih adresnih javljalnikov dima oziroma toplote, 

podprt z ročnimi javljalniki požara, ki se namestijo ob vseh izhodih za evakuacijo.  

Javljalnike dima in toplote so montirani v skladu z VdS normativi na strop s podnožjem. Za izvedbo inštalacije 

je uporabljen kabel JY(St)Y-1x2x0,8 mm.  
Ročni javljalniki so montirani na dobro opazna mesta (ob izhodih, hidrantnih omaricah ipd.) na višino 1,5 do 
1,7 metra od tal. Uporablja se inštalacijski kabel JY(St)Y 1x2x0,8mm. Javljalnik je prirejen na nadometno 
montažo. Na javljalnike so nalepljene nalepke z oznako adrese. Aktivni požarni elementi kot. npr.: sirena, 
magnetm,… potrebujejo napajanje in se napajajo iz požarne centrale preko 24V in požarnega kabla NHXH FE 
180/E30-3x1,5mm² 

 

 

- UPORABA IN VZDRŽEVANJE SISTEMA 

 

Zakon o varstvu pred požarom določa, da mora zavezanec (lastnik, uporabnik ali upravljalec objektov) skrbeti 

za stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema, v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca. 

Iz navedenih razlogov mora biti oseba, ki je zadolžena za protipožarno napravo, strokovno usposobljena in 

seznanjena z njenim delovanjem. Zaželeno je, da se znanje periodično obnavlja. 
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Redno vzdrževanje sistema protipožarne zaščite naj se praviloma izvaja vsake 3 mesece s strani pooblaščene 

servisne službe, ki ima na razpolago originalne rezervne dele. Pregleda in preizkusi naj se stanje požarne 

centrale, stanje AKU baterij, izklop posameznih naprav, delovanje siren in prenos alarma na dežurni center. 
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13. SVETLOBNO KLICNA NAPRAVA (SOS)  
 

Sistem signalizacije SOS je nameščen v sanitarijah za invalide. Klicna enota in enota razrešitve se nahaja v 

samem prostoru. Nad vhodom v sanitarije se nahaja svetlobni indikator. Tablo receptorja se nahaja pri 

nadzorniku (P58).  

Princip delovanja:  

V primeru slabosti ali slabega počutja oseba sproži SOS stikalo. Vklopi se svetlobni inidikator pred vrati, klic 

pa se preko kontrolne enote pošlje na tablo receptorja, na katerem se prikaže, da je prišlo do sprožitve SOS 

stikala. Prisotna oz. odgovorna oseba se napoti v sanitarije invalidov, kjer resetira enoto razrešitve.  

Sistem signalizacije SOS sestavljajo:  

- enota klica,  

- enota razrešitve,  

- sobna svetilka,  

- tablo receptorja,  

- napajalnik,  

- instalacijski vodi.  

 

- Enota klica (potezno stikalo):  

 

Je vgrajeno v sanitarijah na višini cca. 1,2m v podometni dozi.  

- Enota razrešitve:  

 

Je montirana v prostoru pri vhodu na višini h=1,2m. Kombinacija vsebuje rdečo lučko (LED), ki prikazuje 

izvršitev nujnega klica (SOS). Kombinacija zadržuje nujni klic in ga posreduje na svetilko nad vrati sobe dokler 

se ne razreši.  

-Sobna svetilka:  

Montira se nad vrati sanitarij. V primeru nujnega klica se nad vrati sobe prižge rdeča luč.  

- Tablo receptorja:  

 

Je vgrajen pri informatorju (P09). Naloga prikazovalnika je da prikazuje signal na prikazovalniku in signalizira 

klic SOS iz sanitarij. Iz prikazovalnika je razvidno v katerih sanitarijah je prišlo do sprožitve enote klica.  

- Napajalnik:  

 

Napajalnik zagotavlja napajanje sistema SOS signalizacije z električno energijo.  

- Instalacijski vodi:  

 

Instalacijski vodi so delno položeni p/o v izolacijskih ceveh, delno pa n/o v kabelskih policah in PN/T ceveh 

nad spuščenim stropom. Napajalni in signalni vodi so izvedeni z vodnikom LiYCY ter IY(St)Y ustreznega 

prereza in števila žil.  

Razvodi potekajo v kabelskih policah in izolacijskih ceveh skupaj z ostalimi šibkotočnimi inštalacijami. 
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14. OGREVANJE ŽLEBOV 
 

Sisteme za taljenje snega in ledu za strehe in žlebove je mogoče instalirati na skoraj vseh vrstah strešnih 
konstrukcij, kjer je treba preprečiti zastajanje vode v strešnih žlebovih in zmanjšati poškodbe na zgradbah, 
kot so zmrznjene fasade in strehe. 
  
Sistem za taljenje snega in ledu je treba instalirati v žlebove ali na mestih, kjer obstaja nevarnost, da se bo 
nabiral led ali sneg. 
  
V strešnih žlebovih in odtočnih ceveh se prepreči škoda z učinkovitim in neoviranim odvajanjem vode, ki ga 
zagotavlja dober ogrevalni sistem. 
 
Da te lahko rezultate dosežemo, morajo tipala in termostati točno zasledovati vreme ter samodejno 
vklapljati in izklapljati ogrevanje natanko v pravem trenutku. 
Za upravljanje in krmiljenje grelnih instalacij je glede na namen in potrebe na voljo več možnih izvedb: 
  

 ročno upravljanje s stikalom 
 stikalni blok s temperaturnim regulatorjem 
 elektronski sklop s tipali za samodejno delovanje ob prisotnosti snega in ledu. 

 
Za izvedbo grelnih instalacij lahko uporabimo: 
 

 uporovne grelne kable tip GD ali GL 
 samoregulirne grelne kable tip HTL 

Za upravljanje in krmiljenje grelnih instalacij je glede na namen in potrebe na voljo več možnih izvedb: 
 

 ročno upravljanje s časovnim izklopom 
 stikalni blok s temperaturnim regulatorjem 
 elektronski sklop EM-S s tipali za samodejno delovanje ob prisotnosti snega in ledu. 

Zaščita 
 
Vse grelne instalacije so po vsej dolžini ozemljene z zaščitnim vodnikom in dodatno varovane pred 
električnim udarom s samodejnim odklopnikom na diferenčni tok 30 mA.  
 
Primeri 
 
Strešni žlebovi in odtočne cevi 
Kabel vodimo naprej in nazaj vzdolž žleba tolikokrat, kot je potrebno, da dosežemo potrebno instalirano 
moč.  
 
Korita med strehami in žlote 
Polaganje ogrevalnih kablov v korito med dvema strehama izvajamo praviloma pri večjih zgradbah. 
 
Strešne konstrukcije 
V zimskem času se lahko pojavi naslednja neprijetnost: na hladnem spodnjem delu strehe se nabere večja 
količina snega in ledu. Spomladi ali pa celo že pozimi, ko se vreme otopli, taka gmota lahko zdrsne po strehi 
navzdol, poškoduje strešne žlebove in druge konstrukcije na strehi ter predstavlja resno grožnjo za vse in 
vsakogar, ki se nahaja v bližini take stavbe. 
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15. KONČNE DOLOČBE - EL. INSTALACIJE V OBJEKTU 
 
1. Investitor je dolžan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo elektro instalacij pred pričetkom del. 
2. Investitor je dolžan zagotoviti projektantsko spremljanje gradnje objekta v skladu s potrebami in potekom 
gradnje. 
3. Izvajalec del mora pri izvedbi upoštevati veljavne tehnične predpise in normative za tovrstne instalacije. 
4. Izvajalec del je dolžan, da dela izvede strokovno in kvalitetno. 
5. Ves uporabljeni instalacijski material mora ustrezati slovenskim standardom. 
6. Kable je dovoljeno polagati samo vodoravno ali vertikalno. Podaljševanje kablov v ceveh ni dovoljeno. 
7. Na mestih, kjer so kabli izpostavljeni mehanskim poškodbam, morajo biti kabli mehansko zaščiteni. 
8. V zemljo je dovoljeno polagati samo kabli, ki so po slovenskem standardu namenjeni za polaganje v 
zemljo. 
9. Polmer krivine kabla ne sme biti manjši od 15-kratnega premera kabla. 
10. Razdelilce je potrebno opremiti z oznakami iz projekta in enopolno shemo izvedenega stanja, ki jo izdela 
izvajalec del po dokončanju del. Varovalke morajo biti označene z namembnostjo tokokrogov in jakostjo 
varovalnega vložka. 
11. Nevtralni in zaščitni vodnik sta vezana vsak na svojo zbiralko in sta glede na sistem zaščite locena ali 
združena šele v glavnem razdelilcu. Posebno pozornost je potrebno posvetiti spajanju zaščitnega vodnika na 
zaščitno zbiralko in na šcitene kovinske mase. Zaščitni vodnik mora biti rumeno-zelene barve (NYY-J, NYM-J). 
12. V vsakem objektu se izvede izenačenje potenciala po standardu JUS N. B4. 754, ki mora povezati 
naslednje: glavni zaščitni vodnik, PEN vodnik v kolikor obstaja (U dotika > 50V), temeljno ozemljilo, kovinske 
vodovodne cevi, cevi plinske instalacije, dvižne vode centralnega ogrevanja, strelovodno instalacijo. 
13. Ob dokončanju el. montažnih del mora izvajalec opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti izvedenih el. 
instalacij v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije (Ur. list SFRJ 
št. 53/88), ki se sestoji iz: 
13.1. Preverjanja s pregledom 
-zaščita pred električnim udarom, 
-ukrepi za zaščito vodnikov pred razširjanjem ognja in termičnimi vplivi in trajno dovoljene obremenitve in 
dovoljeni padec napetosti, 
-izbira in nastavitev zaščitnih naprav, 
-postavitev ustreznih stikalnih naprav, 
-izbira opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive, 
-identifikacija nevtralnega in zaščitnega vodnika, 
-enopolne in krmilne sheme napisne tablice v razdelilcih, 
-identifikacija tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme, 
-povezave, stiki vodnikov, 
-dostopnost za potrebe obratovanja in vzdrževanja. 
13.2. Preizkušanje el. instalacij 
-neprekinjenost zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za 
izenačenje potenciala, 
-meritev izolacijske upornosti instalacije, 
-preizkus zaščite z ločevanjem tokokrogov, 
-meritev upornosti tal in sten, 
-preizkus funkcionalnosti el. instalacij. 
14. V primeru, da so med gradnjo nastala argumentirana odstopanja od projekta el. 
instalacij, je potrebno izdelati projekt izvedenih del - PID, ki ga investitor predloži 
ob tehničnem pregledu objekta. 
 
Novo mesto, december 2013          
       Odgovorni projektant: 

       Mitja Lisec, univ.dipl.inž.el. 



              
 

                                                                     PZR 4/2 
št. projekta: 05/2012 stran 25            datum: december 2013          

4/2.5   RISBE 
 

 
1 Tloris kleti – moč 
2 Tloris pritličja – moč 
3 Tloris nadstropja - moč 
4 Tloris kleti – razsvetljava 
5 Tloris pritličja – razsvetljava 
6 Tloris nadstropja – razsvetljava 
7 Tloris kleti – tehnična zaščita 
8 Tloris pritličja – tehnična zaščita 
9 Tloris nadstropja – tehnična zaščita 
10 Shema razvoda izenačitve potencialov v objektu 
11 Shema NN razvoda iz KPMO do SB-RAZD in razdelilcev 
12 Shema KPMO 
13 Shema SB-RAZD  
14 SHEMA TK RAZVODA IZ KO do TK vozlišč 
15 Shema izenačitve potencialov 
16 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-SR 
17 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-P 
18 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-N 
19 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-TE 
20 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-L Tipski stikalni blok za lokale od L2 do L18 
21 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-OG 
22 STIKALNI BLOK SB-ZU 
23 STIKALNI BLOK SB-KOT 
24 ENOPOLNA SHEMA RAZDELILCA SB-L1 stikalni blok za lokal klet 
25 Shematski prikaz TK razvoda 
26 Enopolna shema zasilne razsvetljave SB-SR 
27 Enopolna shema zasilne razsvetljave SB-P 
28 Enopolna shema zasilne razsvetljave SB-N 
29 ENOPOLNA SHEMA POŽARNEGA JAVLJANJA 
30 TLORIS TEMELJEV – strelovod 
31 TLORIS STREHE – strelovod 
32 Blok shema protivlomne inštalacije 
33 Blok shema ozvočenja 
34 Blok shema telekomunikacij 
35 Blok shema video nadzora 
36 Dodatna izenačitev potencialov 
PRILOGE 



              
 

                                                                     PZR 4/2 
št. projekta: 05/2012 stran 26            datum: december 2013          

PRILOGE 
 



TABELA DIMENZIONIRANJA

IEC 364-4-473, IEC 364-4-43, VDE 0100 Teil 430 in 523

tabela izklopilnih tokov zaščitnih naprav (VDE 0636-31/41)

razdelilec - TP KPMO SB-RAZD SB-SR SB-SR SB-SR SB-SR SB-RAZD SB-P SB-P

tokokrog - 1 1 F01 FA FA 2 2 F02 2 2

porabnik - KPMO SB-RAZD SB-SR Klimat Hl. Agregat razsvetljava vtičnice SB-P razsvetljava vtičnice

inst. moč Pi ( W) 223000 223000 55000 3700 38800 500 1500 7500 500 1500

faktor istočasnosti fi 0,7 0,7 0,8 1 1 1 1 0,8 1 1

faktor prekrivanja fp 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1

konična moč Pk ( W) 93660 93660 44000 3700 38800 500 1500 6000 500 1500

cos (fi)*izkoristek - 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

nazivna napetost Un (V) 400 400 400 400 400 250 250 400 250 250

tok porabnika Ib (A) 142,88 142,88 67,12 5,64 59,19 2,29 6,86 9,15 2,29 6,86

presek vodnika S (mm2) 2x4x 150 4x 150 4x 70 5x 6 5x 35 3x 1,5 3x 2,5 4x 6 3x 1,5 3x 2,5

material vodnika - Al Al Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

tip izolacije - PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

tip razvoda - D D D D D D D D D D

dopustni tok kabla Id (A) 550 230 151 39 103 22 29 39 22 29

faktor polaganja f1 0,8 0,8 0,9 0,85 0,85 0,85 0,85 0,9 0,85 0,85

faktor temperature f2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

reducirani tok kabla Iz (A) 440,00 184,00 135,90 33,15 87,55 18,70 24,65 35,10 18,70 24,65

nazivni tok varovalke In (A) 3x 200 3x 160 3x 125 3x 20 3x 80 1x 10 1x 16 3x 20 1x 10 1x 16

tip varovalke - G G G G G D D G D D

karakt. varovalke -

izklopilni čas zaščite ti (sek) 5 5 5 5 5 5 0,4 5 5 0,4

izklopilni tok varovalke I2 (A) 1250 860 670 85 410 39 103 85 39 103

skupna impedanca Zs (ohm) 0,115 0,141 0,154 0,544 0,221 1,474 0,742 0,299 1,949 1,090

tok enopolnega K.S. Iklp (A) 1897,4 1545,5 1415,4 401,7 990,6 148,2 294,3 729,6 112,1 200,5

dolžina tokokroga lt (m) 15 4 19 51 51 44 32 19 55 43

lokalni padec napetosti ut (%) 0,105 0,028 0,133 0,351 0,631 0,838 1,097 0,212 1,048 1,474

skupni padec napetosti us (%) 0,105 0,132 0,266 0,617 0,897 1,104 1,363 0,478 1,525 1,952

Ib <= In <= Iz ti = 0.1 sek Ex ogroženi prostor Iklp = (C * Un) / Zs

ti = 0.4 sek vtičnice, prenosni aparati

Iklp >= I2 ti = 5 sek fiksno priključeni porabniki tip varovalke: G-taljiva

C = 0.8 Ex ogroženi prostor D-inst.odkl.

C = 0.95 neogroženi prostor

Datoteka: razvod Tržnica nm  Stran:                 .



TABELA DIMENZIONIRANJA

IEC 364-4-473, IEC 364-4-43, VDE 0100 Teil 430 in 523

tabela izklopilnih tokov zaščitnih naprav (VDE 0636-31/41)

razdelilec - SB-RAZD SB-N SB-N SB-N SB-RAZD SB-TE SB-N  SB-RAZD SB-TE SB-N

tokokrog - F02 1 2 12 F02 1 5 F02 1 4

porabnik - SB-N Dvigalo razsvetljava vtičnice SB-TE razsvetljava vtičnice SB-L12 razsvetljava vtičnice

inst. moč Pi ( W) 12000 3000 500 1500 1000 500 1500 1000 500 1500

faktor istočasnosti fi 0,8 1 1 1 0,8 1 1 0,8 1 1

faktor prekrivanja fp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

konična moč Pk ( W) 9600 3000 500 1500 800 500 1500 800 500 1500

cos (fi)*izkoristek - 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

nazivna napetost Un (V) 400 400 250 250 400 250 250 400 250 250

tok porabnika Ib (A) 14,65 4,58 2,29 6,86 1,22 2,29 6,86 1,22 2,29 6,86

presek vodnika S (mm2) 4x 10 5x 6 3x 1,5 3x 2,5 4x 10 3x 1,5 3x 2,5 4x 10 3x 1,5 3x 2,5

material vodnika - Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

tip izolacije - PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

tip razvoda - D D D D D D D D D D

dopustni tok kabla Id (A) 52 39 22 29 52 22 29 52 22 29

faktor polaganja f1 0,9 0,85 0,85 0,85 0,9 0,85 0,85 0,9 0,85 0,85

faktor temperature f2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

reducirani tok kabla Iz (A) 46,80 33,15 18,70 24,65 46,80 18,70 24,65 46,80 18,70 24,65

nazivni tok varovalke In (A) 3x 35 1x 25 1x 10 1x 16 3x 25 1x 10 1x 16 3x 20 1x 10 1x 16

tip varovalke - G D D D G D D G D D

karakt. varovalke -

izklopilni čas zaščite ti (sek) 5 5 5 0,4 5 5 0,4 5 5 0,4

izklopilni tok varovalke I2 (A) 144 110 39 103 125 39 103 85 39 103

skupna impedanca Zs (ohm) 0,386 0,500 1,496 1,102 0,368 1,598 1,084 0,449 1,199 0,780

tok enopolnega K.S. Iklp (A) 566,3 436,7 146,1 198,2 594,3 136,8 201,5 486,3 182,2 280,1

dolžina tokokroga lt (m) 51 15 37 39 47 41 39 65 25 18

lokalni padec napetosti ut (%) 0,546 0,084 0,705 1,337 0,042 0,781 1,337 0,058 0,476 0,617

skupni padec napetosti us (%) 0,812 0,896 1,517 2,149 0,308 1,089 1,645 0,324 0,800 0,941

Ib <= In <= Iz ti = 0.1 sek Ex ogroženi prostor Iklp = (C * Un) / Zs

ti = 0.4 sek vtičnice, prenosni aparati

Iklp >= I2 ti = 5 sek fiksno priključeni porabniki tip varovalke: G-taljiva

C = 0.8 Ex ogroženi prostor D-inst.odkl.

C = 0.95 neogroženi prostor

Datoteka: razvod Tržnica nm  Stran:                 .



TABELA DIMENZIONIRANJA

IEC 364-4-473, IEC 364-4-43, VDE 0100 Teil 430 in 523

tabela izklopilnih tokov zaščitnih naprav (VDE 0636-31/41)

razdelilec - KPMO SB-ZU SB-ZU

tokokrog - F03 2 12

porabnik - SB-ZU razsvetljava stebriček

inst. moč Pi ( W) 5000 500 200

faktor istočasnosti fi 0,8 1 1

faktor prekrivanja fp 1 1 1

konična moč Pk ( W) 4000 500 200

cos (fi)*izkoristek - 0,95 250 0,95

nazivna napetost Un (V) 400 400 250

tok porabnika Ib (A) 6,10 0,00 0,92

presek vodnika S (mm2) 4x 16 5x 10 3x 2,5

material vodnika - Cu Cu Cu

tip izolacije - PP PP PP

tip razvoda - D D D

dopustni tok kabla Id (A) 67 52 29

faktor polaganja f1 0,9 0,85 0,85

faktor temperature f2 1 1 1

reducirani tok kabla Iz (A) 60,30 44,20 24,65

nazivni tok varovalke In (A) 3x 20 3x 10 1x 16

tip varovalke - G D D

karakt. varovalke -

izklopilni čas zaščite ti (sek) 5 5 0,4

izklopilni tok varovalke I2 (A) 85 39 103

skupna impedanca Zs (ohm) 0,261 0,760 1,014

tok enopolnega K.S. Iklp (A) 838,4 287,6 215,5

dolžina tokokroga lt (m) 51 110 41

lokalni padec napetosti ut (%) 0,142 0,061 0,187

skupni padec napetosti us (%) 0,247 0,308 0,434

Ib <= In <= Iz ti = 0.1 sek Ex ogroženi prostor Iklp = (C * Un) / Zs

ti = 0.4 sek vtičnice, prenosni aparati

Iklp >= I2 ti = 5 sek fiksno priključeni porabniki tip varovalke: G-taljiva

C = 0.8 Ex ogroženi prostor D-inst.odkl.

C = 0.95 neogroženi prostor

Datoteka: razvod Tržnica nm  Stran:                 .
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Tržnica Novo Mesto

Installation : Razsvetljava

Project number : 68468/4654

Customer : /

Processed by : ARCADIA- Tine Škrlj Jakomin

Date : 7.02.2014

The following values are based on exact calculations on calibrated lamps, luminaires and their arrangement. In practice, gradual divergences can 
occur.

Guarantee claims for luminaire data are excluded.

Relux and the luminaire manufacturers accept no liability for consequential damage and damage which is occasioned to the user or to third 
parties.



1 Luminaire data
1.1 ESSE-CI s.r.l., ISI/PM 4x24W IP55 (!31PM414V55)

1.1.1 Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-

Page 2/63TRZNICA

Manufacturer: ESSE-CI s.r.l.

!31PM414V55            ISI/PM 4x24W IP55

Luminaire data
Luminaire efficiency : 63.1%
Luminaire efficacy : 46.01 lm/W

 100.0%  ↑ 0.0%  Classification :
CIE Flux Codes : 51 85 98 100 63
Control gear :
System power : 96 W
Length : 620 mm
Width : 590 mm
Height : 1 mm

Equipped with
Quantity : 4
Designation : FH1421
Colour : 4000
Luminous flux : 1750 lm



1 Luminaire data
1.2 Delta Light, GRID IN 1 H111 (202 62 88 01)

1.2.1 Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Manufacturer: Delta Light

202 62 88 01      11- Ceiling # Recessed luminaires      GRID IN 1 H111
Lighting unit, ceiling recessed mounting  (indoor use) from Delta Light, named GRID IN 1 H111.
Available in the colour(s) : alu grey-alu grey, alu grey-black, white-white.
For recessed mounting, a rectangular opening of 167 x 167 mm is needed and a min. depth for recessing of
160 mm.
The unit is suited for discharge : 1 x HIR111-CE-P max.70W (control gear not included).

Luminaire arrangement for:
202 62 88 01 Position       Rotation       

x[m] y[m] z[m] Z[°] C0[°] C90[°]
HIPAR111- 1x35W : 0.000 0.000 -0.004 0 0 0

177177

145

HIPAR111-            HIPAR111 35-70W

Luminaire data
Luminaire efficiency : 100%
Luminaire efficacy : 38.57 lm/W

 100.0%  ↑ 0.0%  Classification :
CIE Flux Codes : 98 100 100 100 100
Control gear :
System power : 35 W
Diameter : 111 mm
Height : 1 mm

Equipped with
Quantity : 1
Designation : MRS-Ø111

GX8.5 24°
Power : 35 W
Colour : 830/3000K
Luminous flux : 1350 lm



1 Luminaire data
1.2 Delta Light, GRID IN 1 H111 (202 62 88 01)

1.2.1 Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-

Page 4/63TRZNICA



1 Luminaire data
1.3 Exenia, rilevato da Lite & Byte srl, RONDA PLAF. VETRO D=30,5CM G/GX2... (3154110)

1.3.1 Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Manufacturer: Exenia, rilevato da Lite & Byte srl

3154110            RONDA PLAF. VETRO D=30,5CM G/GX24q-2 2X18W IP44  OPALE ACID

Luminaire data
Luminaire efficiency : 48.07%
Luminaire efficacy : 32.05 lm/W

 81.5%  ↑ 18.5%  Classification :
CIE Flux Codes : 39 68 89 82 48
Control gear :
System power : 36 W
Diameter : 305 mm
Height : 90 mm

Equipped with
Quantity : 2
Designation : TC-TEL 18W
Colour : ww/3000K
Luminous flux : 1200 lm



1 Luminaire data
1.4 iGuzzini, Family: iRoll (5475)

1.4.1 Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Manufacturer: iGuzzini

5475            Family: iRoll
Fitting for ceiling-mounting equipped with optic for general lighting, for use with 35W CDM-R111 discharge
lamps with integrated reflector. Die-cast aluminium component plate, lathe-machined aluminium cylindrical
body, die-cast aluminium lower frame, and steel lamp-holder spring. Liquid paint surface finish.

5475.001 - Ceiling-Mounted luminaires general light with electronic control gear - White
L164 - Lamp Metal halide lamp MASTER Colour CDM-R 111 35W/830  40°

Luminaire data
Luminaire efficiency : 100%
Luminaire efficacy : 46.15 lm/W

 100.0%  ↑ 0.0%  Classification :
CIE Flux Codes : 99 100 100 100 100
Control gear :
System power : 39 W
Diameter : 140 mm
Height : 230 mm

Equipped with
Quantity : 1
Designation : Metal halide

lamp MASTER
Colour CDM-R

Power : 35 W
Colour : 3000
Luminous flux : 1800 lm



1 Luminaire data
1.5 iGuzzini, Suspended lamp (SH39)

1.5.1 Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-

Page 7/63TRZNICA

Manufacturer: iGuzzini

SH39            Suspended lamp
Pendant lamp with cylindrical satin-finish polycarbonate diffuser screen. Structure in painted metal. Cast
aluminium ceiling attachment and injection-moulded technopolimer rose element. The lower acrylic screen with
prism finish hides the light sources and contributes to better light emission downwards. Suspension with three
plasticized steel cables and easy pinpoint adjustment device. The size and the finish of the screen permit
uniform and extended light diffusion, particularly suitable to illuminate large spaces. Four fluorescent lamps
with electronic ballasts. The screen is closed and assembled by means of efficient user-friendly clips in
transparent plastic material. Design by Gabriele and Oscar Buratti.

SH39.0B5 - Pendant lamp with diffused light - Fluorescent lamp 4 x 26W TC-Del - Grey / White
Suspension length: Suspension L = 500 mm
1801 - Lamp Compact fluorescent lamp 26W G24q-3 2700 K

Luminaire data
Luminaire efficiency : 80%
Luminaire efficacy : 51.43 lm/W

 73.7%  ↑ 26.3%  Classification :
CIE Flux Codes : 30 56 80 74 80
Control gear :
System power : 112 W
Diameter : 750 mm
Height : 330 mm

Equipped with
Quantity : 4
Designation : Compact

fluorescent
lamp 26W

Power : 26 W
Colour : 2700
Luminous flux : 1800 lm



1 Luminaire data
1.6 ESSE-CI, BRIGHT DPL 36W 3000K (80DPL36L3)

1.6.1 Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Manufacturer: ESSE-CI

80DPL36L3            BRIGHT DPL 36W 3000K

Luminaire data
Luminaire efficiency : 101%
Luminaire efficacy : 97.63 lm/W

A41  92.4%  ↑ 7.6%  Classification :
CIE Flux Codes : 44 74 92 92 101
Control gear :
System power : 36 W
Length : 1686 mm
Width : 40 mm
Height : 75 mm

Equipped with
Quantity : 1
Designation : LED
Colour : CCT
Luminous flux : 3480 lm



1 Luminaire data
1.7 Delta Light, TWEETER TRIMLESS REO 3033 (206 21 28122)

1.7.1 Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-

Page 9/63TRZNICA

Manufacturer: Delta Light

206 21 28122      11- Ceiling # Recessed luminaires      TWEETER TRIMLESS REO 3033
Lighting unit, ceiling recessed mounting  (indoor use) from Delta Light, named TWEETER TRIMLESS REO
3033.
Available in the colour(s) : black-white, white-white.
For recessed mounting, a round opening with a diameter of Ø KIT mm is needed and a min. depth for
recessing of 100 mm.
The unit is equiped with 1 x POWERLED WHITE 7-10W / CRI>80 / 3000K / max.920lm (not included: LED
power supply 350-500mA-DC).

Luminaire arrangement for:
206 21 28122 Position       Rotation       

x[m] y[m] z[m] Z[°] C0[°] C90[°]
TW03-3033-8 1x10W : 0.000 0.000 -0.004 0 0 0

153

0°-45°

355°

Ø141

45°

TW03-3033-8            TWEETER 3033 350-500mA // CRI80

Luminaire data
Luminaire efficiency : 80.9%
Luminaire efficacy : 74.43 lm/W

A70  100.0%  ↑ 0.0%  Classification :
CIE Flux Codes : 94 99 100 100 81
Control gear :
System power : 10 W
Diameter : 134 mm
Height : 1 mm

Equipped with
Quantity : 1
Designation : LEDARRAY

Power : 10 W
Colour : ww/3000K
Luminous flux : 920 lm



1 Luminaire data
1.7 Delta Light, TWEETER TRIMLESS REO 3033 (206 21 28122)

1.7.1 Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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1 Luminaire data
1.8 Delta Light, SUPERNOVA 125 (274 95 120)

1.8.1 Data sheet

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Manufacturer: Delta Light

274 95 120      12- Ceiling # Surface mounted luminaires      SUPERNOVA 125
Lighting unit, ceiling suspended or ceiling recessed or ceiling surface mounted mounting  (indoor use) from
Delta Light, named SUPERNOVA 125.
Available in the colour(s) : white.
The unit is suited for fluorescent : 4 x T16 21/39W or 4 x T16 28/54W (electronic control gear included) and
fluorescent : 2 x T16 14/24W.

Luminaire data
Luminaire efficiency : 61.6%
Luminaire efficacy : 46.89 lm/W

A40  99.9%  ↑ 0.1%  Classification :
CIE Flux Codes : 46 77 94 100 62
Control gear :
System power : 268 W
Diameter : 1250 mm
Height : 115 mm

Equipped with
Quantity : 1
Designation : FDH-Ø16-HE

combi

Power : 224 W
Colour : nw/4000K
Luminous flux : 20400 lm

115

Ø1250



2 TRZNICA
2.1 Description, TRZNICA

2.1.1 Floor plan

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Room data: Reflectance: Structural elements
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Floor:
Ceiling:
Room height [m]:
Height of reference plane [m]:

6.50 50.0 %
11.35 50.0 %
6.50 50.0 %

11.35 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

78.7 %
70.0 %

4.70
----

Pi
Tr
Wo
m
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W
Wi
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: Pillar
: Partition
: Real working surface
: Virtual measuring area
: Skylight
: Picture
: Window
: Door
: Furniture



2 TRZNICA
2.2 Summary, TRZNICA

2.2.1 Result overview, Measuring area (virtual) 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of evaluation surface 0.75 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 49240 lm
Total power 772 W
Total power per area (73.81 m²) 10.46 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 351 lx
Minimum illuminance Emin 203 lx
Maximum illuminance Emax 589 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.73 (0.58)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:2.9 (0.34)

Type No.\Make

ESSE-CI s.r.l.
1 4 Order No. : !31PM414V55

Luminaire name : ISI/PM 4x24W IP55
Equipment : 4 x FH1421  / 1750 lm

Delta Light
2 8 Order No. : 202 62 88 01

Luminaire name : GRID IN 1 H111
with : 1 x HIPAR111-
Equipment : 1 x MRS-Ø111 GX8.5 24° 35 W / 1350 lm



2 TRZNICA
2.2 Summary, TRZNICA

2.2.1 Result overview, Measuring area (virtual) 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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ESSE-CI
6 3 Order No. : 80DPL36L3

Luminaire name : BRIGHT DPL 36W 3000K
Equipment : 1 x LED  / 3480 lm



2.2 Summary, TRZNICA

2.2.2 Result overview, Measuring area (virtual) 2

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of evaluation surface 0.75 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 49240 lm
Total power 772 W
Total power per area (73.81 m²) 10.46 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 350 lx
Minimum illuminance Emin 259 lx
Maximum illuminance Emax 404 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.35 (0.74)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:1.56 (0.64)

Type No.\Make

ESSE-CI s.r.l.
1 4 Order No. : !31PM414V55

Luminaire name : ISI/PM 4x24W IP55
Equipment : 4 x FH1421  / 1750 lm

Delta Light
2 8 Order No. : 202 62 88 01

Luminaire name : GRID IN 1 H111
with : 1 x HIPAR111-
Equipment : 1 x MRS-Ø111 GX8.5 24° 35 W / 1350 lm



2.2 Summary, TRZNICA

2.2.2 Result overview, Measuring area (virtual) 2

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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ESSE-CI
6 3 Order No. : 80DPL36L3

Luminaire name : BRIGHT DPL 36W 3000K
Equipment : 1 x LED  / 3480 lm



2 TRZNICA
2.3 Calculation results, TRZNICA

2.3.1 Table, Measuring area (virtual) 1 (E)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Height of the reference plane : 0.75 m
Average illuminance Eav : 351 lx
Minimum illuminance Emin : 203 lx
Maximum illuminance Emax : 589 lx
Uniformity g1 Emin/Eav : 1 : 1.73 (0.58)
Uniformity g2 Emin/Emax : 1 : 2.90 (0.34)

441 577 564 441 338 427 576 588 470

253 312 330 316 282 310 341 333 276

(203) 239 257 266 271 267 251 217

205 244 259 270 272 265 250 218

272 316 317 305 283 303 325 312 263

465 578 558 428 336 444 575 [589] 467

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 [m]
Illuminance [lx]
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2.3 Calculation results, TRZNICA

2.3.2 Table, Measuring area (virtual) 2 (E)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Height of the reference plane : 0.75 m
Average illuminance Eav : 350 lx
Minimum illuminance Emin : 259 lx
Maximum illuminance Emax : 404 lx
Uniformity g1 Emin/Eav : 1 : 1.35 (0.74)
Uniformity g2 Emin/Emax : 1 : 1.56 (0.64)

351 401 402 [404] 403 357

343 370 380 384 367 316

345 374 385 381 364 300

331 370 381 378 361 318

323 354 363 359 341 303

284 319 322 307 297 (259)

0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 [m]
Illuminance [lx]

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
[m]



2.3 Calculation results, TRZNICA

2.3.3 3D luminance, View 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Luminance in the scene
Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 167 cd/m²



2.3 Calculation results, TRZNICA

2.3.4 3D pseudo colours, View 1 (L)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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15 20 30 50 75
Luminance [cd/m²]

Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 167 cd/m²



3 TRZNICA
3.1 Description, TRZNICA

3.1.1 Floor plan

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Room data: Reflectance: Structural elements
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Floor:
Ceiling:
Room height [m]:
Height of reference plane [m]:

6.50 50.0 %
11.35 50.0 %
6.50 50.0 %

11.35 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

78.7 %
70.0 %

4.70
----

Pi
Tr
Wo
m
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W
Wi
DF
F

: Pillar
: Partition
: Real working surface
: Virtual measuring area
: Skylight
: Picture
: Window
: Door
: Furniture



3 TRZNICA
3.2 Summary, TRZNICA

3.2.1 Result overview, Measuring area (virtual) 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-

Page 22/63TRZNICA

0 1 2 3 4 5 6[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
[m]

N

100 150 200 300 500
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of evaluation surface 0.75 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 38800 lm
Total power 664 W
Total power per area (73.81 m²) 9.00 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 219 lx
Minimum illuminance Emin 84 lx
Maximum illuminance Emax 475 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:2.59 (0.39)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:5.63 (0.18)

Type No.\Make

ESSE-CI s.r.l.
1 4 Order No. : !31PM414V55

Luminaire name : ISI/PM 4x24W IP55
Equipment : 4 x FH1421  / 1750 lm

Delta Light
2 8 Order No. : 202 62 88 01

Luminaire name : GRID IN 1 H111
with : 1 x HIPAR111-
Equipment : 1 x MRS-Ø111 GX8.5 24° 35 W / 1350 lm



3.2 Summary, TRZNICA

3.2.2 Result overview, Measuring area (virtual) 2

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of evaluation surface 0.75 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 38800 lm
Total power 664 W
Total power per area (73.81 m²) 9.00 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 310 lx
Minimum illuminance Emin 239 lx
Maximum illuminance Emax 350 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.3 (0.77)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:1.46 (0.68)

Type No.\Make

ESSE-CI s.r.l.
1 4 Order No. : !31PM414V55

Luminaire name : ISI/PM 4x24W IP55
Equipment : 4 x FH1421  / 1750 lm

Delta Light
2 8 Order No. : 202 62 88 01

Luminaire name : GRID IN 1 H111
with : 1 x HIPAR111-
Equipment : 1 x MRS-Ø111 GX8.5 24° 35 W / 1350 lm



3 TRZNICA
3.3 Calculation results, TRZNICA

3.3.1 Table, Measuring area (virtual) 1 (E)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Height of the reference plane : 0.75 m
Average illuminance Eav : 219 lx
Minimum illuminance Emin : 84 lx
Maximum illuminance Emax : 475 lx
Uniformity g1 Emin/Eav : 1 : 2.59 (0.39)
Uniformity g2 Emin/Emax : 1 : 5.63 (0.18)

352 472 449 321 215 303 456 [475] 372

147 186 192 171 133 162 197 199 160

(84) 99 107 99 107 108 102 87

86 103 105 102 107 104 99 86

164 186 175 155 129 150 178 175 145

370 467 437 302 207 316 450 472 365
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3.3 Calculation results, TRZNICA

3.3.2 Table, Measuring area (virtual) 2 (E)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Height of the reference plane : 0.75 m
Average illuminance Eav : 310 lx
Minimum illuminance Emin : 239 lx
Maximum illuminance Emax : 350 lx
Uniformity g1 Emin/Eav : 1 : 1.30 (0.77)
Uniformity g2 Emin/Emax : 1 : 1.46 (0.68)

301 342 349 [350] 335 308

296 319 328 330 316 276

302 329 339 337 321 272

294 330 342 340 324 292

290 319 329 325 310 279

256 288 292 278 272 (239)
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3.3 Calculation results, TRZNICA

3.3.3 3D luminance, View 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Luminance in the scene
Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 159 cd/m²



3.3 Calculation results, TRZNICA

3.3.4 3D pseudo colours, View 1 (L)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Luminance [cd/m²]

Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 159 cd/m²



4 PISRANE
4.1 Description, PISRANE

4.1.1 Floor plan

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Room data: Reflectance: Structural elements
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Floor:
Ceiling:
Room height [m]:
Height of reference plane [m]:
Height of luminaire plane [m]:

3.70 50.0 %
4.50 50.0 %
3.70 50.0 %
4.50 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

3.00
0.75
3.00
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: Pillar
: Partition
: Real working surface
: Virtual measuring area
: Skylight
: Picture
: Window
: Door
: Furniture



4 PISRANE
4.2 Summary, PISRANE

4.2.1 Result overview, Reference plane 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of evaluation surface 0.75 m
Height of luminaire plane 3.00 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 28000 lm
Total power 384 W
Total power per area (16.65 m²) 23.06 W/m² (4.04 W/m²/100lx)

Illuminance
Average illuminance Eav 571 lx
Minimum illuminance Emin 480 lx
Maximum illuminance Emax 623 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.19 (0.84)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:1.3 (0.77)

Type No.\Make

ESSE-CI s.r.l.
1 4 Order No. : !31PM414V55

Luminaire name : ISI/PM 4x24W IP55
Equipment : 4 x FH1421  / 1750 lm



4.2 Summary, PISRANE

4.2.2 Result overview, Measuring area (virtual) 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plane 3.00 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 28000 lm
Total power 384 W
Total power per area (16.65 m²) 23.06 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 351 lx
Minimum illuminance Emin 252 lx
Maximum illuminance Emax 441 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.4 (0.72)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:1.75 (0.57)

Type No.\Make

ESSE-CI s.r.l.
1 4 Order No. : !31PM414V55

Luminaire name : ISI/PM 4x24W IP55
Equipment : 4 x FH1421  / 1750 lm



4.2 Summary, PISRANE

4.2.3 Result overview, Measuring area (virtual) 2

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
[m] N

150 200 300 500 750
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plane 3.00 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 28000 lm
Total power 384 W
Total power per area (16.65 m²) 23.06 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 395 lx
Minimum illuminance Emin 271 lx
Maximum illuminance Emax 656 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.46 (0.69)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:2.42 (0.41)

Type No.\Make

ESSE-CI s.r.l.
1 4 Order No. : !31PM414V55

Luminaire name : ISI/PM 4x24W IP55
Equipment : 4 x FH1421  / 1750 lm



4.2 Summary, PISRANE

4.2.4 Result overview, Measuring area (virtual) 3

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
[m] N

150 200 300 500 750
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plane 3.00 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 28000 lm
Total power 384 W
Total power per area (16.65 m²) 23.06 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 326 lx
Minimum illuminance Emin 251 lx
Maximum illuminance Emax 398 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.3 (0.77)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:1.58 (0.63)

Type No.\Make

ESSE-CI s.r.l.
1 4 Order No. : !31PM414V55

Luminaire name : ISI/PM 4x24W IP55
Equipment : 4 x FH1421  / 1750 lm



4.2 Summary, PISRANE

4.2.5 Result overview, Measuring area (virtual) 4

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
[m] N

150 200 300 500 750
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plane 3.00 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 28000 lm
Total power 384 W
Total power per area (16.65 m²) 23.06 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 390 lx
Minimum illuminance Emin 270 lx
Maximum illuminance Emax 624 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.45 (0.69)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:2.31 (0.43)

Type No.\Make

ESSE-CI s.r.l.
1 4 Order No. : !31PM414V55

Luminaire name : ISI/PM 4x24W IP55
Equipment : 4 x FH1421  / 1750 lm



4.2 Summary, PISRANE

4.2.6 Result overview, Measuring area (virtual) 5

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
[m] N

75 100 150 200 300
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plane 3.00 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 28000 lm
Total power 384 W
Total power per area (16.65 m²) 23.06 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 132 lx
Minimum illuminance Emin 126 lx
Maximum illuminance Emax 141 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.05 (0.95)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:1.13 (0.89)

Type No.\Make

ESSE-CI s.r.l.
1 4 Order No. : !31PM414V55

Luminaire name : ISI/PM 4x24W IP55
Equipment : 4 x FH1421  / 1750 lm



4 PISRANE
4.3 Calculation results, PISRANE

4.3.1 Table, Reference plane 1 (E)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Height of the reference plane : 0.75 m
Average illuminance Eav : 571 lx
Minimum illuminance Emin : 480 lx
Maximum illuminance Emax : 623 lx
Uniformity g1 Emin/Eav : 1 : 1.19 (0.84)
Uniformity g2 Emin/Emax : 1 : 1.30 (0.77)

505 545 568 571 551 513

547 590 613 616 594 554

559 600 616 622 603 565

558 601 611 612 604 562

558 597 622 [623] 599 562

536 580 605 606 582 541

(480) 520 542 543 523 484

0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 [m]
Illuminance [lx]

0.25

0.75

1.25

1.75

2.25

2.75

3.25
[m]



4.3 Calculation results, PISRANE

4.3.2 3D luminance, View 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Luminance in the scene
Minimum: : 9.2 cd/m²
Maximum: : 84.8 cd/m²



4.3 Calculation results, PISRANE

4.3.3 3D pseudo colours, View 1 (L)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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15 20 30 50 75
Luminance [cd/m²]

Minimum: : 9.2 cd/m²
Maximum: : 84.8 cd/m²



5 HODNIK 2X18W
5.1 Description, HODNIK 2X18W

5.1.1 Floor plan

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 [m]
1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N

Room data: Reflectance: Structural elements
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Floor:
Ceiling:
Room height [m]:
Height of reference plane [m]:
Height of luminaire plane [m]:

1.80 50.0 %
5.70 50.0 %
1.80 50.0 %
5.70 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

3.00
0.75
2.80

Pi
Tr
Wo
m
S
W
Wi
DF
F

: Pillar
: Partition
: Real working surface
: Virtual measuring area
: Skylight
: Picture
: Window
: Door
: Furniture



5 HODNIK 2X18W
5.2 Summary, HODNIK 2X18W

5.2.1 Result overview, Reference plane 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0.0 0.6 1.2 1.8 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N

50 75 100 150 200
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of evaluation surface 0.75 m
Height of luminaire plane 2.80 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 7200 lm
Total power 108 W
Total power per area (10.26 m²) 10.53 W/m² (9.55 W/m²/100lx)

Illuminance
Average illuminance Eav 110 lx
Minimum illuminance Emin 102 lx
Maximum illuminance Emax 118 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.08 (0.93)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:1.15 (0.87)

Type No.\Make

Exenia, rilevato da Lite & Byte srl
3 3 Order No. : 3154110

Luminaire name : RONDA PLAF. VETRO D=30,5CM G/GX24q-2 2X18W IP44  OPALE ACI
D

Equipment : 2 x TC-TEL 18W / 1200 lm



5.2 Summary, HODNIK 2X18W

5.2.2 Result overview, Measuring area (virtual) 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0.0 0.6 1.2 1.8 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N

50 75 100 150 200
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plane 2.80 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 7200 lm
Total power 108 W
Total power per area (10.26 m²) 10.53 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 107 lx
Minimum illuminance Emin 48 lx
Maximum illuminance Emax 231 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:2.24 (0.45)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:4.85 (0.21)

Type No.\Make

Exenia, rilevato da Lite & Byte srl
3 3 Order No. : 3154110

Luminaire name : RONDA PLAF. VETRO D=30,5CM G/GX24q-2 2X18W IP44  OPALE ACI
D

Equipment : 2 x TC-TEL 18W / 1200 lm



5.2 Summary, HODNIK 2X18W

5.2.3 Result overview, Measuring area (virtual) 2

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0.0 0.6 1.2 1.8 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N

50 75 100 150 200
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plane 2.80 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 7200 lm
Total power 108 W
Total power per area (10.26 m²) 10.53 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 83 lx
Minimum illuminance Emin 46 lx
Maximum illuminance Emax 150 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.8 (0.56)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:3.24 (0.31)

Type No.\Make

Exenia, rilevato da Lite & Byte srl
3 3 Order No. : 3154110

Luminaire name : RONDA PLAF. VETRO D=30,5CM G/GX24q-2 2X18W IP44  OPALE ACI
D

Equipment : 2 x TC-TEL 18W / 1200 lm



5.2 Summary, HODNIK 2X18W

5.2.4 Result overview, Measuring area (virtual) 3

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0.0 0.6 1.2 1.8 [m]

0.0
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1.0

1.5

2.0
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3.0
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4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N

50 75 100 150 200
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plane 2.80 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 7200 lm
Total power 108 W
Total power per area (10.26 m²) 10.53 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 111 lx
Minimum illuminance Emin 48 lx
Maximum illuminance Emax 259 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:2.32 (0.43)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:5.39 (0.19)

Type No.\Make

Exenia, rilevato da Lite & Byte srl
3 3 Order No. : 3154110

Luminaire name : RONDA PLAF. VETRO D=30,5CM G/GX24q-2 2X18W IP44  OPALE ACI
D

Equipment : 2 x TC-TEL 18W / 1200 lm



5.2 Summary, HODNIK 2X18W

5.2.5 Result overview, Measuring area (virtual) 4

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0.0 0.6 1.2 1.8 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N

50 75 100 150 200
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plane 2.80 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 7200 lm
Total power 108 W
Total power per area (10.26 m²) 10.53 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 83 lx
Minimum illuminance Emin 46 lx
Maximum illuminance Emax 150 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.8 (0.56)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:3.24 (0.31)

Type No.\Make

Exenia, rilevato da Lite & Byte srl
3 3 Order No. : 3154110

Luminaire name : RONDA PLAF. VETRO D=30,5CM G/GX24q-2 2X18W IP44  OPALE ACI
D

Equipment : 2 x TC-TEL 18W / 1200 lm



5.2 Summary, HODNIK 2X18W

5.2.6 Result overview, Measuring area (virtual) 5

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0.0 0.6 1.2 1.8 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N

50 75 100 150 200
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of luminaire plane 2.80 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 7200 lm
Total power 108 W
Total power per area (10.26 m²) 10.53 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 88 lx
Minimum illuminance Emin 37 lx
Maximum illuminance Emax 238 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:2.36 (0.42)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:6.4 (0.16)

Type No.\Make

Exenia, rilevato da Lite & Byte srl
3 3 Order No. : 3154110

Luminaire name : RONDA PLAF. VETRO D=30,5CM G/GX24q-2 2X18W IP44  OPALE ACI
D

Equipment : 2 x TC-TEL 18W / 1200 lm



5 HODNIK 2X18W
5.3 Calculation results, HODNIK 2X18W

5.3.1 Table, Reference plane 1 (E)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Height of the reference plane : 0.75 m
Average illuminance Eav : 110 lx
Minimum illuminance Emin : 102 lx
Maximum illuminance Emax : 118 lx
Uniformity g1 Emin/Eav : 1 : 1.08 (0.93)
Uniformity g2 Emin/Emax : 1 : 1.15 (0.87)

(102) 104 105 104 (102)

105 107 108 107 105

106 109 110 109 106

107 109 110 109 107

107 109 110 109 107

106 109 110 109 106

106 109 109 109 106

107 110 111 110 107

108 110 111 110 108

109 112 112 112 109

111 113 115 113 111

112 115 116 115 112

114 117 117 117 114

115 117 117 117 115

114 117 [118] 117 114

113 116 117 116 113

112 114 116 114 112

110 113 113 113 110

109 111 112 111 109

108 111 111 111 108

108 110 111 110 108

107 110 110 110 107

108 111 111 111 108

108 111 112 111 108

108 110 111 110 108

107 109 110 109 107

105 107 107 107 105

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 [m]
Illuminance [lx]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
[m]



5.3 Calculation results, HODNIK 2X18W

5.3.2 3D luminance, View 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Luminance in the scene
Minimum: : 3.75 cd/m²
Maximum: : 20.5 cd/m²



5.3 Calculation results, HODNIK 2X18W

5.3.3 3D pseudo colours, View 1 (L)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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5 7.5 10 15 20
Luminance [cd/m²]

Minimum: : 3.75 cd/m²
Maximum: : 20.5 cd/m²



6 VHOD
6.1 Description, VHOD

6.1.1 Floor plan

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-

Page 48/63TRZNICA

0 2 4 6 8 10 12 [m]
1 : 100

0

1

2

3

4

5

6

7

8
[m] N

Room data: Reflectance: Structural elements
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Floor:
Ceiling:
Room height [m]:
Height of reference plane [m]:

12.00 50.0 %
8.00 50.0 %

12.00 50.0 %
8.00 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

6.00
----

Pi
Tr
Wo
m
S
W
Wi
DF
F

: Pillar
: Partition
: Real working surface
: Virtual measuring area
: Skylight
: Picture
: Window
: Door
: Furniture



6 VHOD
6.2 Summary, VHOD

6.2.1 Result overview, Measuring area (virtual) 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0 2 4 6 8 10 12 [m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8
[m] N

75 100 150 200 300
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 24480 lm
Total power 294 W
Total power per area (96.00 m²) 3.06 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 171 lx
Minimum illuminance Emin 99 lx
Maximum illuminance Emax 259 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.72 (0.58)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:2.6 (0.38)

Type No.\Make

iGuzzini
4 2 Order No. : 5475

Luminaire name : Family: iRoll
Equipment : 1 x Metal halide lamp MASTER Colour CDM-R 111 35W/830  40° 35 W / 1800 lm

ESSE-CI
6 6 Order No. : 80DPL36L3

Luminaire name : BRIGHT DPL 36W 3000K
Equipment : 1 x LED  / 3480 lm



6 VHOD
6.3 Calculation results, VHOD

6.3.1 Table, Measuring area (virtual) 1 (E)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Average illuminance Eav : 171 lx
Minimum illuminance Emin : 99 lx
Maximum illuminance Emax : 259 lx
Uniformity g1 Emin/Eav : 1 : 1.72 (0.58)
Uniformity g2 Emin/Emax : 1 : 2.60 (0.38)

246 232 228 225 235 246

[259] 252 229 231 255 255

239 231 179 183 232 225

152 150 137 135 146 155

159 130 123 120 131 155

170 132 118 116 133 168

180 131 110 109 130 173

128 112 101 (99) 111 126

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 [m]
Illuminance [lx]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]



6.3 Calculation results, VHOD

6.3.2 3D luminance, View 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Luminance in the scene
Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 64.5 cd/m²



6.3 Calculation results, VHOD

6.3.3 3D pseudo colours, View 1 (L)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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5 7.5 10 15 20
Luminance [cd/m²]

Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 64.5 cd/m²



7 NOTRANJA TRŽNICA
7.1 Description, NOTRANJA TRŽNICA

7.1.1 Floor plan

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 [m]
1 : 250

0

2

4

6

[m] N

Room data: Reflectance: Structural elements
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Floor:
Ceiling:
Room height [m]:
Height of reference plane [m]:

24.00 50.0 %
7.00 50.0 %

24.00 50.0 %
7.00 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

4.00
----

Pi
Tr
Wo
m
S
W
Wi
DF
F

: Pillar
: Partition
: Real working surface
: Virtual measuring area
: Skylight
: Picture
: Window
: Door
: Furniture



7 NOTRANJA TRŽNICA
7.2 Summary, NOTRANJA TRŽNICA

7.2.1 Result overview, Measuring area (virtual) 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 [m]

N

100 150 200 300 500
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of evaluation surface 0.75 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 127310 lm
Total power 1853 W
Total power per area (168.00 m²) 11.03 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 201 lx
Minimum illuminance Emin 113 lx
Maximum illuminance Emax 257 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.77 (0.56)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:2.27 (0.44)

Type No.\Make

Delta Light
2 9 Order No. : 202 62 88 01

Luminaire name : GRID IN 1 H111
with : 1 x HIPAR111-
Equipment : 1 x MRS-Ø111 GX8.5 24° 35 W / 1350 lm

7 13 Order No. : 206 21 28122
Luminaire name : TWEETER TRIMLESS REO 3033
with : 1 x TW03-3033-8
Equipment : 1 x LEDARRAY 0308-3000-cri80-500mA 10 W / 920 lm



7 NOTRANJA TRŽNICA
7.2 Summary, NOTRANJA TRŽNICA

7.2.1 Result overview, Measuring area (virtual) 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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8 4 Order No. : 274 95 120
Luminaire name : SUPERNOVA 125
Equipment : 1 x FDH-Ø16-HE combi 2x14+4x21+4x28W 224 W / 20400 lm

iGuzzini
5 3 Order No. : SH39

Luminaire name : Suspended lamp
Equipment : 4 x Compact fluorescent lamp 26W G24q-3 2700 K 26 W / 1800 lm



7.2 Summary, NOTRANJA TRŽNICA

7.2.2 Result overview, Measuring area (virtual) 2

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 [m]

N

200 300 500 750 1000
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Height of evaluation surface 0.75 m
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 127310 lm
Total power 1853 W
Total power per area (168.00 m²) 11.03 W/m²

Illuminance
Average illuminance Eav 542 lx
Minimum illuminance Emin 325 lx
Maximum illuminance Emax 810 lx
Uniformity g1 Emin/Em 1:1.67 (0.6)
Uniformity g2 Emin/Emax 1:2.49 (0.4)

Type No.\Make

Delta Light
2 9 Order No. : 202 62 88 01

Luminaire name : GRID IN 1 H111
with : 1 x HIPAR111-
Equipment : 1 x MRS-Ø111 GX8.5 24° 35 W / 1350 lm

7 13 Order No. : 206 21 28122
Luminaire name : TWEETER TRIMLESS REO 3033
with : 1 x TW03-3033-8
Equipment : 1 x LEDARRAY 0308-3000-cri80-500mA 10 W / 920 lm



7.2 Summary, NOTRANJA TRŽNICA

7.2.2 Result overview, Measuring area (virtual) 2

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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8 4 Order No. : 274 95 120
Luminaire name : SUPERNOVA 125
Equipment : 1 x FDH-Ø16-HE combi 2x14+4x21+4x28W 224 W / 20400 lm

iGuzzini
5 3 Order No. : SH39

Luminaire name : Suspended lamp
Equipment : 4 x Compact fluorescent lamp 26W G24q-3 2700 K 26 W / 1800 lm



7 NOTRANJA TRŽNICA
7.3 Calculation results, NOTRANJA TRŽNICA

7.3.1 Table, Measuring area (virtual) 1 (E)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-

Page 58/63TRZNICA

Height of the reference plane : 0.75 m
Average illuminance Eav : 201 lx
Minimum illuminance Emin : 113 lx
Maximum illuminance Emax : 257 lx
Uniformity g1 Emin/Eav : 1 : 1.77 (0.56)
Uniformity g2 Emin/Emax : 1 : 2.27 (0.44)

125 164 192 204 197 176 149 137 150 170 180 181 173 156 141 143 165 190 202 207 200 182 169 178 201 221 231 231 220 200

136 185 221 236 226 192 157 141 151 169 180 181 172 155 140 143 164 190 204 207 201 184 172 180 203 225 235 234 223 204

141 195 237 252 241 203 160 140 142 156 167 167 157 144 133 137 156 177 194 198 190 179 171 177 197 216 228 228 216 201

143 193 229 241 233 201 159 136 132 137 144 143 137 128 126 131 143 160 173 178 175 171 170 176 188 204 212 213 207 200

139 184 216 228 221 191 154 132 125 123 124 122 120 120 122 129 138 148 158 165 169 172 176 182 190 198 204 207 208 207

133 175 210 224 214 183 150 130 121 118 115 114 (113) 118 123 131 140 149 158 167 175 183 189 197 204 211 218 221 224 229

2 4 6 8

Illuminance [lx]

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
[m]

Part1



7 NOTRANJA TRŽNICA
7.3 Calculation results, NOTRANJA TRŽNICA

7.3.1 Table, Measuring area (virtual) 1 (E)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Part2

189 201 224 240 246 242 227 207 198 212 234 247 249 242 224 204 199 216 236 247 247 236 215 196 199 220 238 246 246 237 218

194 206 228 246 252 247 231 212 204 217 238 252 255 247 227 208 205 220 240 250 250 239 218 201 202 221 241 250 249 239 221

195 203 222 240 246 241 226 210 205 214 232 246 249 240 223 207 205 217 232 244 243 231 214 200 201 215 231 242 241 229 215

198 204 215 227 232 230 219 212 209 214 223 233 235 229 218 210 208 213 221 229 228 218 208 201 201 207 217 223 222 214 208

210 214 220 225 227 227 225 222 222 223 228 231 231 227 223 219 218 219 221 222 220 216 211 207 206 207 209 210 209 207 206

236 243 245 245 246 250 252 251 248 250 254 [257] 253 246 243 242 244 244 239 234 231 228 227 223 221 217 213 211 209 209 211

10 12 14 16 18 [m]



7.3 Calculation results, NOTRANJA TRŽNICA

7.3.2 Table, Measuring area (virtual) 2 (E)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Height of the reference plane : 0.75 m
Average illuminance Eav : 542 lx
Minimum illuminance Emin : 325 lx
Maximum illuminance Emax : 810 lx
Uniformity g1 Emin/Eav : 1 : 1.67 (0.60)
Uniformity g2 Emin/Emax : 1 : 2.49 (0.40)

580 703 [810] 765 702 696 678 653 621 597 593 606 594 563 554 576 603 604 593 596 614 618 594 570 572 591 593 571 549 566

645 669 670 623 609 597 585 578 553 526 527 534 528 513 512 530 550 559 559 561 569 566 552 539 539 548 552 550 547 551

676 615 573 526 504 495 506 517 516 513 512 511 510 512 521 534 550 564 572 575 574 568 560 554 553 557 564 569 572 571

587 518 468 432 435 455 481 503 517 522 521 519 517 522 532 547 564 579 588 592 589 583 575 569 569 574 582 589 593 592

454 420 380 375 406 443 477 502 518 525 524 520 519 523 533 549 567 583 593 597 594 586 578 573 573 579 589 598 603 601

346 332 (325) 350 390 430 465 491 507 514 514 512 511 515 525 540 556 571 581 585 582 575 569 565 566 573 582 591 595 593

2 4 6 8

Illuminance [lx]

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
[m]

Part1



7.3 Calculation results, NOTRANJA TRŽNICA

7.3.2 Table, Measuring area (virtual) 2 (E)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Part2

595 607 585 553 555 596 629 624 575 504 441 406 382 357

556 554 537 518 516 539 559 558 532 495 466 441 414 385

565 554 541 529 523 524 529 531 525 513 495 472 442 410

584 572 558 545 537 536 538 541 540 533 517 493 462 426

593 580 564 550 541 539 542 546 547 542 526 502 469 431

584 573 558 544 536 534 534 539 540 534 519 494 463 425

10 12 [m]



7.3 Calculation results, NOTRANJA TRŽNICA

7.3.3 3D luminance, View 1

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-
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Luminance in the scene
Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 64.3 cd/m²



7.3 Calculation results, NOTRANJA TRŽNICA

7.3.4 3D pseudo colours, View 1 (L)

Object
Installation
Project number
Date

: Tržnica Novo Mesto
: Razsvetljava
: 68468/4654
: 7.02.2014

-please put your own address here-

Page 63/63TRZNICA

10 15 20 30 50
Luminance [cd/m²]

Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 64.3 cd/m²



ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 1/22TRZNICA_Zasilna.rdf

tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava

Instalacija :

Številka projekta :

Stranka :

Projektiral : ARCADIA- tine škrlj jakomin

Datum : 20.12.2013

Sledeče vrednosti bazirajo na natančnem izračunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izključene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poroštva za posledično škodo oz. škodo, ki je bila 
povzročena uporabniku ali tretji osebi.



1 Podatki o svetilkah
1.9 LINERGY s.r.l., TEKNA SE 11W NC 3H GRIGIA CO... (!TK11N30EGR)

1.9.1 Podatkovni list

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 2/22TRZNICA_Zasilna.rdf

Proizvod: LINERGY s.r.l.

!TK11N30EGR            TEKNA SE 11W NC 3H GRIGIA CON RIPOSO

Podatki o svetilki
Svetlobni izkoristek svetilke : 59.2%
Luminaire efficacy : 22.81 lm/W

A41  95.8%  ↑ 4.2%  Classification :
CIE Flux Codes : 50 80 95 96 59
Predstikalna naprava :
Skupna moč sistema : 5.71 W
Dolžina : 165 mm
Širina : 430 mm
Višina : 80 mm

S sijalkami
Število : 1
Opis : 11W 2G11 FSD
Barva :
Svetlobni tok : 220 lm



2 TRZNICA
2.1 Opis, TRZNICA

2.1.1 Tloris

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 3/22TRZNICA_Zasilna.rdf

0 1 2 3 4 5 6[m]
1 : 200

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

[m]
N

Podatki o prostoru: Refleksije: Elementi opreme
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Tla:
Strop:
Višina prostora [m]:
Višina delovne površine [m]:

6.50 50.0 %
11.35 50.0 %
6.50 50.0 %

11.35 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

78.7 %
70.0 %

4.70
----

St
Ps
A
M
Ss
Sl
O
V
Po

: Steber
: Predelna stena
: Resnična delovna površina
: Navidezna merilna površina
: Stropni svetlobnik
: Slika
: Okno
: Vrata
: 3D Objekt / Pohištvo



3 HODNIK 2X18W - Zasilna
3.1 Opis, HODNIK 2X18W - Zasilna

3.1.1 Tloris

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 4/22TRZNICA_Zasilna.rdf

0.0 0.6 1.2 1.8 [m]
1 : 100

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
[m]

N

Podatki o prostoru: Refleksije: Elementi opreme
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Tla:
Strop:
Višina prostora [m]:
Višina delovne površine [m]:

1.80 50.0 %
5.70 50.0 %
1.80 50.0 %
5.70 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

3.00
----

St
Ps
A
M
Ss
Sl
O
V
Po

: Steber
: Predelna stena
: Resnična delovna površina
: Navidezna merilna površina
: Stropni svetlobnik
: Slika
: Okno
: Vrata
: 3D Objekt / Pohištvo



3 HODNIK 2X18W - Zasilna
3.2 Povzetek, HODNIK 2X18W - Zasilna

3.2.1 Pregled rezultatov, Merilna površina (dejanska) 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 5/22TRZNICA_Zasilna.rdf

0.0 0.8 1.6 [m]

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
[m]

N

1 1.5 2 3 5
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.05 m
Faktor vzdrževanja 0.80

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 220 lm
Skupna moč 5.7 W
Skupna moč po območju (10.26 m2) 0.56 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 2.42 lx
Minimalna osvetljenost Emin 1.13 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 3.64 lx
Enakomernost g1 Emin/Em 1:2.13 (0.47)
Enakomernost g2 Emin/Emax 1:3.21 (0.31)

Tip Št. Proizvajalec

LINERGY s.r.l.
9 1 Tipska oznaka : !TK11N30EGR

Ime svetilke : TEKNA SE 11W NC 3H GRIGIA CON RIPOSO
Sijalke : 1 x 11W 2G11 FSD  / 220 lm



3 HODNIK 2X18W - Zasilna
3.3 Rezultati izračunov, HODNIK 2X18W - Zasilna

3.3.1 Tabela, Merilna površina (dejanska) 1 (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 6/22TRZNICA_Zasilna.rdf

Višina referenčne ravnine : 0.05 m
Srednja osvetljenost Esr : 2.42 lx
Minimalna osvetljenost Emin : 1.13 lx
Maksimalna osvetljenost EMax : 3.64 lx
Enakomernost g1 Emin/Esr : 1 : 2.13 (0.47)
Enakomernost g2 Emin/EMax : 1 : 3.21 (0.31)

2.4 2.41

3.4 3.46

3.29 3.31

2.58 2.58

1.89 1.9

1.42 1.43

(1.13) (1.13)

0.0 0.3 0.6 [m]
Osvetljenost [lx]

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
[m]



3.3 Rezultati izračunov, HODNIK 2X18W - Zasilna

3.3.2 3D svetlosti, View 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 7/22TRZNICA_Zasilna.rdf

Svetlost v sceni
Minimum : 0.06 cd/m2
Maksimum: : 3.34 cd/m2



3.3 Rezultati izračunov, HODNIK 2X18W - Zasilna

3.3.3 3D nadomestne barve, View 1 (L)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 8/22TRZNICA_Zasilna.rdf

0.3 0.5 0.75 1 1.5
Svetlost [cd/m2]

Minimum : 0.06 cd/m2
Maksimum: : 3.34 cd/m2



4 VHOD - Zasilna
4.1 Opis, VHOD - Zasilna

4.1.1 Tloris

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 9/22TRZNICA_Zasilna.rdf

0 2 4 6 8 10 12 [m]
1 : 100

0

1

2

3

4

5

6

7

8
[m] N

Podatki o prostoru: Refleksije: Elementi opreme
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Tla:
Strop:
Višina prostora [m]:
Višina delovne površine [m]:

12.00 50.0 %
8.00 50.0 %

12.00 50.0 %
8.00 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

6.00
----

St
Ps
A
M
Ss
Sl
O
V
Po

: Steber
: Predelna stena
: Resnična delovna površina
: Navidezna merilna površina
: Stropni svetlobnik
: Slika
: Okno
: Vrata
: 3D Objekt / Pohištvo



4 VHOD - Zasilna
4.2 Povzetek, VHOD - Zasilna

4.2.1 Pregled rezultatov, Merilna površina (dejanska) 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 10/22TRZNICA_Zasilna.rdf

0 2 4 6 8 10 12 [m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8
[m] N

1.5 2 3 5 7.5
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Faktor vzdrževanja 0.80

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 660 lm
Skupna moč 17.1 W
Skupna moč po območju (96.00 m2) 0.18 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 3.47 lx
Minimalna osvetljenost Emin 0 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 5.75 lx
Enakomernost g1 Emin/Em 1:--- (---)
Enakomernost g2 Emin/Emax 1:--- (---)

Tip Št. Proizvajalec

LINERGY s.r.l.
9 3 Tipska oznaka : !TK11N30EGR

Ime svetilke : TEKNA SE 11W NC 3H GRIGIA CON RIPOSO
Sijalke : 1 x 11W 2G11 FSD  / 220 lm



4.2 Povzetek, VHOD - Zasilna

4.2.2 Pregled rezultatov, Merilna površina (dejanska) 2

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 11/22TRZNICA_Zasilna.rdf

0 2 4 6 8 10 12 [m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8
[m] N

1.5 2 3 5 7.5
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 2.74 m
Faktor vzdrževanja 0.80

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 660 lm
Skupna moč 17.1 W
Skupna moč po območju (96.00 m2) 0.18 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 3.1 lx
Minimalna osvetljenost Emin 1.21 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 5.55 lx
Enakomernost g1 Emin/Em 1:2.56 (0.39)
Enakomernost g2 Emin/Emax 1:4.57 (0.22)

Tip Št. Proizvajalec

LINERGY s.r.l.
9 3 Tipska oznaka : !TK11N30EGR

Ime svetilke : TEKNA SE 11W NC 3H GRIGIA CON RIPOSO
Sijalke : 1 x 11W 2G11 FSD  / 220 lm



4 VHOD - Zasilna
4.3 Rezultati izračunov, VHOD - Zasilna

4.3.1 Tabela, Merilna površina (dejanska) 1 (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 12/22TRZNICA_Zasilna.rdf

Srednja osvetljenost Esr : 3.47 lx
Minimalna osvetljenost Emin : 0 lx
Maksimalna osvetljenost EMax : 5.75 lx
Enakomernost g1 Emin/Esr : ---
Enakomernost g2 Emin/EMax : ---

2.64 2.79 2.85 2.8 2.65 2.45

3.08 3.23 3.28 3.24 3.08 2.85

3.45 3.64 3.71 3.66 3.48 3.19

3.77 4.06 4.15 4.09 3.86 3.47

4.28 4.5 4.64 4.56 4.28 3.89

4.68 5.05 5.22 5.12 4.77 4.22

5.08 5.57 [5.75] 5.65 5.24 4.52

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 [m]
Osvetljenost [lx]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]



4.3 Rezultati izračunov, VHOD - Zasilna

4.3.2 Tabela, Merilna površina (dejanska) 2 (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 13/22TRZNICA_Zasilna.rdf

Višina referenčne ravnine : 2.74 m
Srednja osvetljenost Esr : 3.1 lx
Minimalna osvetljenost Emin : 1.21 lx
Maksimalna osvetljenost EMax : 5.55 lx
Enakomernost g1 Emin/Esr : 1 : 2.56 (0.39)
Enakomernost g2 Emin/EMax : 1 : 4.57 (0.22)

4.43 5.26 5.53 5.39 4.85 3.83

3.13 3.71 3.93 3.82 3.42 2.75

2.21 2.56 2.72 2.64 2.36 1.95

1.37 1.55 1.62 1.57 1.42 (1.21)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 [m]
Osvetljenost [lx]

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
[m]



4.3 Rezultati izračunov, VHOD - Zasilna

4.3.3 3D svetlosti, View 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 14/22TRZNICA_Zasilna.rdf

Svetlost v sceni
Minimum : 0 cd/m2
Maksimum: : 4.81 cd/m2



4.3 Rezultati izračunov, VHOD - Zasilna

4.3.4 3D nadomestne barve, View 1 (L)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 15/22TRZNICA_Zasilna.rdf

0.075 0.1 0.15 0.2 0.3
Svetlost [cd/m2]

Minimum : 0 cd/m2
Maksimum: : 4.81 cd/m2



5 NOTRANJA TRŽNICA
5.1 Opis, NOTRANJA TRŽNICA

5.1.1 Tloris

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 16/22TRZNICA_Zasilna.rdf
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: Vrata
: 3D Objekt / Pohištvo
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5.2 Povzetek, NOTRANJA TRŽNICA

5.2.1 Pregled rezultatov, Merilna površina (dejanska) 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 17/22TRZNICA_Zasilna.rdf

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 [m]

N

1 1.5 2 3 5
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.05 m
Faktor vzdrževanja 0.80

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 1100 lm
Skupna moč 28.5 W
Skupna moč po območju (168.00 m2) 0.17 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 2.27 lx
Minimalna osvetljenost Emin 0.88 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 3.75 lx
Enakomernost g1 Emin/Em 1:2.56 (0.39)
Enakomernost g2 Emin/Emax 1:4.24 (0.24)

Tip Št. Proizvajalec

LINERGY s.r.l.
9 5 Tipska oznaka : !TK11N30EGR

Ime svetilke : TEKNA SE 11W NC 3H GRIGIA CON RIPOSO
Sijalke : 1 x 11W 2G11 FSD  / 220 lm
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5.3 Rezultati izračunov, NOTRANJA TRŽNICA

5.3.1 Tabela, Merilna površina (dejanska) 1 (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 18/22TRZNICA_Zasilna.rdf

Višina referenčne ravnine : 0.05 m
Srednja osvetljenost Esr : 2.27 lx
Minimalna osvetljenost Emin : 0.88 lx
Maksimalna osvetljenost EMax : 3.75 lx
Enakomernost g1 Emin/Esr : 1 : 2.56 (0.39)
Enakomernost g2 Emin/EMax : 1 : 4.24 (0.24)
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5.3 Rezultati izračunov, NOTRANJA TRŽNICA

5.3.1 Tabela, Merilna površina (dejanska) 1 (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 19/22TRZNICA_Zasilna.rdf
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5.3 Rezultati izračunov, NOTRANJA TRŽNICA

5.3.1 Tabela, Merilna površina (dejanska) 1 (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 20/22TRZNICA_Zasilna.rdf

Del3
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5.3 Rezultati izračunov, NOTRANJA TRŽNICA

5.3.2 3D svetlosti, View 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 21/22TRZNICA_Zasilna.rdf

Svetlost v sceni
Minimum : 0 cd/m2
Maksimum: : 3.46 cd/m2



5.3 Rezultati izračunov, NOTRANJA TRŽNICA

5.3.3 3D nadomestne barve, View 1 (L)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

: tržnica novo mesto - zasilna razsvetljava
:
:
: 20.12.2013

ARCADIA LIGHTWEAR

Stran 22/22TRZNICA_Zasilna.rdf
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Minimum : 0 cd/m2
Maksimum: : 3.46 cd/m2












